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HYKE

Pohon pro křídlovou bránu s max. 
délkou jednoho křídla do 3,5 m a 
hmotností do 330 kg

Moderní pohon určený na brány se silnými pilíři - 
až do 400 mm zapuštění. Vestavěná řídicí jednot-
ka. Velmi tichý chod, vestavěné koncové dorazy 
pro otevření i zavření a možnost odblokování 
zvenku. Podporuje nejmodernější směry NICE:
BLUEBUS, SOLEMYO a OPERA. Zapojení, záloho-
vání a programování je tedy velmi snadné.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA HK7024 HK7224

řídicí jednotka HKA1

napětí přívod/pohon V 230/24 24/24

příkon 1 pohonu W 300 140

proud. odběr 1 motoru A 1,5 6

stupeň krytí IP 54

kroutící moment Nm 500

max. zatížení cykly/hod 40

délka 1 křídla m 3,5 3,5

rychlost otáčení RPM 2,25 2,25

provozní teplota °C -20  až  +50

hmotnost kg 10,5 9,5

PŘÍSLUŠENSTVÍ
N ELB
výstražná lampa 12 V
s vestavěnou anténou

N SMXI
přijímač 433,92 MHz 
pro ovladače FLOR, 
NICEWAY, ONE, INTI

N EPMB
pár fotobuněk, dosah 
30 m, BlueBus

N FLO2RE
dálkový ovladač s plo-
voucím kódem 433,92 
MHz

N PS124
záložní zdroj pro 
případ výpadku 
proudu
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Rozměry pohonů HK7024/HK7224

N KIO a KA1
klíčový spínač s 
uchycením bowdenu a 
bowden

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V
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PPohhoon pprro křííddlovoouu bbrráánu ss mmaax. 
ddééllkkoou jjeeddnnoohhoo kkřřííddlaa ddoo  33,5 mm aa 
hhmmoottnnoossttí ddoo 333300 kkgg

MoModederní pohon n ururčečenýný n na a brbránány se silnýnýmimi p pililíříři i - 
ažaž do 400 mmmm zapapušuštětěníní. VeVestavěná á řířídidicící j jedednonot-t-
kaka. Velmlmi i tichý chchodod, , vevestavěné kokoncové é dodorarazyzy 
pro ototevevřeřeníní i zavřeřeníní a m možožnonostst o odbdblokovávání 
zvzvenenenkuku. PoPodpdpororuje nenejmjmododererněnějšjší í smsměrěry NINICECE::
BLBLUEUEBUBUS,S, S SOLOLEMEMYOYO a a O OPEPERARA. . ZaZapopojeníní, , zázálolohoho-
váváníní a a p prorogramovovánání í jeje t tededy vevelmlmi snadnéné..

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA HK7024 HK7224KA H 24 H24 H

řídicí je jednodnodnotka HKA1

napnapětíětí přívod/pd/pohoohonn V 23V 230/20/24 244 24/24/24V 23 4 244 24

přípříkonkon 1 pohpohonuonu W 30W 300 140 140W 30W 300 140 14

proproud.ud. od odběrběr 1  1 motoru AA 1,5 66

stustupeňpeň kr krytí IPIP 5454

krokroutíutící moment NmNm 500500

maxmax. zatížení cykcykly/hod 4040

délka 1 k1 křídřídlala m 3,5 3,5

rycrychlohlohlost st otáotáčenčeníí RPMRPM 2,22,25 2,5 2,25255 2,

proprovozvozní ní tepteplotlotaa °C°C -20  a  až  ž  +50+50+50

hmohmotnotnostst kg 1kg 10,5 9,59,5kg 1kg 1

PPPŘŘŘÍSSSLLLUŠŠŠEEENNNSTTTVVVÍ
N N ELELBB
výststraražnžná á lalampmpa a 1212 V V
s veststavavěněnouou a antnténénou

N SMSMXI
přpřijímač 4 43333,9,92 2 MHMHz z 
prpro ovovlaladadačeče FLOLOR,R, 
NICECEWAWAY,Y, O ONENE, ININTITI

N N EPMBMB
pápár fofototobubuněněk,k, d dososahah  
30 m, BlBlueueBuBus

N N FLFLO2O2RERE
dádálkový ý ovovovlaladadač s s plplo-o-
voucím k kódódemem 4 43333,9,92 2 
MHz

N PS121244
zázáloložní zdroroj j pro o 
přpřípípadad v výpýpadadkuku 
prprououdu
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RoRoRozměry pohonůnůnů H H HK7K7K70202024/HK7224

N KIO O a KA1
klklíčový spspínínač s s 
ucuchyhyceceníním m bobowdwdenenu u a a 
bobowdwdenen

SOLESOLEMYOMYO OPERA BLUEBLUEBUSBUS 24V24V
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SAMOSTATNÉ POHONY

- pohon 230/24 V do 3,5 m délky křídla
- vestavěná řídicí jednotka
- stavitelné dorazy pro otevření i zavření
- nerozlišuje se levy a pravý

- pohon 24/24 V do 3,5 m délky křídla
- stavitelné dorazy pro otevření i zavření

- nerozlišuje se levy a pravý

KÓD: N HK7024 KÓD: N HK7224

SADA POHONŮ (do 3,5/7 m průjezdu)

PŘÍKLAD APLIKACE

KÓD SADY: N HYKEKIT-K

Sada obsahuje: 2 pohony včetně řídicí jednotky, dálkový ovladač, přijímač, pár fotobuněk a lampu

Kód: N HK7024 a N HK7224 Kód: N ON2E Kód: N OXI Kód: N EPMB Kód: N ELB
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SSSAAAMMMOOOSSSTTTAAATTTNNNÉÉÉ PPPOOOHHHOOONNNYYY

- - popohohon n 23230/24 V V d do o 3,3,5 5 m m dédélky křkřídídlala
- veveststavavěněná řídidicící j jedednonotktkaa
- ststavavitelné dororazazy y prpro o ototevření i z zavavřeřeníní
- nenerozlišujuje se l levevy y a a pravý

- - pohon 2424/2/24 4 V V dodo 3 3,5 m d délélkyky k křířídldlaa
- stavitelelnéné d dororazazy y pro otevevřeřeníní i z zavavřeřeníní

- - nenerozlišuje sese levevy y a a prpravavý

KKKÓÓÓDDD: N HKK77002244 KKKÓD: NN HHKK772224

SSSAAADDDAAA PPPOOOHHHOOONNNŮŮŮ (d(d(do 3,3,3,5/5/5/7 7 7 m m m prprprůjůjůjezezezdududu)))(d(d(d průjůjůj )

PPPŘŘŘÍÍÍKKKLLLAAADDD AAAPPPLLLIIIKKKACCCEEE

KKKÓÓÓDDD SADYYY:: NN HHYYKKEKITT-KK

SaSadada obsbsahuje:e: 2 2 pohohonony y včvčetně řídídicicí í jejedndnototkyky, dádálkový ý ovovlaladadač,č, p přiřijíjímamač, párár f fototobobununěkěk a a l lamampu

Kód: N HK7024 a Na Na N HK HK HK7227227224 KódKódKód: : : N ON ON ON2EN2EN2E Kód: N ON ON OXIXIXI Kód: N EPMB KódKódKód: N ELB


