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Dulezité upozornéni

Tento manual je uréen pouze pro technicky persondl, ktery ma pfislusnou kvalifikaci pro instalaci. Zadna
z informaci, kterou obsahuje tento material neni ur€ena pro finalniho uzivatele. Tento manual je uréen pro zafi-
zeni Solemyo a nesmi byt pouZit pro jiné vyrobky. Zafizeni Solemyo je ureno pro ovladani posuvnych bran,
kfidlovych bran, vyklopnych a sekénich vrat a zavor, kazdé jiné pouziti je nevhodné a tudiz je zakdzano podle
platnych predpist. Vyrobce doporuuje precist si pozorné alespon jednou veskeré instrukce predtim, nez pfi-
stoupite k vlastni instalaci. Je VaSi povinnosti provést vSe tak ,bezpetné®, jak to jen jde. Instalace a udrzba
musi byt provadéna vyhradné kvalifikovanym a zkuSenym persondlem, a to dle nésledujicich ¢eskych norem
a vladnich nafizeni:

zakon ¢. 22/1997 sb. O technickych poZadavcich na vyrobky

nafizeni viddy ¢. 168, 169 a 170 ze dne 25. Cervna 1997

nafizeni viddy ¢. 378/2001 ze dne 12. zaii 2001

Nekvalifikovany personal nebo ti, ktefi neznaji aplikované normy v kategorii ,Brany a automaticka vrata“, se musi
zdrzet instalace. Pokud nékdo provozuje tento systém, aniz by respektoval aplikované normy, je piné zodpovédny
za pfipadné sSkody, které by zafizeni mohlo zpUsobit!
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Bezpeénostni upozornéni

Vyvoj a vyroba jednotlivych zafizeni, ze kterych je zkompletovan tento vyrobek, a informace obsazené v tomto manualu,
v plném rozsahu respektuji platné bezpecnosti normy. | pfes tato opatfeni mize chybné provedena instalace zafizeni
zplsobit tézka zranéni osob, které provadi jeho instalaci anebo udrzbu, stejné tak jako osob, které zafizeni pouzivaji.
Z téchto divodu je naprosto nezbytné postupovat béhem instalace velmi pozorné a podle vSech instrukci, uvedenych
v tomto manualu.

Pokud mate jakékoli pochybnosti tykajici se instalace, nepokracujte v praci a pozadejte o potfebna a dopliujici vysvétleni.

CHRANTE SEBE A SVE OKOLIi DODRZOVANIM BEZPECNOSTNICH PODMINEK PRi PRACI!
Pozor: dodrzujte vS§echny instrukce uvedené v tomto manualu, aby byla zajiSténa bezpecnost osob.
Pozor: manual obsahuje dlilezita bezpe¢nostni upozornéni, proto jej dobfe uschovejte.

Dodrzujte nasledujici upozornéni:

e Dodrzujte bez vyjimky elektricka zapojeni uvedena v tomto manualu: chybné provedené zapojeni by mohlo vazné
poskodit systém zafizeni.

* Dodany napéjeci kabel je uréeny pro instalaci do interiéru. Proto je v pfipadé instalace do exteriéru nutné kabel chra-
nit pomoci izolaéni trubice, pfipevnéné ke sténé, anebo jej vést pfimo drazkou ve zdi.

¢ Nedotykejte se kovovymi pfedméty kovovych ¢asti konektoru, které jsou umisténé na krytu akumulatoru.

Vzhledem k jistym rizikiim, se kterymi se mlizete setkat béhem instalaénich praci nebo p¥i pouzivani zafizeni, je
nutné nainstalovat vSechny komponenty, které obsahuje baleni s dodanym zafizenim a pfitom dbat nize uvede-
nych pokynu:

e Neupravujte zadné komponenty zafizeni, pokud takové Upravy nejsou vyslovné uvedené v tomto manualu.
Nepovolené Upravy mohou byt pfic¢inou nespravné funkénosti zafizeni. Vyrobce se zfika veSkeré odpovédnosti za
Skody zpusobené svévolné upravenymi vyrobky.

* Nevystavujte zafizeni plsobeni zdroju tepla ani plamen(. Takové vlivy by mohly zafizeni vazné poskodit a zpUsobit
jeho nefunkénost, vzniceni nebo byt zdrojem jinych nebezpedi.

e Zajistéte, aby nedoSlo k pomoreni zafizeni do vody nebo jinych kapalin. BEhem instalace davejte pozor, aby zadné
kapaliny nepronikly do vnitfni ¢asti zafizeni.

* Obalové materialy, v nichz je zafizeni dodavano, musi byt znehodnoceny v naprostém souladu s mistné platnymi
predpisy.

Pozor! Dobre si uschovejte tento manual, ktery vam muze pozdéji poslouzit pfi pfipadnych udrzbarskych pracich nebo pfi
znehodnocovani zafizeni.

1. Popis a pouziti vyrobku

SOLEMYO je napajeci systém vyuzivajici slunecni energii a je ur€en pro automatiza¢ni techniky znacky Nice, které pohani
brany a garazova vrata (seznam kompatibilnich automatiza¢nich technik je uveden v pfiloze k tomuto manualu).

Kazdé jiné pouziti vyrobku bude povazovano za
nevhodné! Vyrobce nenese zadnou odpovédnost
za $kody zpusobené nevhodnym pouzitim vyrob-
ku, které by bylo v rozporu s pokyny uvedenymi v
tomto manualu.

Zafizeni SOLEMYO vyuziva pro napajeni auto-
matizaéni techniky pouze sluneéni energii, |
kterou transformuje na elektrickou energii a tu
je pak schopné dodavat trvale a bez vypadki

(obr. 1). Systém je uréen predevsim pro automati- | i s
zaéni techniky pohanéjici brany, které se nachazi |
ve vétsi vzdalenosti od rozvodné elektrické sité. ’ M L_
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Systém se sklada z fotovoltaického panelu (mod. SYP) a z akumulatoru elektrické energie (mod. PSY24):
» fotovoltaicky panel je zafizeni, které pfimo transformuje sluneéni zafeni na elektrickou energii.
e akumulator je zafizeni, které kumuluje elektrickou energii vyrobenou fotovoltaickym panelem béhem hodin, kdy sviti
slunce, aby pak byla elektricka energie k dispozici v kteroukoli denni nebo no¢ni hodinu, a to véetné dnl, kdy je
Spatné pocasi.

2. Komponenty nutné pro realizaci celého
napajeciho systému

Na obr. 2 jsou zakreslené v8echny soucasti nezbytné

pro realizaci kompletniho napajeciho systému. Jedna

se o tyto komponenty:

a) Fotovoltaicky panel mod. SYP s propojovacim ka-
belem;

b) Podpérna konzola pro montaz fotovoltaického pa-
nelu;

c) Drobny spojovaci material (Srouby, podlozky atd.);

d) Akumulator elektrické energie mod. PSY24;

e) Napdjeci kabel pro propojeni akumulatoru s auto-
matizacni technikou;

f) Zalomené konektory;

g) Srouby pro montaZ zalomenych konektord.

Volitelné prisluSenstvi (neni soucasti baleni zarizeni)

K akumulatoru PSY24 je mozné objednat nabijecku (mod. SYA1 — volitelné pfisluSenstvi), ktera se pak na dobu nutnou
pro nabiti akumulatoru pfipoji k elektrické rozvodné siti (ohledné dalSich detailt odkazujeme na 4. kapitolu).

3. Kontrolni €innosti pred instalaci a omezeni pfi pouziti vyrobku

Pfi posuzovani vhodnosti vyrobku v ndvaznosti na technické parametry nainstalované automatizaéni techniky, jejiz napaje-
ni ma systém zajistovat, je nutné provést zkoudky popsané v této kapitole a dale zkontrolovat vhodnost zafizeni na zékladé
technickych parametrd, uvedenych v kapitole ,Technické parametry vyrobku”

V blizkosti automatizaéni techniky, ktera ma byt napajena timto systémem, vyberte co nejvhodnéjsi misto jak pro instalaci
fotovoltaického panelu, tak i pro instalaci akumulatoru. Pfitom je nutné mit na paméti tato omezeni:

a) omezeni pro pouziti vyrobku, uvedena v této kapitole;
b) maximalni délka napdjeciho kabelu (3 m) a délka kabelu od fotovoltaického panelu (3 m);
c) dostatek mista, které bude zapotrebi v blizkosti automatizaéni techniky, ktera ma byt systémem napéjena.

Déle provedte nize uvedené kontroly:

d) zkontrolujte, jestli je podklad zvoleny pro instalaci obou zafizeni dostate¢né pevny, aby zarucoval stabilni montaz zafizeni;
e) zkontrolujte, jestli bude kazdé zafizeni, které ma byt nainstalovano, umisténo tak, aby nebylo vystaveno nahodilym
narazim;

f) predevSim je u kazdého zafizeni nutné ovéfit nasledujici body:

Fotovoltaicky panel

e zkontrolujte, jestli misto zvolené pro instalaci panelu bude zaru€ovat jeho 100% vystaveni plisobeni slune¢nich paprs-
ki (pfimé slunce) v kterykoli den, po cely rok.

e zkontrolujte, jestli je misto zvolené pro instalaci panelu dostate¢né daleko od pfipadné vegetace, zdi a dalSich pevnych
prekazek, které by mohly vytvaret stin, byt i jen ¢aste€ny, vrhany na citlivou ¢ast zafizeni.

Upozornéni: tato povrchova éast zafizeni musi byt vystavena pfimému pusobeni sluneénich paprsku, a to po celé
své plose; castecné zastinéni této plochy, byt i malych rozméra (zpisobené napriklad listem nebo nééim podob-
nym), do zna€né miry snizuje energeticky vykon panelu.

* provéfte moznosti spravného nasmérovani a sklonu panelu s pfihlédnutim k instrukcim uvedenym v 5. kapitole.
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Akumulator

Aby byla zaru€ena optimalni uc¢innost akumulatoru a jeho dlouha Zivotnost, je vhodné akumulator nainstalovat na tako-
vém misté (v blizkosti automatiza¢ni techniky, kterou ma systém napajet), kde bude chranén pred vlivy vysokych letnich
a nizkych zimnich teplot.

Uginnost nabijeni akumulatoru totiz zavisi na teploté okolniho prostiedi, ve kterém je akumulator nainstalovany:

optimalni ucinnosti je dosazeno pfi stfedné vysokych teplotach, zatimco je zna¢né snizena pfi nizkych teplotach okolniho
prostredi.

Zivotnost akumulatoru je viak naopak negativné ovlivnéna pfedevsim vysokymi letnimi teplotami, které urychluji starnuti
jeho komponentd. Primérna Zivotnost akumulatoru je pfiblizné 4-5 let a zavisi i na intenzité, se kterou je automatizacéni
technika pouzivana.

Omezeni pro pouziti zafizeni — Graf A-B-C
Graf A - Pro staty situované na SEVER od rovniku
Graf A - B - C zachycuje minimalni _garantovany pocet
pracovnich cykll, které je mozné provést béhem jednoho
konkrétniho dne v kalendafnim roce s automatizaéni tech-
nikou, pohanénou pouze napajecim systémem SOLEMYO.
Kfivka grafu je zakreslena s pfihlédnutim k in-tenzité slu-
necniho zafeni béhem dne, zachyceného v pfi-sluSném
zemépisném pasmu (na severu, na jihu a pfesné na rovni-
ku) v pribéhu jednoho roku.
Pokud chcete zjistit minimalni garantovany pocet pracov-
nich cykll za den, postupujte podle nize uvedenych bod:

minimalniho poctu pracovnich
cykld béhem jednoho dne

Zakladni koeficient pro vypocet

01. Prectéte si informace uvedené v pfiloze a vyhledejte
pfislusny nésobny koeficient na zéakladé typu
nainstalované automatizacni techniky, pouzitého
pfislusenstvi a podle urovné naprogramovaného stand-
by rezimu. _ Graf B - Pro staty situované na JIH od rovniku

02. V grafu A - B - C si vyznacte pfisluSny den v roce a po-
stupujte stejné, jako v pfikladu uvedeném uvnitf grafu,
a pritom vyhledejte pfisluSnou hodnotu uvedenou na
svislé ose;

03. nakonec vynasobte tuto hodnotu koeficientem zjisté-
nym v bodé 01. Takto ziskané Cislo pfedstavuje
minimalni garantovany pocet pracovnich cykll, platny
pro pfislusny den v roce.

Mésice v roce

cykll béhem jednoho dne

Upozornéni: Pokud béhem dne zustane fotovoltaicky
panel ve stinu po jistou ¢ast rozhodujiciho ¢asu (zejména
mezi 10.00 a 14.00 hodinou), minimalni pocet garantova-
nych pracovnich cykll se sniZuje v zavislosti na hodinach,

kdy nebyl panel vystaven plsobeni sluneénich paprsku. E

Zakladni koeficient pro vypocet
minimalniho poctu pracovnich

Mésice v roce

Graf C - Pro staty situované pfimo na rovniku

Zakladni koeficient pro vypocet
minimalniho po¢tu pracovnich
cykld béhem jednoho dne

Mésice v roce
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4.Vydrz nabitého akumulatoru

Z davodu intenzivniho provozu automatizacni techniky a z toho plynouciho prekro¢eni miniméalniho garantovaného
poctu pracovnich cykld, mize akumulator signalizovat vybity stav baterii prostfednictvim pravidelné opakovaného blikani
LED diody a zvukové signalizace (pipani); signalizace m(ize byt do¢asna nebo trvala. V téchto pripadech dobijte akumu-
lator jednim z nize uvedenych zpUsobu:

a) s pouzitim nabijecky (mod. SYA1 — volitelné pfisluSenstvi), ktera zajisti rychlé nabiti akumulatoru diky svému pfipojeni
k elektrické rozvodné siti;

b) omezte pouzivani automatizaéni techniky a Cekejte dokud se nezlepsi slune¢ni podminky, diky nimz se akumulator
dobije pfirozenou cestou, tedy prostrednictvim svého pfipojeni k fotovoltaickému panelu.

V obou vySe uvedenych pfipadech dojde k ukonéeni signalizace vybité baterie poté, co systém dosahne dostate¢né urov-
né nabiti, aby mohl nezavisle zajiStovat provoz automatizacni techniky.

INSTALACE VYROBKU

5. Kompletace a zapojeni jednotlivych komponenti

1 KROK - Optimalni pozice fotovoltaického panelu

Panel musi byt v zdsadé umistén takovym zplsobem, aby mohl byt nepfetrzité vystaven pulsobeni slune¢niho zafeni
v pribéhu celého dne a v kazdém rocnim obdobi. Toho je mozné dosahnout pouze v tom pripadé, ze panel je pfesné
nasmeérovany, a to jak ve vodorovné, tak ve svislé roviné. NejvhodnéjSi pozice je vypocitana v zavislosti na zemépis-
né oblasti a konkrétnim misté, kde bude panel nainstalovany. Takze poté, co jste provedli kontrolni ¢innosti popsané
ve 3. kapitole a zvaZzili jste rizné moznosti pro instalaci panelu, uvedené na obr. 6, provedte nize popsané operace:

* Uréete spravné nasmeérovani panelu ve vodorovné roviné podle nasledujiciho postupu:

a) V misté instalace urCete pomoci buzoly nebo mapy svétové strany: SEVER a JIH

b) Potom nastavte panel smérem k SEVERU nebo JIHU na zakladé nasledujiciho kritéria:
* pokud se misto instalace nachazi v nékterém staté, lezicim na sever od rovniku (Spojené Staty Americké, Evropa,
Rusko atd.)_musi byt panel nasmérovany pfesné k JIHU;
* pokud se misto instalace nachazi v nékterém state, lezicim na jih od rovniku (Latinskéa Amerika, Australie, Indonésie
apod.) musi byt panel nasmérovany presné k SEVERU.

Nazorné je to zakresleno obr. 4.
¢ UrCete spravné nasmérovani panelu ve svislé roviné, pfitom postupujte nasledujicim zptisobem:

Méjte na paméti, ze je rozhodné lepsi, kdyz panel dosahuje maximalni i¢innosti béhem zimniho obdobi, kdy je slunecnych
dnd mnohem méneé nez v lété. Proto je vhodné nasmérovat panel tak, aby jeho sklon zajistoval dopad kolmych (pfimych)
slunec¢nich paprskl na jeho citlivy povrch.

Tento sklon odpovida zemépisné Sifce v misté instalace a tu je mozné zjistit z bézné mapy: napfiklad zemépisna Sitka
Madridu je 40°, Benatek 45°, Londyna pfiblizné 50° atd.

Nazorné je to zakresleno obr. 5.

2. KROK - Montaz fotovoltaického panelu na vybraném misté

Poté, co jste presné urcili optimalni pozici panelu, zkompletujte vSechny soucasti jeho nosného drzaku podle instrukci
uvedenych na obr. 3.

Nakonec drzak panelu pfipevnéte ke zvolenému podkladu podle obr. 6.

3. KROK — Montaz akumulatoru na vybraném misté

Poté, co jste provedli kontrolni ¢innosti popsané ve 3. kapitole a urcili jste pfesné misto, do kterého bude akumulator umis-
tény, pfipevnéte jej ke zvolenému podkladu podle obr. 13.

Poznamka: Pokud chcete akumulator pfipevnit trvalym zpusobem bez moznosti jeho pfemistovani, pouzijte pfi montazi
2 Srouby umisténé ve spodni ¢asti akumulatoru.
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4. KROK — Vedeni kabelt

DULEZITE UPOZORNENI!
Dodany napajeci kabel je vhodny pouze pro pouziti v interiérech. Proto je nutné jej chranit pomoci ochranné
trubice nebo listy.

Poté, co jste nainstalovali panel a akumulator, protahnéte kabel od panelu ochrannou trubici nebo listou a pfivedte jej az
k akumulatoru.

S pfihlédnutim k instruktaznimu manualu pro automatizaéni techniku, kterd ma byt systémem napajena, demontujte
ochranny kryt fidici jednotky. Pak skrze automatiza¢ni techniku protahnéte konec napdjeciho kabelu s odizolovanymi vodi-
Ci (stejnym mistem, kudy prochazeji ostatni kabely) a vytahnéte jej z automatizacni techniky skrze pfislusnou priichodku.
Nakonec kabel protahnéte skrze ochrannou listu a jeho konec pfivedte az k akumulatoru.

Upozornéni: Napajeci kabel nepfipojujte k fidici jednotce. Nechejte si i nadale volny pfistup k fidici jednotce a stejné tak
nechejte povolenou prichodku.

5. KROK - Zkompletovani zalomeného konektoru na kabelu od fotovoltaického panelu
Pokud je kabel zbyte¢né dlouhy, je mozné jej zkratit, pfi€emz je nutné davat pozor na to, aby jednotlivé vodiCe kabelu

byly odizolované ve stejné délce, jak je uvedeno na nasledujicim obrazku (pozor! — jina délka by znemoznila provedeni
nasledné kompletace konektoru).

4 mm

10mm

Pak pokradujte podle nize uvedenych instrukci v kompletaci SEDEHO zalomeného konektoru na konci kabelu od panelu:

01. Na kabel navléknéte jednotlivé komponenty, ze kterych se sklada konektor, pfitom je nutné dodrzet pofadi uvedené
na obr. 7.

Upozornéni: Neupravujte elektricky mlstek na konektoru (obr. 8).

02. Pomoci nozového Sroubovaku pfipevnéte ke konektoru plusovy vodic¢ ke svorce €. 1 a minusovy vodic¢ ke svorce
zemniciho vedeni 4 (obr. 9): Pro zjisténi, ktery vodic¢ je plusovy a ktery minusovy, sundejte krytku na zadni strané
fotovoltaického panelu (obr. D).

Poznamka: Referenéni ¢isla a symboly jsou vytisténé na konektoru, pod svorkami a na protilehlé strané. Vzdy se
fidte zjisténymi hodnotami a ne tim, co je napsano na Stitku!!!

03. Po pfipevnéni obou vodi¢l pokracujte v zasunovani konektoru do jeho krytky (obr. 10).
Diilezité upozornéni: Konektor je spravné zapojeny, jestlize je symbol zemnéni na jeho dolni strané (viz obr. 10).

04. Pak zatahnéte za kabel smérem ven z konektoru a nakonec na konektor nasadte t&€snéni a podlozku (obr. 11-a-b).
Potom pomoci klice dotahnéte drzak kabelu (obr. 11-c) takovym zplsobem, aby bylo dosaZzeno dokonalé a her-
metické uzavieni konektoru.

05. Poté, co jste zkompletovali konektor, nasadte na jeho kontakini plochu dodané tésnéni (obr. 12).

6. KROK - Zkompletovani zalomeného konektoru na napajecim kabelu

Pokud je kabel zbyte¢né dlouhy, je mozné jej zkratit, pfiCemz je nutné davat pozor na to, aby jednotlivé vodiCe kabelu
byly odizolované ve stejné délce, jak je uvedeno na nasledujicim obrazku (pozor! — jind délka by znemoznila provedeni

nasledné kompletace konektoru).
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4 mm

10 mm

Pak pokradujte podle nize uvedenych instrukci v kompletaci CERNEHO zalomeného konektoru na konci napajeciho
kabelu:

01. Na kabel naviéknéte jednotlivé komponenty, ze kterych se sklada konektor, pfitom je nutné dodrzet poradi uvedené
na obr. 7.
Upozornéni: Neupravujte elekiricky mistek na konektoru (obr. 8).

02. Pomoci nozového Sroubovaku pfipevnéte ke konektoru modry vodi€ ke svorce €. 1 a hnédy vodi€ ke svorce ze-
mniciho vedeni ¢ 4 (obr. 9):
Poznamka: Referencni ¢isla a symboly jsou vyti§téné na konektoru, pod svorkami a na protilehlé strané.

03. Po pfipevnéni obou vodicl pokracujte v zasunovani konektoru do jeho krytky (obr. 10).
Diulezité upozornéni: Konektor je spravné zapojeny, jestlize je symbol zemnéni na jeho dolni strané (viz obr. 10).

04. Pak zatahnéte za kabel smérem ven z konektoru a nakonec na konektor nasadte tésnéni a podlozku (obr. 11-a-b).
Potom pomoci kli¢e dotahnéte drzak kabelu (obr. 11-c) takovym zplsobem, aby bylo dosaZzeno dokonalé a her-
metické uzavieni konektoru.

05. Potom, co jste zkompletovali konektor, nasadte na jeho kontakini plochu dodané tésnéni (obr. 12).
7. KROK - Pfipojeni fotovoltaického panelu k akumulatoru
PFi pfipojovani panelu k akumulatoru postupuijte podle nasledujicich bodi:

01. PFipojte SEDY zalomeny konektor ke konektoru “IN” na akumulatoru (obr. 14);
02. Konektor zajistéte pomoci dodaného bezpecnostniho Sroubu, viz obr. 15. Pozndmka — Pokud budete Castéji
konektor akumulatoru odpojovat, pouzijte Sroub na obr. 16-a. V opa¢ném pfipadé, pouzijte Sroub na obr. 16-b.

8. KROK - Pfipojeni akumulatoru k automatizacni technice

Upozornéni: Z bezpecnostnich divodd musi byt ¢innosti popsané v 8. kroku bezpodmine¢né provedeny kvalifikovanym
a zkuSenym technikem.

PFi pfipojovani akumulatoru k automatizaéni technice postupujte podle nize uvedenych bod:

01. Zapnéte fidici jednotku automatizaéni techniky a pfipojte konektor napéajeciho kabelu k zastréce uréené pro zalozni
baterii, kterou je fidici jednotka vybavena. PF¥i urCeni této zastrcky vychazejte z instalaéniho manualu pro
automatizaéni techniku, ktera ma byt systémem napajena.

02. Pfipojte CERNY zalomeny konektor ke konektoru “OUT” na akumulatoru (obr. 17);

03. Konektor zajistéte pomoci dodaného bezpeénostniho Sroubu, viz obr. 18. Poznamka — Pokud budete Castéji
konektor akumulatoru odpojovat, pouzijte Sroub na obr. 16-a. V opacném pfipadé, pouzijte Sroub na obr. 16-b.

Dillezité upozornéni: Poté, co jste vyrobek pfipojili k automatizaéni technice, nemusi byt zafizeni ihned funkéni; to je zpQ-
sobeno tim, Ze akumulator mdze byt UpIné vybity z divodu procesu, jakym je samovybijeni, ke kterému dochazi postupné,
a tedy i po dobu, kdy je akumulator ulozeny ve skladu. V takovém pfipadé je mozné postupovat dvéma zpusoby:

A. Odpojte akumulatoru od fidici jednotky automatizacni techniky a pockejte nékolik dnl, dokud fotovoltaicky panel
nedoda dostate¢né mnozstvi energie pro dobiti akumulatoru;

B. Nabijte akumulator rychlejsim zplisobem s pouzitim nabijecky pfipojené k elektrické rozvodné siti mod. SYA1 (volitelné
pfislusenstvi).
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P o, o T N

KOVIAN

S.R.0.



CO DELAT, KDYZ

(navod na feSeni problému)

* Ridici jednotka automatizaéni techniky se nezapnula a nabijecka pFipojena k rozvodné elektrické siti (mod. SYA1)
nevydava zadnou signalizaci:

Mohlo by to byt zplsobeno nespravnym zapojenim anebo nedokonale pfipojenymi elektrickymi vodi¢i. Anebo miize byt
akumulator Uplné vybity a z tohoto dlivodu neni schopny vydavat Zadnou signalizaci: v takovém pfipadé je nutné pfistoupit
k rychlému nabiti s pouzitim nabije¢ky (mod. SYA1) nebo pockat, dokud spravné zapojeny fotovoltaicky panel nezaéne
dobijet akumulator.

e Akumulator se velmi rychle vybiji:

To mGze byt zpusobeno tim, Ze akumulator je uz pomérné stary a proto by bylo vhodné jej vyménit; anebo to mize byt
zapfi€inéno velmi intenzivnim pouzivanim automatizaéni techniky, které pfesahuje stanované limity, uvedené ve 3. kapitole
tohoto manualu.

¢ Akumulator se nedobiji:

To mUze byt zplisobeno nespravnou funkénosti fotovoltaického panelu zapfi¢enou chybnou instalaci anebo nespravnym
zapojenim elektrickych kabell, pfipadné néjakou zavadou pfimo na akumulatoru.

PRAVIDELNA UDRZBA ZARIZENi

Tento vyrobek v podstaté nevyzaduje zadnou zvlastni udrzbu; nicméné pravidelné provadénd kontrola zajisti spolehlivou
u€innost celého zafizeni.

Proto pfi pravidelné provadéné udrzbé kontrolujte jednou za pul roku, jestli na fotovoltaickém panelu nezustavaji zachyce-
né nedistoty (napf. napadané listi, pisek apod.), takové jevy by mohly postupné snizovat jeho ucinnost.

Dale je nutné zkontrolovat, jestli neni potfeba vyménit akumulator z ddvodu jeho stafi, pokud by tomu tak bylo, mohla by
se vyznamné zkrétit jeho nezavisla funkénost.

Upozornéni: Pfipadna vyména akumulatoru musi byt provedena vyhradné kvalifikovanym a zkusenym technikem.

LIKVIDACE
Znehodnoceni vyrobku
Tento vyrobek je nedilnou soucasti automatiza¢ni techniky a proto musi byt znehodnocen spole¢né s ni.

Stejné tak jako instalace tohoto vyrobku, tak i po skon&eni jeho Zivotnosti, musi byt jeho demontaz a znehodnoceni pro-
vedeno kvalifikovanym technickym personalem.

Tento vyrobek je sestaveny z rlznych typl materiald: nékteré z nich jsou recyklovatelné, jiné komponenty musi byt zne-
hodnoceny. Informujte se 0 moznostech recyklace nebo znehodnoceni, které jsou pfedepsané pfisludnymi smérnicemi,
platnymi v dané oblasti a vztahujicimi se na tuto kategorii vyrobkd.

Pozor! Nékteré soucasti vyrobku mohou obsahovat latky, které poSkozuji zivotni prostfedi anebo mohou byt nebezpecné,
pokud by se nachazely volné pohozené. Mohly by plsobit Skodlivé jak na Zivotni prostredi tak i na lidské zdravi.

Jak vyplyva z vedle uvedeného symbolu, je zakdzano vyhazovat tento vyrobek do kontejner(i uréenych pro smésny komu-
nalni odpad. Proto je pfi znehodnoceni vyrobku nutné provést separovany sbér v souladu s pfislusnymi metodami sta-
novenymi mistné platnymi smérnicemi anebo vyrobek pfedat prodejci v okamziku nakupu nového vyrobku stejného typu.

"

Pozor! Mistné platna nafrizeni mohou ukladat vysoké finanéni sankce v pfipadé nepovoleného znehodnoceni tohoto
vyrobku.

Znehodnoceni baterie

Pozor! Akumulator obsahuje latky, které znecistuji Zivotni prostfedi a proto nesmi byt po demontazi v zadném pfipadé
vyhozen do kontejneru ur¢eného pro smésny komunélni odpad. Akumulator musi byt znehodnoceny nebo recyklovany
v souladu s pfislusnymi metodami stanovenymi mistné platnymi smérnicemi.
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6. Montaz podpérného drzaku pro fotovoltaicky panel

4

/e EN - Assembly of photovoltaic panel support bracket
IT - Assemblaggio della staffa di supporto del pannello fotovoltaico

FR - Assemblage de la patte de support du panneau photovoltaique
ES - Ensamblaje del soporte del panel fotovoltaico

g

~
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=
=
S

e 4

e

A
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DE - Zusammenbau des Haltebiigels des Kollektors fiir Photovoltaik )
PL - Skfadanie uchwytu mocujacego panelu fotoelektrycznego
NL - Montage van de draagbeugel van het zonnepaneel
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7. Technické parametry jednotlivych komponentu zafizeni
Upozornéni: VSechny nize uvedené technické parametry jsou platné pfi teploté okolniho prostfedi 20°C (x 5°C).

* Spole¢nost Nice S.p.a. si vyhrazuje pravo upravovat tento vyrobek, kdykoli to bude povazovat za nutné, pficemz zachova
vSechny jeho funkce a stejné moznosti pouziti.

* SYKCE garantuje minimalni poc¢et pracovnich cykll za den pouze v tom pfipadé, Ze je fotovoltaicky panel spravné
nasmérovany a je nainstalovany v souladu s podminkami uvedenymi ve 3. kapitole, v odstavci “Omezeni pro pouziti
zafizeni”.

Tabulka 1: Akumulator PSY24

Popis Parametry

Nominalni napéti 24V

Maximalni proudové zatizeni 10 A

Nominalni kapacita baterie 20 Ah

Kryti zafizeni IP44

Provozni teploty -20 °C az +50 °C (0 °C az +40°C pokud je dobijeny pomoci nabijecky pfipojené

k elektrické rozvodné siti)

Doba potfebna pro uUplné dobiti | Priblizné 15 hodin (pfi pouziti nabijeCky napajené z elektrické rozvodné sité)
Rozméry 258 mm x 235 mm x 180 mm

Hmotnost 14 kg

Poznamka: Akumulatory pouzivané pro PSY24 jsou typu VRLA “Valve Regulated Lead Acid Batteries”, tj. ventilem fizené
olovéné akumulatory, které spliuji pozadavky predepsané usnesenim zvlastniho nafizeni A67 predpisu IATA/ICAAQ,
platného pro nebezpecné typy vyrobkd.

Akumulator PSY24 nelze povazovat za nebezpecny typ vyrobku a mlze byt pfepravovan bez jakychkoli rizik letecky, po
mofi i silniéni dopravou.

Tabulka 2: Fotovoltaicky panel SYP

Popis Data

Nominalni napéti 24V

Vykon ve 8picce 15 Wp

Provozni teploty -40°C az +85°C

Rozméry 390 mm x 415 mm x 28 mm
Hmotnost 1,9 kg

Poznamka: Sklo fotovoltaického panelu bylo testovano na odolnost viéi krupobiti a narazim stfedni intenzity.
V pfipadé obzvlasté velkych krup anebo narazl by se mohlo sklo poskodit, v takovém pfipadé se obratte na autorizovany
servis spolec¢nosti Nice.
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8. Dodatek k manualu
Vyrobky kompatibilni se SYKCE:

Pozor! Kit SYKCE je mozné uc¢innym zplsobem pouzivat pouze ve spojeni s nize uvedenymi vyrobky. Jeho pouziti
s vyrobky, které s nim nejsou kompatibilni a nejsou pfimo uvedené v tomto prehledu, se v Zzadném pripadé nedoporucuje,
i kdyZ by takové spojeni bylo technicky mozné, a to z divodu snizeného poctu pracovnich cykll za den, kterych by bylo
mozné dosahnout. Tento prehled vyrobkl je platny k datu vydani této pfilohy; pfipadné aktualizace je mozné si ovéfit na
webovych strankach “www.niceforyou.com”.

* Robus: RB600/A, RB600P/A, RB1000/A, RB1000P/A
e Soon: SO2000/A

e Ten: TN2010/A, TN2010/A + TN2020

* X-BAR: X-BAR

Vypodéitejte si maximalni pocet pracovnich cykld za den, ktery je automatizaéni technika schopna vykonat:

01. Na grafech A, B nebo C (3. kapitola instruktazniho manualu), vyhledejte ,zakladni koeficient (Cb)” pro pozadované
ro¢ni obdobi.

02.

03.
04.

05.

Podle typu nainstalované automatiza¢ni techniky a naprogramované urovné rezimu stand-by, vyhledejte v tabulce 1
hodnotu “B”: pfi¢téte k této hodnoté i dalSi hodnoty ,B“ veSkerého nainstalovaného pfislusenstvi

Provedte odecet “Cb” - “B”, abyste ziskali hodnotu “Y” (Y = Cb — B).

Podle typu nainstalované automatizacni techniky a podle hmotnosti kfidla brany vyhledejte v tabulce 1 hodnotu “K”:
prictéte k této hodnoté i daldi hodnoty “K” veSkerého nainstalovaného pfisluSenstvi.

Zjistéte hodnotu “s”: s = délka jednoho celého pracovniho cyklu (otevieni + zavieni) automatiza¢ni techniky, vyjadiena

v sekundéch.
06. Vynasobte hodnoty “K” a “s”, €imz ziskate hodnotu “Ks” (Ks = K x s).
07.V grafu na obr. 1 vyhledejte kfivku, ktera odpovida pravé vypoctené hodnoté “Ks”. V pfipadé hodnoty lezicich mezi
kfivkami, je nutné si zakreslit kfivku vlastni, rovnobéznou se dvéma nejbliz§imi kfivkami.
Vyjdéte z hodnoty “Y”, kterou jste si pfedtim vypocitali , zakreslete svislici, ktera protne kfivku hodnoty “Ks”.
Z takto vzniklého bodu zakreslete vodorovnou pfimku, kterd protne pfimku s hodnotami pracovnich cykl( za den.
A vysledkem je maximalni poc¢et pracovnich cykl( za den, ktery mGze automatizaéni technika vykonat.

08.
09.

V nasem prikladu (viz obr. 1):

Nainstalovana automatiza¢ni technika: RB1000/A

Posuzované ro¢ni obdobi: Cb = 10

Uroven rezimu stand-by: bezpeénostni prvky B = 2 + pfisluSenstvi (1 fotoburika MOFB) B = 0,7. Celkem B = 2,7
Y:(Y=Cb-B)10-2,7=8,3

K (kfidlo brany s nizkou hmotnosti) = 4 + pfisluSenstvi (1 vystrazny majak Lucy B) K= 1. Celkem K =5

Ks: “s” trva 60 sekund (Ks = K x s) 5 x 60 = 300

Maximalni po¢et moznych pracovnich cykll za den: 68
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Tabulka 1

Typ rezimu Stand-by

Typ brany/naruseni rovnovahy

Vyrobek Zadny Bezp. prvky | BlueBUS* |VsSechno* Lehka Stredni Tezka
Robus RB600/A B=25 |B=2 B=0,8 B=0,3 K=38 K=5 K=7

Robus RB1000/A g=25 |EB=2 B=0,8 B=0,3 K=4 K=7 K=10
Soon SO2000/A B=25 |B=2 B=0,8 B=0,3 K=5 K=8 K=12
Ten TN2010/A B=25 |B=2 B=0,8 B=0,3 K=& K=4 K=5

Ten TN2010/A + TN2010 B=25 B=2 B=0,8 B=0,3 K=5 K=7 K=9

X-BAR =25 |B=2 B=0,8 B=0,3 K=& K=4 K=5

PrisluSenstvi**

SMXI / OXI B=0,7 |B=0,7 B=0,7 B=0,7 K=0 K=0 K=0

MOFB B=14 |B=0,7 B=0 B=0 K=0 K=0 K=0

Lucy B B=0 B=0 B=0 B=0 K=1 K=1 K=1

Oview B=0,7 |B=0,7 B=0,7 B=0 K=0 K=0 K=0

(*) Funkci je mozné aktivovat pouze pomoci programovaci jednotky Oview.
(**) V avahu nebyly vzaty pfikony vyplyvajici z instalace prvkl pfipojenych k vystupu SCA.
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Prohlaseni o shodé
Podle smérnice 98/37/CE, pfiloha Il, ¢ast B (prohlaseni vyrobce o shodé CE)

Cislo: 285/PSY Revize: 0
Nize podepsany Lauro Buoro, ve funkci generalniho managera, prohlasuje na vlastni odpovédnost, ze vyrobek :

Jméno vyrobce: NICE S.p.a.

Adresa: Via Pezza Alta 13, 31046 Z.1. Rusitgné - Oderzo, Italie
Typ: Solarni kit Nice

Model: SYKCE

PrisluSenstvi: SYA1

Splinuje pozadavky uvedené v nasledujicich smérnicich:

2006/95/EHS (byvala smérnice 73/23/ES) SMERNICE 2006/95/EHS EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
pfijata dne 12. prosince 2006 o sblizovani pravnich predpisl ¢lenskych statl tykajicich se elektrickych zafizeni
pro pouziti v uréeném rozsahu napéti, podle nasledujicich harmonizovanych norem:

EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006

2004/108/EHS (byvala smérnice 89/336/EHS) SMERNICE 2004/108/EHS EVROPSKEHO PARLAMENTU

A RADY, pfijata dne 15. prosince 2004 o sblizovani pravnich predpisu ¢lenskych statd tykajicich se elektromag-

netické kompatibility, ktera nahrazuje smérnici 89/336/EHS, podle nasledujicich harmonizovanych norem:

EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2001+A11:2004

Oderzo: 12. unora 2008
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