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NAKED400

Pohony malých rozměrů pro brány o 
max. hmotnosti do 400 kg

Naked400 - určený pro zabudování do sloupku. Možnost 
odblokování pohonu z vnější strany (pomocí KIO). 
Slight - velice malé půdorysné rozměry, včetně krytu s 
LED osvětlením.
Oba motory podporují nejmodernější směry NICE:
BLUEBUS - snadné zapojení až 7 párů fotobuněk
SOLEMYO - možnost provozu bez přívodu 230 V
OPERA - na řídicí jednotce s pomocí OVIEW snadno na-
programujete prakticky jakoukoliv funkci.
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Rozměry pohonu NKSL400

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA NKSL400 / SLIGHT

řídicí jednotka NKA3

napájení přívod/
pohon

Vac 230/24

příkon W 250

proudový odběr A 1,1

stupeň krytí IP 10 / 44

kroutící moment Nm 12

max. zatížení cykly/hod 35

průjezd m 6

rychlost pohonu m/s 0,34

provozní teplota °C -20  až  +50

hmotnost kg 6,5 / 8

N WLT
výstražná lampa LED 
12 V

CREM-P
plastový hřeben s kovo-
vým jádrem do 600 kg, 
1000 mm, 6 úchytů

N EPMB
pár fotobuněk, dosah 
30 m, BlueBus

N KIO
klíčový spínač a odblo-
kování pohonu v jednom 
(nutno doobjednat KA1 
bowden)

N FLO2RE
dálkový ovladač s 
plovoucím kódem 
433,92 MHz
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131 mm 135 mm

N EKSEU
hliníkový klíčový spí-
nač, „FAB“ vložka

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Rozměry pohon SLIGHT
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PPohhoonyy mmalých rozzmměěrrů proo bbrráányy oo 
mmaax.. hmmoottnoossttii ddoo 40000 kkgg

NaNakeked4d40000 - určenený ý prpro o zazabubudodovávání do slslououpkpku.u. M Možožnonostst 
ododblblokokování popohohonunu z z v vněnějšjší ststrany (popomomocící K KIOIO).). 
SlSligight - velicice e mamalélé p půdůdororysné rozměměryry, , včvčetetněně k krytu s 
LED osvětlenímím.
Oba a momototoryry podpoporurují n nejejmomodedernějějšíší směry NICE:E:
BLBLUEUEUEBUBUS S - - snsnadné z zapapojojenení až 7 7 p párárů ů fototobubuněněkk
SOSOLELEMYMYO O - - možnžnosost t prprovovozozu u bebez z přpřívodu u 23230 0 VV
OPOPERERA A - nana řídicicí jejedndnototcece s s p pomomocí OVOVIEIEW W snsnadadnono n na-a-
prprogograramujete p praraktkticickyky j jakakououkokoliv funknkcici.

PPPŘŘŘÍÍÍSSSLLLUUUŠŠŠEEENNNSSSTTTVVVÍÍÍ
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RoRoRozmzmzměrěrěry y y popopohohohonununu NKSL4L4L4000000

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA NKSL400 / SLIGHTKA N

řídřídicíicí jednodnotkatka NKANKA3

napnapájeájení ní přípřívodvod//
pohpohonon

VacVacVac 230230/24

přípříkonkon WW 250

proproudoudový odběr AA 1,11,1

stustupeň krytí IPIP 10 / 44

kroutící mommoment NmNm 12

maxmax. z. zatíatíženženíí cykcykly/hodhod 3535

průprůjezd mm 66

rycrychlohlost st pohpohonuonu m/sm/s 0,30,34

proprovozvozní ní tepteplota °C°C -20-20  až  +50+50

hmohmotnotnost kgkg 6,5 /  / 88

N WLWLWLTT
výststraražnžná á lalampmpa a LELED 
1212 V V

CRCREMEM-P-P
plplastotovývý h hřeřebeben n s kokovovo--
vým m jájádrdremem do 60600 0 kgkg, 
100000 m mm,m, 6 6 ú ú úchchytytů

N N EPEPMBMB
pár fofototobubuněněk,k, d dososahah 
30 m m, BlueueBuBuss

N N KIO
klklíčíčový spspínínačač a a odblolo--
kokováváníní p pohohononu v jejedndnomom 
(nutnono d doooobjbjedednanat KAKA1 
bowdwdenen))

N N FLO2O2O2RERE
dálkový ý ovovlaladadač č s s 
plovououcícím kókódedem m 
433,3,92 M MHzHz
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131 mm 135 mm

N N EKEKSEUU
hlhlininíkíkový ý ý klklíčíčovový ý spspí-
nanač, „ „FAFAB“B“ v vloložka

SOLESOLEMYOMYO OPERA BLUEBLUEBUSBUS 24V24V

RoRoRozmzmzměrěrěry y y popopohohohon n n SLSLSLIGIGIGHTHTHT
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SAMOSTATNÝ POHON

KÓD: N NKSL400

- pohon do sloupku do 400 kg
- vnitřní malá převodovka s nastavením
koncových poloh
- řídicí jednotka

PŘÍKLAD APLIKACE

KÓD: N SLIGHT

- pohon s minimálními rozměry do 400 kg
- vnitřní malá převodovka

s nastavením koncových poloh
- řídicí jednotka
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SSSAAAMMMOOOSSSTTTAAATTTNNNÝÝÝ PPPOOOHHHOOONNN

KKKÓÓÓDDD: N NKKSSLL440000

- - popohohon do sloloupupkuku d d do o 40400 kg
- vnvnititřní malálá p přeřevovododovkvka s nastavenenímím
kokoncovýcých h pololohh
- řířídicícící j jedednonotka

PPPŘŘŘÍÍÍKLAAADDD AAAPPPLIKKKAAACCCEEE

KKKÓÓÓDDD::: NN SSLIGHHTT

- - popohohon n s minimámálnímími i rorozmzměry dodo 4 40000 k kgg
- vnvnititřnřní malá přeřevovododovkvkaa

s naststavavenením kononcocovýchch p pololohoh
- - řířídidicí jednonotkaa


