KEYDROP
Uzamykatelny mechanicky rigel pre kridlové brany, 3 nastavitelné stupne vysunutia
Uzamykatelny mechanicky rygl pro kfidlové vrata, 3 nastavitelné stupné vysuvu

SK

Mechanicky rigel pre kridlové brany, ma 3 nastavitelné stupne vysuvu a mozno ho
zabezpecit uzamknutim. Rigel' ma rovnaku rozte¢ montaznych otvorov ako rigle
LOCINOX® VSA a LOCINOX® VSF - mozno jednoducho zamenit. SlUZi na
zabezpecenie kridla brany do zeme v otvorenej resp. zatvorenej polohe.

Technické informacie:

e Pre profil: min. 30 x 30 mm
e Priemer vysuvnej ¢asti: 20 mm
e Nastavitelné stupne vysuvu: Stupeni 1: 0/140 mm
Stupeni 2: 50/190 mm
Stuperi 3: 100/240 mm
e Materidl: Vysuvna Cast: nerezova ocel
Telo: hlinik
Povrchova Uprava: eloxované
e Rychla montaz upevnovacimi skrutkami LOCINOX® QUICK-FIX z
nehrdzavejucej ocele (sucast balenia)
e Testované na 500 000 cyklov
e Polohu rigla moZno zabezpedit uzamknutim
¢ UV odolnost proti zmene farby 500 h
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Obsah balenia:

1 KUS LOCINOX" KEYDROP - uzamykatelny rigel

1 KUS LOCINOX® 3012-37-STD cylindricka vlozka + 3 kltce
2 KUSY LOCINOX® QUICK-FIX upevriovacie skrutky

1 KUS HEX3 imbusovy kluc

1 KUS HEXS5 imbusovy kluc
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KEYDROP
Uzamykatelny mechanicky rigel pre kridlové brany, 3 nastavitelné stupne vysunutia
Uzamykatelny mechanicky rygl pro kfidlové vrata, 3 nastavitelné stupné vysuvu

CZK

Mechanicky rygl pro kridlové vrata, ma 3 nastavitelné stupné vysuvu a Ize jej zajistit
uzamcenim. Rygl ma stejnou rozte¢ montaznich otvor( jako rygly LOCINOX® VSA a
LOCINOX® VSF - Ize jednoduse zaménit. SlouZi k zajisténi kfidla brany do zemé v
otevfené resp. zaviené poloze.

Technické informace:
e Pro profil: min. 30 x 30 mm

e Prlmér vysuvné ¢asti: 20 mm
e Nastavitelné stupné vysuvu: Stupen 1: 0/140 mm

. Stupen 2: 50/190 mm
. Stupen 3: 100/240 mm
e Materidl: Vysuvna ¢ast: nerezova ocel

o Télo: hlinik

. Povrchova Uprava: eloxované

e Rychld montaz upevnovacimi Srouby LOCINOX® QUICK-FIX z nerezavéjici
oceli (soucast baleni)

e Testovano na 500 000 cykl{

e Polohu rygla Ize zajistit uzamcenim

e UV odolnost proti zméné barvy 500 h
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Obsah baleni:

1 KUS LOCINOX® KEYDROP - uzamykatelny rygl

1 KUS LOCINOX® 3012-37-STD cylindricka vlozka + 3 klice
2 KUSY LOCINOX® QUICK-FIX upeviiovaci Srouby

1 KUS HEX3 imbusovy kli¢

1 KUS HEXS5 imbusovy kli¢

e-mail:  kovian@kovian.sk V@g@@\o

web: www.kovian.sk

address:  Kovian s.r.o., Sportova 749, 900 61 Gajary, Slovakia (L O C I N O X) KOVIAN



mailto:kovian@kovian.sk
http://www.kovian.sk/



