
178

RUN400HS/1200HS

RUN1500

RUN1800/1800P

RUN2500/2500P

RUN2500I

Řada pohonů s různými vlastnostmi pro 
brány od 400 do 2500 kg a do průjezdu 
max. 15/18 m

Moderní a velmi silné pohony, podporující nejmodernější smě-
ry NICE: BLUEBUS a OPERA.
RUN400HS a RUN1200HS - Hi-Speed s přehledem nejrych-
lejší pohony na trhu. RUN400HS bez zátěže až 0,7 m/s!
RUN1500 - nejsilnější snadno zálohovatelný pohon v naší 
nabídce.
RUN2500I - opravdový dříč pro velký počet cyklů.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA RUN400HS RUN1200HS RUN1500 RUN1800
RUN1800P

RUN2500
RUN2500P

RUN2500I

řídicí jednotka RUA1/A RUA2/A

napětí přívod/pohon V 230/24 230/24 230/24 230/230 230/400

příkon W 700 700 400 700 870 650

proudový odběr A 1,8 1,8 2 3 3,8 3,7

stupeň krytí IP 44 44 44 44

kroutící moment Nm 14,7 27,4 20 40 50 60

max. zatížení cykly/den 264 360 60 200 300 670

průjezd m 14 14 15 18

nominální rychlost m/s 0,58 0,32 0,25 0,17 0,17 0,06 až 0,26

provozní teplota °C -20  až  +50

hmotnost kg 24,5 24,5 19 20 25 26

PŘÍSLUŠENSTVÍ

N ELB
výstražná lampa 12 V
s vestavěnou anténou

CREM-12K
kovový hřeben 30 x 12 
mm, 3x úchyt + šrouby, 
1000 mm

N EPMB
pár fotobuněk, dosah 
30 m, BlueBus

N EKSEU
hliníkový klíčový spí-
nač, „FAB“ vložka

N FLO2RE
dálkový ovladač s 
plovoucím kódem 
433,92 MHz

N RBA1
koncový indukční 
spínač pro Robus/ 
Run

OPERA BLUEBUS 230V

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V
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ŘŘaaddaa ppoohonůů  ss růůzznnýýmmii vlaassttnnoossttmmii pprro 
bbrráánnyy od 440000 ddoo  22550000 kg aa  ddo pprrůůjjeezzddu 
mmaax. 15/1188 mm

Modedernrnrní í a vevelmi silnlné é pohohonyny, popodpdporujícící í nenejmjmodererněnějšjší í smsmě-
ryry N NICICE: B BLULUEBEBUS a O OPEPERARA.
RURUN4N40000HSHS a a RUN1N1N12020200H0HSS - - Hi-Speed s s p přeřehlhlededem n nejejryrychch-
lelejšjší í popohohony na trtrhuhu. . RUN4N40000HSHS b bez zátěžěže e ažaž 0 0,7,7 m m/s/s!
RURUN1N150500 - nenejsjsililněnějšjší í snsnadadnono zálohovovatatelelnýný p pohohonon v v naší 
nanabíbídcdce.
RURUN2500I - oprpravavdodovývý d dříč pro velký popočečet t cycyklklů.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA RUNRUNRUN400400HSHS RUN1200HS RUN1500 RUN18000 RU
RUN1800P

RUN2500
RUN2500P

RUN2500I

řídřídicí jednodnotkatka RUARUA1/A1/A RUARUA2/A2/A

napnapětíětí př přívoívod/pd/pohon V 23V 230/20/24 234 230/20/24 234 230/20/24 234 230/20/230 230 230/400V 23 4 23 4 23 4 23 30 230 2

přípříkonkon W 70W 700 700 700 400 400 700 700 870 870 650 650W 70W 700 700 400 400 700 870 65

proproudový odběr A 1,A 1,8 1,8 1,8 2 38 2 3 3,83,8 3,73,7A 1,8 1,8 1,8 2 38 2 3

stupeň krytíytí IP 4IP 44 444 44 44IP 44 44 44

krokroutící cí mommomentent Nm 1Nm 14,7 27,4 204 20 40 50 600 60Nm 1 4 204 20 40 50 600 60

maxmax. z. zatíženžení cykcykly/ly/denden 264264 360 60 260 200 300 300 600 6707060 200 300 300 6

průprůjezjezdd m 14m 14 1414m 14 15 1818

nomnomináinálnílní ry rychlchlost m/sm/s 0,50,588 0,32 0,20,25 0,5 0,17 017 0,17,17 0,00,06 a6 až 0,265 0,5 0,17 0

proprovozvozní teplota °C°C -20-20  až  +50

hmohmotnost kg 2kg 24,5 24,24,5 195 19 20 220 25 265 26kg 2 5 19 20 220 25 26

PPPŘŘŘÍÍÍSSSLLLUUUŠŠŠEEENNNSSSTTTVVVÍÍÍ

N ELELBB
vývýststraražnžná á lalampmpa a 12 V
s s veststavavěněnouou anténou

CRCREMEM-1-12K2K
kokovovovývý h hřeřebeben 3030 x x 1 12 
mmmm, , 3x3x úchchytytyt + š šrouby, 
10100000 m mmm

N EPEPMBMB
pár r fofototobubuněněk,k, d dososah 
3030 m, BlBlueueBuBus

N N EKEKSESEUU
hlhliníkíkovový ý klklíčíčovový spspí-í-
nač, „ „FAFAB“B“ v vloložkžka

N FLO2O2RERE
dálkovový ý ovlaladadač č s s 
plovovououcícím m kókódedem m 
433,9292 M MHzHz

N N RBRBA1A1
kokoncovový ý inindudukčkčníní 
spínačač p proro R Robobusus/ / 
Run

OPEROPERAA BLUEBLUEBUSBUS 230V

SOLESOLEMYOMYOMYO OPEROPERAA BLUEBUSBUS 24V24V
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Rozměry pohonů RUN1800/2500

SAMOSTATNÉ POHONY

- HIGH SPEED pohon
- rychlost s nominální zátěží až 0,58 m/s
- do 400 kg
- mechanický koncový spínač

-  HIGH SPEED pohon
- rychlost s nominální zátěží až 0,32 m/s

- do 1200 kg
- mechanický koncový spínač

KÓD: N RUN400HS KÓD: N RUN1200HS

- pohon do 2500 kg
- mechanický koncový spínač

- pohon do 1800 kg
- mechanický koncový spínač

-

KÓD: N RUN1500 KÓD: N RUN1800

- pohon do 1800 kg
- indukční koncový spínač

- pohon do 2500 kg
- mechanický koncový spínač

KÓD: N RUN1800P KÓD: N RUN2500

- pohon do 2500 kg
- indukční koncový spínač

- pohon do 2500 kg
- mechanický koncový spínač

- vestavěný invertor mění 230 V na 400 V
- intenzivní provoz

KÓD: N RUN2500P KÓD: N RUN2500I
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RoRoRozmzmzměrěrěry y y popopohohohonůnůnů RUNUNUN181818000000/2/2/2505050000

SSSAAAMMMOOOSSSTTTAAATTTNNNÉÉÉ PPPOOOHHHOOONNNYYY

- HIHIGHGH S SPEPEED p pohohonon
- - ryrychchlolost s nomomininálálníní z zátátěžěží í až 0,58 m m/s
- dodo 400 kg
- memechananicický k kononcocovývý spínačč

-  H HIGIGH SPEEEED D popohohon
- rychlostst s s n nomomininálální zátěžěží í ažaž 0,32 m/s

- dodo 1 120200 0 kg
- - memechanickýký kononcocovývý spínač

KKKÓÓÓDDD: N RUUNN440000HHS KKKÓÓÓDDD: NN RUNN1220000HHSS

- pohohon n dodo 2 2500 kgkg
- memechchanicickýký k koncovývý s spípínanačč

- - popohohon dodo 1 1800 kgkg
- memechchananickýký k kononcovývý s spípínananačč

-

KKKÓÓÓDDD::: NN  RRUUNN11550000 KKKÓÓÓDDD::: NN RRUUNN11880000

- - popohohon n dodo 1 1800 0 kgkg
- - inindudukčkčníní koncocovývý s spípínanačč

- - popohohon dodo 2 250500 0 kgkg
- memechchananicickýkýký koncocovývý s spípínanačč

KKKÓÓÓDDD::: N RUUNN118880000PP KKKÓÓÓDDD: N RRUUNN22550000

- popohohon n dodo 250500 0 kgkg
- - inindudukčkční kononcocovývý s spípínanačč

- - popohon dodo 250500 0 kgkg
- memechchananický kononcocovývý s spípínanač

- vestavěněný ý ininvevertrtor mění 23230 0 V V nana 4 400 V
- intetenznzivivníní provoz

KKKÓÓÓD: N RUUNN2255000P KKKÓÓÓD: N RUUUNN225500I


