Pakovy pohon pro kridlovou branu
s max. délkou jednoho kridla
do4m

S enkodérem (verze 24 Vdc) a moznosti regulovat
rychlost pohybu a zpomaleni.

Maximalni bezpecCnost pri detekci prekazek.

Az do 300 mm zapusténi kidla brany.

Volitelné odblokovani z venku!

24\ verze je kompatibilni s novou fidici jednotkou
14 A a 230V verze s jednotkou CT202.

TECHNICKE UDAJE | JEDNOTKA SN-50 | SN-50-24

fidici jednotka CT-202 14AB2

napéti pfivod/pohon V 230 230/24

pfikon w 340 120

proudovy odbér A 1,5 5

stupen kryti IP 44

kroutici moment Nm 400 350

max. zatizeni % 30 80

max. hmotnost brany kg 800 400

provozni teplota 40 -20 a7z +55

hmotnost kg 14 13,8
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SLUSENSTV

9 LED24 9 FT-22
vystrazna LED lampa
ECLIPSE pro 24 V 256m
pohony
9 LUMY230E 9 KBP

vystrazna lampa
230V se zabudovanou

(pro 14A)
anténou j

par fotobunék, dosah

kit baterie a nabijeCky

KEY

9 SUB-44R

4 kanalovy dalkovy
ovladac s plovoucim
kodem 433,92 MHz

9 PLAY4R

4 kanalovy dalkowvy
ovladac s plovoucim
kodem 433,92 MHz



9 BMET 9 SBLEXT 9 ELS-C
kovowy box pro venkov-

£ odblokovani zvenku s elektricky zamek
ni odblokovaci mecha- h ocelovym lankem 12V, horizontalni
nismus ' ) =/ bez nutnosti stie-

dové zarazky
SAMOSTATNE POHONY
<OD: 9 SN-50 <OD: 9 SN50-24

- pohon 230 V do 4 m délky kridla - pohon 24V do 4 m délky kridla

SADY POHONU ............

KOD SADY: 9 KIT-SN3-1

Kod: 9 SN-50 Kod: 9 CT-202 Kod: 9 SUB-44WR Kod: 9 RX4 Kod: 9 FT-32
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Sada obsahuje: pohon, fidicl jednotku, dalkovy ovladac, prijimac a par fotobunék

KOD SADY: 9 KIT-SN3-E

Kéd: 9 SN-50 Kéd: 9 CT-202 Kéd: 9 SUB-44WR Koéd: 9 RX4 Kéd: 9 FT-32
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Sada obsahuje: 2 pohony, fidici jednotku, 2x dalkovy oviadac, prijimac a par fotobunék

KOD SADY: 9 KIT-SN3-K

Kaéd: 9 SN-50 Kéd: 9 CT-202  Kéd: 9 SUB-44WR Kéd: 9 RX4 Kéd: 9 FT-32 Kéd: 9 LUMY230E Kéd: 9 SEL-M
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Sada obsahuje: 2 pohony, fidici jednotku, 2x dalkovy oviadac, pfijimac, par fotobunék, vystraznou lampu a Klico-
vy spihac
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200

Hmotnost kifidla max. (kg)

2 25 3 4
Délka kfidla max. (m)




