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ERA INTI

Dálkové ovladače INTI jsou krásné 

svým designem a zajímavé svými 

funkcemi.

Důležité je, že klasické funkce jsou plně zpětně 
kompatibilní s řadou FLOR, NICEWAY, VERYVR, 
MOTXR a všemi příslušnými přijímači.
Pokud ale budete ovladač používat s novým typem 
přijímače/řídicí jednotky, spolupracující se systé-
mem OPERA, pak se Vám otevírají další zajímavé 
funkce jako: certifikace, vzájemné učení, vzdálený 
přístup a opakování signálu!

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA INTI

frekvence MHz 433,92

napájení V 3 / CR2032

kódování bity 72

max. dosah venku/uvnitř m 150/30

životnost baterií roky cca 2 podle využívání

stupeň krytí IP 40

rozměry mm 30x56x9

hmotnost g 14

1. 3.

OVLADAČE

N INTI1Y/INTI2Y
ovladač 1/2 kanálový, 
433,92 MHz, plovoucí 
kód, žlutý

N INTI1G/INTI2G
ovladač 1/2 kanálový, 
433,92 MHz, plovoucí 
kód, zelený

N INTI1R/INTI2R
ovladač 1/2 kanálový, 
433,92 MHz, plovoucí 
kód, červený

N INTI1B/INTI2B
ovladač 1/2 kanálový, 
433,92 MHz, plovoucí 
kód, modrý

N INTI1L/INTI2L
ovladač 1/2 kanálový, 
433,92 MHz, plovoucí 
kód, fialový

N INTI1/INTI2
ovladač 1/2 kanálový, 
433,92 MHz, plovoucí 
kód, černý

4.

Možnosti INTI a OPERY

Označení 
použité baterie - 
CR2032
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DDállkkoovéé oovladdače IINNTTII jjsou kkrrássnéé 

ssvvýýmm  ddeessiiggneemm  aa zzajíímmaavvé svvýýmmii 

ffuunnkkcceemmii.

DůDůleležižité je, že klklasasicickéké f fununkckce e jsou plnlně ě zpzpětětněně 
kokompmpatibilní s s řadadouou F FLOLOR,R, NICEWAYAY, VEVERYRYVRVR, , 
MOMOTXR a a všememi i přpřísíslulušnšnými přijijímímači.
Pokukud d alale bubudete o ovlvladadačač p pououžížívavat t s s novým typem m 
přpřijijímímímače/e/řířídidicící jednonotktky,y, s spopoluluprpracacujujícící sese s sysystété--
memem OPOPERERA,A, pakak s se e VáVám m ototevevírírajají í dadalší í zazajíjímamavévé 
fufunknkcece j jakako: certitifikfikacace,e, v vzázájejemnmné é učení,í, v vzdzdálálenený ý 
přpřísístutup p a opakovovánání sisigngnálálu!u!

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA INTI

frekvekvencencence MHzMHz 433433,92

napnapájeájení VV 3 / CR CR20320322

kódkódováníní bitbityy 7272

maxmax. d. dosaosah vh venku/uvnivnitřtř mm 150150/30

živživotnotnost baterií roky ccy cca 2a 2 podledle vy využíužívánváníy cc

stustupeň krytí IP 4040

rozměry mm 30x30x56x56x9

hmotnotnostst gg 14

OOOVLAAADAAAČČČEEE

N N ININTITI1Y1Y/I/INTNTI2I2YY
ovlaladadadač č 1/1/2 2 kakanánálolovývý, 
43433,3,9292 M MHzHz, , plplovovoucí 
kókód,d, žlulutýtý

N ININTITI1G/I/INTNTI2I2G
ovovladač č 1/1/2 2 kakanánálolovývý, , 
433,3,9292 M MHzHz, plplovovououcící 
kókód,d, z zelelenenýý

N N INTITI1R1R/I/INTNTI2I2RR
ovladadač č 1/1/2 2 kakanánálolovývý, , 
433,9292 M MHzHz, , plplovououcící 
kód,d, č červevenýný

N N INTITI1B1B/INTNTI2I2BB
ovovlaladač 1/1/2 2 kakanánálovývý, , 
43433,9292 M MHzHz, , plplovovououcící 
kód, m modododrýrý

N N ININTI1L1L/I/INTNTI2I2LL
ovovlaladač 1/1/2 2 kakanánálolovývý, 
433,9292 M MHzHz, plplovovououcící 
kód, fialalovový

N ININTI1/1/INTI22
ovovlaladadač 1/2 kakanánálolovývý, 
43433,3,9292 M MHzHzHz, plplovovououcící 
kókód,d, čerernýný

MoMoMožnosti INTI a a a OPOPOPERERERYYY
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