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SPIN11

Řemenový stropní pohon 550 N 
pro sekční vrata o celkové ploše 
do 8,8 m2

Výhodou je pohodlná montáž díky složené dráze a 
kyvnému uchycení v nadpraží. Přijímač je integro-
vaný v základní desce a je pro FLO, FLOR nebo 
SMILO technologii. Pohon je 24 V, řemen je tichý 
a pomocí lampy signalizuje případný typ závady. 
Je možné vypnout a zapnout uvolnění řemenu po 
zavření.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA SPIN11

řídicí jednotka SNA1

napětí přívod/pohon Vac 230/24

příkon W 200

proud. odběr A 0,7

stupeň krytí IP 40

maximální síla N 550

max. zatížení cykly/den 30

max. plocha m2 8,8

rychlost m/s 0,08 - 0,14

provozní teplota °C -20  až  +50

hmotnost kg 13

PŘÍSLUŠENSTVÍ

N ELB
výstražná lampa 12 V
s vestavěnou anténou

N SPA2
komponenty pro odblo-
kování zvenku

N EPM
pár fotobuněk, dosah 
30 m

N SNA11
řemenová dráha 3 m 
vcelku

N FLO2RE
dálkový ovladač s 
plovoucím kódem 
433,92 MHz

N INTI2B
dálkový ovladač s 
plovoucím kódem 
433,92 MHz
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Rozměry pohonu SPIN11
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ŘŘemmeenoovvý stropníí ppoohhoon 55500 N  
pprroo sseekkččnníí vrraattaa oo cellkkoovvéé plooššee 
ddoo  88,88 mm22

VýVýhohododou je pohohododlná á momontntáž díky složoženené é drdrázáze e a a 
kykyvnvnému uchyhyceníní v v n nadadpraží. Přijímamač č jeje intntegegroro-
vaný v zákákladní í dedescsce e a je pro F FLOLO, FLOROR n nebebo 
SMILILO O tetechchnologii.i. P Pohohonon je e 2424 V V, řeřemen jeje tichý 
a a popopomomocící l lamampypy signanalilizuzujeje přířípapadndný ý tytyp zázávavadydy. 
JeJe možožnéné v vypypnoutut a a z zapapnonoutut u uvovolnlněnění řeřememenunu p po 
zazavřvřenení.í.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA SPIN11KA S

řídicí je jednodnodnotka SNA1

napnapětíětí přívod/pd/pohoohonn VacVac 230230/24/24

přípříkonkon WW 200200

proproud.ud. od odběrběr AA 0,70,7

stustupeňpeň kr krytí IP 4040

maxmaximální síla N 550550

maxmax. zatížení cykly/denden 3030

max. p. ploclochaha mm22 8,8

rycrychlohlostst m/s 0,08 -8 - 0, 0,1414

proprovozvozní ní tepteplotlotaa °C°C -20-20  a  až  ž  +50+50

hmohmotnotnostst kgkg 1313

PPPŘŘŘÍSSLUUUŠŠŠEEENNNSTVVVÍ

N N ELELBB
výststraražnžnžná á lalampmpa a 1212 V V
s veveststavavěnouou a antnténénou

N SPSPA2A2
kokompononenentyty p proro o odbdblolo-
kokováváníní z zvevenknku

N N EPMM
pápár fofototobubuněněk,k, d dososahah 
30 m

N SNSNA1A11
řeřememenovává d dráráhaha 3 3 m m 
vcvcelelku

N N FLO2O2O2RERE
dádálkový ovovlaladadač č s s 
plovououcícím kókódedem m 
433,3,9292 M MHzHz

N N INTI2B2B
dádálklkovový ovovlaladadač č s 
plplovovoucícím m kókódedem m 
433,9292 M MHzHz
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SADY POHONŮ (do 8 m2)

KÓD SADY: N SPINKIT 11

Sada obsahuje: pohon s dráhou 3000 mm, s vestavěnou řídicí jednotkou a vestavěným přijímačem, 
2 dálkové ovladače

Kód: N FLO2RE

[3 x 1.5 mm ]
2

napájení

[4 x 0.5 mm ] foto (RX)
2

[4 x 0.5 mm ]
2

tlačítko, klíčový spínáš

[2 x 0.75 mm ] lampa BLUEBUS
2

[Rg58] ant naé

[legenda]

[2 x 0.5 mm ] foto (TX)
2

PŘÍKLAD APLIKACE

N SPA2500
děrovaný úhelník
30 x 30 x 2 mm, délka 
2500 mm

N SPA3000
děrovaný úhelník
35 x 35 x 2 mm, délka 
3000 mm
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SSSAAADDDYYY PPPOOOHHHOOONNNŮŮŮ (d(d(do o o 8 8 8 mmm(d(d(d 222))))

KKKÓÓÓD SSSAAADYYY::: NN SSPINKKIIT 111

SaSadada obsahujuje:e: p pohohonon s dráhou u 30300000 m mm,m, s s vestavěnonou řířídidicící j jedednotkou a a v vesestatavěvěnýným m přijímačemem, 
2 2 dádálkové ovovladadačeče

KódKód: N FLO2RE

.5 m mm m ]][3[3 x x 1.5
2

m ]m ] nanapápájejení

.5.5 m mm m ] ] fofototo (RX)[4[4 x 0 0.5.5
22

m ] m ] 

.5.5 m mm ][4[4 x x 0 0.5.5
2

m ]m ] tlačítko, klíčový ý spspínínášáš

.75 mm ] ] l lamampapa BLUEBUSUS[2 x 0 0.7
2
 ] ]

8] a antnt nanaéé[Rg58]

[legenda]

.5.5 m mm m ] foto (TX)[2[2 x x 0.5.5
2
] ] 

PPPŘŘŘÍKLLLAAADDD AAAPPPLIKKKAAACCCEEE

N N SPSPA2A250500
děrorovavanýný úhelník
30 x 3 30 0 x 2 mmmm, , dédélka 
252500 mmm

N N SPSPA3A300000
děrovavanýný ú úhelník
35 x 35 5 x x 2 mm, , dédélka 
303000 mm


