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FLOR

Dálkové ovladače FLOR jsou 20 lety ověřená 
klasika. Jsou k dispozici s 1, 2 a 4 tlačítky.

Jsou kompatibilní s řadou FLOR, NICEWAY, VERYVR, MOTXR a 
všemi příslušnými přijímači.
Pokud budete chtít tyto ovladače nahrát do nových typů přijímačů 
s technologií OPERA, nebude to problém, pouze nevyužijete všech 
možností systému OPERA.
Ovladače typu VERYVR byly jedny z prvních s možností přichycení k 
palubní desce automobilu.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA FLOR

frekvence MHz 433,92

napájení V 12

kódování bity 52

max. dosah venku m 150-200

životnost baterií roky cca 2 podle využívání

stupeň krytí IP 40

rozměry mm 72x40x15

hmotnost g 25

OVLADAČE
N VERYVR
ovladač 2 kanálový, 
433,92 MHz, plovoucí 
kód

N FLO2R
ovladač 2 kanálový, 
433,92 MHz, plovoucí 
kód

N FLO4R 
ovladač 4 kanálový, 
433,92 MHz, plovoucí 
kód

FLO

Dálkové ovladače FLO jsou předchůdci ovla-
dačů FLOR. Máme verzi se 2 nebo 4 tlačítky.

POZOR - ovladače FLO nejsou kompatibilní s většinou dnešní 
nabídky NICE!!! Využijete je především k servisu starších instalací.

OVLADAČE

N FLO2
ovladač 2 kanálový, 
433,92 MHz
PEVNY KÓD

N FLO4
ovladač 4 kanálový, 
433,92 MHz
PEVNÝ KÓD

Označení použité 
baterie - 23A/12V

Označení použité 
baterie - 23A/12V

233

DDállkkoovéé oovladdače FFLLOORR jsouu 200 lettyy  ovvěěřená 
kkllaassikka. JJssoouu  kk ddiissppozziiccii  ss 1, 22 aa  44 ttlaaččííttkkyy..

JsJsouou k komompatibilní í s s řařadodou u FLFLOROR, NICEWAWAY,Y, V VERERYVYVR,R, M MOTOTXR a 
všvšememi i příslušnýmými i přpřijijímímačači.
PoPokud budetete chthtítít t tytyto o ovovlaladače nahahrárát t dodo n novovýcých typů přiřijíjímamačůčů 
s s technologií OPOPERERA,A, n nebebude toto p problémém, , popouzuze nevyužijete všvšecech h 
možnžnosostítí s sysystému O OPERARA.
OvOvlalaladadačeče t typypu u VERYRYVRVR b bylyly y jejedndny y z z prprvnvních s s momožnžnostítí p přiřichchchycení í k k 
papalubnbní í dedescsce e autotomomobibilulu.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA FLOR

frefrekvekvence MHzMHz 433433,92,92

napnapájení V 1212

kódováníní bity 5252

maxmax. d. dosaosah vh venkenkuu mm 150-20-2000

živživotnotnostost ba baterteriíií roky ccy cca 2 po podledle vy využíužívánváníy ccy cc

stustupeňpeň kr krytíytí IP 4040

rozrozměrměryy mmmm 72x72x40x40x1515

hmohmotnotnost g 2525

OOOVLAAADAAAČČČEEE
N N VEVERYRYVRVR
ovlaladadač č 2 2 kakanánálolovývý, , 
433,3,9292 M MHzHz, , plplovovououcí 
kókókódd

N N FLFLO2O2RR
ovovladadač č 2 2 kakanánálolovývý, 
433,9292 M MHzHz, , plplovovououcící 
kód

N N FLFLO4R R 
ovovlaladadač 4 4 kakanánálolovývý, , 
43433,92 M MHzHz, plplovovououcící  
kód

DDáállkkoovvé ovllaaddaččee FFLLOO jsouu ppřřeeddcchhůůddci ovllaa--
ddaaččů FLOORR. MMáámmee verzi ssee 2 nneebboo 4 tlačííttkkyy..

POZOR R - ovladadačeče F FLOLO nejsou kokompatibibililníní s s většinou u dnešníní 
nabíbídkdky NINICECE!!! VyVyužužijetete e jeje p přeřededevšvším k servisu s stataršršících h instalacací.

OOOVVVLLLAAADAAAČČČEEE

N FLFLO2O2
ovladadač 2 kakanánálolovývý, , 
43433,92 M MHzHz
PEVNVNY Y KÓKÓDD

N FLFLO4O4
ovovladač 4 kanánálolovývý, 
43433,3,92 MHzHz
PEPEVNÝ Ý KÓKÓDD

OzOzOznačeníníní p p pouououžižižité 
babaterie - 232323A/A/A/121212VVVbababateteteriririe - 23

OzOzOznačeníníní p p pouououžižižité  p p p
babaterie - A/121212VVbateteterie - 232323A/A/


