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SOON

Moderní boční motor pro sekční 
vrat o ploše do 20 m2. Pro hřídel o 
průměru 25,4 mm.

Zálohovatelný, tichý a inteligentní 24 V pohon.
Všechny pohony jsou vybavené vestavěnou řídicí 
jednotkou s BlueBus systémem se snadným 
zapojením fotobuněk. Pomocí lampy pohony umí 
signalizovat typ závady.
Podporuje nejmodernější směry NICE:
BLUEBUS, SOLEMYO a OPERA. Zapojení, 
zálohování a programování je tedy velmi snadné.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA SO2000

řídicí jednotka SOA2

napětí přívod/pohon Vac 230/24

příkon W 350

proud. odběr A 1,6

stupeň krytí IP 40

kroutící moment Nm 50

max. zatížení cykly/hod 15

max. plocha m2 20

rychlost RPM 30

provozní teplota °C -20 až +50

hmotnost kg 10,5

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozměry pohonů SO2000

N ELB
výstražná lampa 12 V
s vestavěnou anténou

N CRA9
adaptér pro hřídele z  
průměru 25,4 mm na 
31,75 mm nebo
40 mm

N EPMB
pár fotobuněk, dosah 
30 m, BlueBus

N PS124
záložní zdroj pro případ 
výpadku proudu

N FLO2RE
dálkový ovladač s 
plovoucím kódem 
433,92 MHz

N SOA2
náhradní řídicí jed-
notka pro SO2000

To release - pull ball A

To lock - pull ball B
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SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V
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MMooddeernníí bboční mottoorr pprro sekkččnníí 
vvrraatt oo ppllooššee ddoo  2200 mm2. PPrroo hřííddeell oo 
prrůůmměěrruu 2255,,44 mmmm.

ZáZálolohohovatelný, t ticichýhý a a i intnteleligigenentní 24 V V p pohohonon.
VšVšecechny pohohonyny j jsosou u vyvybabavené vestatavěvěnonou řířídidicící 
jejednotkokou u s BlueueBuBus s sysystémem s se snadadnýným m 
zapopojejeníním m fofotobuněněk.k. P Pomomococí í lalampmpy y pohony umí 
sisigngngnalalizovovatat t typyp závadady.y.
PoPodpdpororujuje e nenejmododererněnějšjší í smsměrěry y NINICECE:
BLBLUEUEBUBUS,S, SOLEMEMYOYO a a O OPEPERARA. . ZaZapojeníní, , 
zázálolohohovávání a prorogrgramamovovánání í jeje tedy vevelmlmi i snadadnéné.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA SO2000KA SKA S

řídřídicíicí je jednodnodnotkatka SOASOA2

napnapětíětí př přívod/pd/pohoohon VacVac 230230/24/24

přípříkonkon WW 350350

proproud.ud. od odběrběr A 1,61,6

stustupeňpeň krytí IP 4040

krokroutící momentent Nm 5050

max. zatíženžení cykcykly/ly/hod 15

maxmax. p. ploclocha m22 20

rycrychlohlost RPMRPM 3030

proprovozvozní ní tepteplotlotaa °C°C -20-20 až až +500

hmohmotnotnostst kgkg 10,10,55

PPPŘŘŘÍÍÍSSSLLLUUŠŠŠEEENNNSSSTTTVVVÍÍÍ

RoRoRozměry pohonůnůnů S S SO2O2O20000000

N ELELBB
výstraražnžná á lalampmpa a 1212 V V
s veveststavěněnouou antnténénou

N CRA9
adadapaptétér r prpro o hřhřídelele e z z   
průmůměrěru u 2525,4 m mm m nana 
31,7,75 5 mmmm n nebeboo
4040 m mm

N N EPEPMBMB
pár fototobubuněněk,k, d dososahah 
30 m m, , BlBlueueBuBuss

N N PS124
zázáloložní í zdzdroroj j prpro o přpřípípadad  
vývýpadkdku u prprouoududu

N N FLFLO2O2O2RERE
dádálkový ý ovovlaladadač č s s 
plovououcícím m kókódedem m 
433,3,9292 M MHzHz

N N SOA2
nánáhrhradadníní řídídicicí í jejed-d-
nonotktka prpro o SOSO20200000

SOLESOLEMYOMYO OPERA BLUEBLUEBUSBUS 24V24V


