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MINDY

Externí řídicí jednotky NICE jsou 

pro 24/230 i 400V pohony s řadou 

zajímavých funkcí.

Klasické jednotky pro relátkové fotobuňky jsou: 
A60 - pro 1 nebo 2 křídlové pohony 230 V
A924 - pro boční 24 V pohon SUMO
A500 - pro pohon posuvných bran TUB
Moderní typ jednotky s BlueBus připojením pří-
slušenství a konektorem BUST4 neboli OPERA je: 
MC824H - pro 1 nebo 2 křídlové pohony 24V.

TECHNICKÉ ÚDAJE A60 A924 A500 MC424L MC824H

napájení 230 Vac 230 Vac 400 Vac / 230 Vac 230 Vac 230 Vac

zálohování NE ANO NE ANO ANO

příkon motoru 2x400 W / 2 A 400 Vac / 4 A 2x170 W / 2x3 A 2x360 W

příkon příslušenství 0,2 A / 24 V 0,2 A / 24 V 0,2 A / 24 V 0,2 A / 24 V 0,2 A / 24 V

příkon výstražné lampy 40 W / 230 V 25 W / 24 Vdc 40 W / 230 V 25 V / 24 V 21 W / 12 V

odběr kontrolky otevřeno 2 W / 24 V 5 W / 24 Vdc 2 W / 2 Vdc 5W / 24 Vdc 4 W / 24 Vdc

odběr el. zámku 25 W / 12 V - - 25 VA / 12 V 15 VA / 12 Vac

pracovní čas 2,5 - 40 (80) s - 3-120 s (90-120 s s TLM) automaticky automaticky

čas pauzy 5 - 80 s 1 - 1023 s 5 - 200 s 5 - 80 s 5 - 180 s

zpoždění při otevření 0/2,5 -12 s - - 5 úrovní nastavitelné

zpoždění při zavření 0/2,5 -12 s - - automaticky nastavitelné

doba doprovodného osvětlení 60 s - - - 0 - 250 s

doba předblikání 5 s - - 3 s 0 - 10 s

nastavení síly 0 - 100 % - - 5 úrovní 8 úrovní

nastavení citlivosti NE 2,5 - 15 A - 5 úrovní automaticky

stupeň krytí IP44 IP55 IP44 IP54 IP54

rozměry 220x280x110 mm 220x280x110 mm 220x280x110 mm 310x232x122 mm 310x232x122 mm

Řídicí JEDNOTKY
N A60
klasická řídicí jednotka 
pro jeden nebo dva 
230 V křídlové pohony

N MC424L
řídicí jednotka pro 
24 V křídlové motory 
bez enkodéru

N A924
řídicí jednotka pro 
boční pohony SUMO 
k sekčním vratům

N PS324
záložní zdroj pro případ 
výpadku proudu

N A500
třífázová řídicí jednot-
ka  pro pohon TUB k 
posuvné bráně

N MC824H
řídicí jednotka, s OPE-
RA, pro 24 V motory s 
enkodérem
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EExtteerrníí  řřííddicí jjednoottkkyy NNICE jjsoouu 

pprroo 2244//223300 i 440000VV ppohhoonnyy  s řaaddoouu 

zzaajjíímmaavvýých ffuunnkkccíí.

KKllaassiiccké jednoottkkyy prroo  rreellááttkoové fotobuuňňkky jjssoouu::  
AA660 - pro 1 nneeboo  22 kkřííddllové pohony 223300 VV
AA924 - ppro boččnníí  2244  VV pohon SSUUMO
A50000 -- prroo  pohon pposuuvvnýýcchh bbraann TTUB
MMooddderníí ttyypp jjeednotkkyy ss BBluueBuus ppřřiippoojjeníímm ppřříí--
sslluššennssttvvíí  aa kkoneekkttoorreemm BBUUSTT44 nneebboli OOPPEERRAA jje: 
MMCC882244HH - pro 1  nneebbo 22 kkřřííddlloovvéé pohonyy  2244V.

TECHNICKÉ ÚDAJE A60 A924 A500 MC424L MC824H

napnapájeájeníní 230 Va Vac 230230 Va Vacc 400 Vac / 23 230 V0 Vac 230230 Va Vacc 230 Vac

zálzálohoohovánváníí NENE ANOANO NENE ANOANO ANOANO

přípříkonkon mo motortoru 2x42x400 00 W /W / 2 A 400400 Va Vac /c / 4 AA 2x12x170 70 W /W / 2x 2x3 A3 A 2x32x360 60 60 WW

přípříkonkon příslušenstvíví 0,20,2 A / 24 V 0,20,2 A  A / 2/ 24 V 0,20,2 A  A / 2/ 24 V4 V 0,20,2 A  A / 2/ 24 V4 V 0,20,2 A  A / 24 V4 V

přípříkon výstražné lé lampampyy 40 W / 230 V 25 25 W /W / 24 Vdc 40 40 W /W / 230 V 25 25 V /V / 24 24 V V 21 W /W / 12 12 V

odběr konkontrotrolky otevřevřenoeno 2 W2 W /  / 24 V 5 W / 24 VdcVdc 2 W2 W / 2 Vdcdc 5W 5W / 2/ 24 Vdc 4 W4 W /  / 24 24 VdcVdc

odbodběr ěr ěr el.el. zá zámkumku 25 W /W / 12 12 V V -- - 25 VA / 1/ 12 V2 V 15 VA / 12 Vacac

prapracovcovní ní časčas 2,52,5 - 40 40 (80(80) s) s - 3-13-120 20 s (s (90-90-120120 s s Ts TLM)LM) autautomaomatictickyky automaomatictickyky

časčas pa pauzyuzy 5 -5 - 80 s 1 -1 - 10 1023 23 ss 5 - 20 200 s0 s 5 -5 - 80 80 s s 5 - 18 180 s0 s

zpozpožděždění ní při otevřeníení 0/2,5 -12 s - - 5 ú5 úrovrovníní nasnastavtaviteitelnélné

zpozpoždění při zavření 0/2,5 -12-12 s s - - autautomaomaticticky nasnasnastavtavtavitelnélné

doba doproprovoovodného osvětlětleníení 60 60 s - - - 0 - 25 250 s0 s

dobdoba pa předředbliblikánkáníí 5 s5 s -- - 3 s3 s 0 - 10 s

nasnastaveníení sí sílyly 0 -0 - 10 100 %0 % - -- 5 ú5 úrovrovníní 8 úrovrovníní

nasnastavtaveníení ci citlitlivosti NENE 2,52,5 - 15 15 AA - 5 ú5 úrovníní autautomaomatictickyky

stustupeňpeň krytí IP44 IP5IP55 IP4IP444 IP5IP544 IP5IP54

rozrozměry 220x280x110 mm 2mm 220x20x280x110 mm 22m 220x20x280x80x110 mm 310310x23x232x12x122 22 mm 3mm 310x10x232232x12x122 m2 mmmmm 2mm 2 m 22 mm 3

ŘŘŘídddiiicccííí   JJJEDDDNNNOOOTTTKKKYYY
N A6A6A600
klasasicickáká ř řídídicicí í jejedndnototka 
prpro o jejededen n nenebobo dva 
23230 0 V V křkřídídlolovévé pohonyy

N MCMC424L4L
řířídidicí jedednonotktka a pro o 
24 V V k křířídldlovové é momototoryry  
bebez z enenkokodédéruru

N N A9A92424
řídicí j jedednonotktka prpro o 
bočnční í popohohonyny S SUMUMO 
k sesekčníním m vratatůmům

N PSPS3244
zázáloložnžní í zdroj prpro o přpřípípadad  
vývýpapadkdku prprprouoududu

N N A5A50000
třífázová řířídidicící jedednonot-t-
ka  pro o popohohon n TUTUB B k 
posusuvnvné brbránáněě

N N MC82824H
řířídidicící jednonotktka,a, s s O OPEPE--
RARA, pro o 2424 V V m mototorory y s s 
enkokodédérereremm


