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1. Popis vyrobku a moznosti jeho pouziti

Tento dalkovy ovladac je soucasti vyrobni fady “Era Flor’ spole¢nosti Nice. Dalkové ovladace této rady jsou vybavené
technologii plovouciho kddu (rolling code) a jsou uréené pro ovladani automatiza¢nich technik pouzivanych pro otevirani
a zavirani vrat, bran a pro podobné aplikace. Kazdé jiné pouziti téchto dalkovych ovladact je nevhodné a zakazané!
Dalkové ovladace se vyrabéji s jednim, dvéma a ¢tyfmi tlacitky (obr. A), navic je mozné dalkovy ovlada¢ doplnit o dalSi
pfisluSenstvi: provazek pro zavé$eni na kli¢enku (obr. C); drzak pro pfipevnéni ovladace na sténu (obr. D).

2. Kontrola dalkového ovladace

Dfive, nez ulozite dalkovy ovlada¢ do paméti pfijimace automatizaéni techniky, zkontrolujte jeho spravnou funkénost
stisknutim libovolného tlacitka a pritom sledujte, jestli se rozsvitila LED dioda (obr. A). Pokud se LED dioda nerozsvitila,
prectéte si kapitolu "Vyména baterie", kterou najdete v tomto manualu.

2.1 Ulozeni dalkového ovladaée do paméti prijimace

Dalkovy ovladac je kompatibilni se vSemi pfijimaci, které pracuji s typem kddovani “Flo-R”
(potfebné informace o téchto modelech pfijimaci najdete v katalogu s vyrobky Nice).
PFi ukladani dalkového ovladace do paméti pfijimace mizete pouzit jeden z nize uvedenych postupu:

A - Ulozeni do paméti pfijimace I. zplisobem

Timto postupem je mozné ulozit do paméti pfijimace prostfednictvim jediné operace vSechna tlacitka dalkového ovladace.
Tlacitka jsou automaticky pfifazena k jednotlivym pfikazdm, kterymi disponuje fidici jednotka, a to podle posloupnosti
nastavené vyrobcem zafizeni.

B - Ulozeni do paméti pfijimace Il. zplisobem

Timto postupem je mozné ulozit do paméti pfijimace vzdy pouze jedno tlacitko dalkového ovladace. V tomto pfipadé si
uzivatel vybere jeden z pfikazl, kterymi disponuje Fidici jednotka (maximalné 4), a ten bude pfifazen tladitku, které je
pravé ukladano do paméti pfijimace.

Poznamka: Postup musite zopakovat s kazdym tlacitkem, které chcete ulozit do paméti pfijimace.

Poznamky k ukladani dalkovych ovladac¢i do paméti

Pracovni postupy platné pro jednotlivé zplsoby ulozeni dalkovych ovladacu do paméti pfijimace jsou uvedené v pfislusnych
manualech, pfiloZzenych k jednotlivym pfijimacim anebo k fidicim jednotkam, se kterymi ma dalkovy ovlada¢ komunikovat.
Tlagitka jsou na dalkovych ovladagich oznadovana Cisly. Proto pfi spravném ur€eni, které Cislo tlaCitka odpovida
pfislusnému tlacitku na dalkovém ovladaci Era Flor, vychazejte z obrazku A.

3.Vyména baterie

Kdyz je baterie vybita, bude mit dalkovy ovlada¢ citelné niz$i dosah. Po stisknuti tlac¢itka si mizete vS§imnout, Ze LED
dioda se rozsviti se zpozdénim (= baterie je témér vybitd) nebo ze intenzita sviceni LED diody zeslabla (= baterie je uplné
vybita).

V téchto pfipadech je nutné z dlivodu obnoveni spravné funkénosti dalkového ovladace vyménit vybitou baterii za novou,
stejného typu, pfitom je nutné respektovat polaritu uvedenou na obr. B.

3.1 Likvidace baterie

Pozor: Vybita baterie obsahuje latky, které znec€istuji zivotni prostfedi, a proto nesmi byt vyhozena do kontejneru
ur¢eného pro smeésny komunalni odpad!
Baterie musi byt znehodnocena podle zasad "separovaného sbéru", stanovenych mistné platnymi smérnicemi!
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4. Likvidace vyrobku

Tento vyrobek je nedilnou soucasti automatizacni techniky a proto musi byt znehodnocen spole¢né s ni.

Stejné tak jako instalace tohoto vyrobku, musi byt i jeho demontaz a likvidace po skon&eni jeho zivotnosti provedena kvali-
fikovanym technikem. Tento vyrobek je sestaveny z riznych typl materidlt: nékteré z nich jsou recyklovatelné, jiné kom-
ponenty musi byt zlikvidovany. Informujte se 0 moznostech recyklace nebo likvidace, které jsou pfedepsané prisluSnymi
smérnicemi, platnymi v misté likvidace a vztahujicimi se na tuto kategorii vyrobka.

& Pozor: nékteré soucasti vyrobku mlzou obsahovat latky, které poSkozuji Zivotni prostfedi anebo mlzou byt
nebezpecné, pokud by se nachazely volné pohozené!
Mohly by pusobit skodlivé jak na Zivotni prostiedi tak i na lidské zdravi!
Jak vyplyva z vedle uvedeného symbolu, je zakdzano vyhazovat tento vyrobek do kontejner(i uréenych pro smésny
komunalni odpad!

Proto je pfi likvidaci vyrobku nutné provést separovany sbér v souladu s pfislusnymi metodami stanovenymi mistné
platnymi smérnicemi anebo vyrobek pfedat prodejci pfi nakupu nového vyrobku stejného typu.

& Pozor: Mistné platna nafizeni mGzou ukladat vysoké finanéni sankce v pfipadé nepovolené likvidace tohoto vyrobku!

5. Technické parametry vyrobku

Tabulka 1: Technické parametry

Napéjeni 3 Vdc lithiova baterie typu CR2032

Zivotnost baterie PFiblizné 2 roky pfi 10 vyslanych pfikazech za den
Frekvence 433,92 MHz (+ 100 kHz)

Vyzafovany vykon Priblizné 1 mW E.R.P

Koédovani radiového signalu 52 bitovy Flo-R s plovoucim kdédem

Provozni teploty -20 °C az +55 °C

Pfiblizny dosah 200 m (v exteriérech); 35 m (uvnitf budov) (*)
Kryti zafizeni IP 40 (pouziti uvnitf budov nebo na mistech chranénych pred povétrnostnimi vlivy)
Rozméry 45 x 56 x 11 mm

Hmotnost 18 g

Poznamky:

*(*) Dosah dalkovych ovladacl a ucinnost pfijimacl je znacné ovlivnéna dalSimi zafizenimi (jako jsou napf. zabezpecovaci
systémy, bezdratova sluchatka apod.), ktera se nachazi v blizkosti nainstalované automatiza¢ni techniky a pracuji na
stejné frekvenci. V takovych pfipadech nemUze spole¢nost Nice poskytnout Zadné zaruky tykajici se skute¢ného dosahu
svych zafizeni.

* VVSechny vysSe uvedené technické parametry jsou platné pfi teploté okolniho prostfedi 20°C (£5°C).

e Spolec¢nost Nice S.p.a. si vyhrazuje pravo upravovat své vyrobky, kdykoli to bude povazovat za nezbytné, pricemz
zachova jejich provozni funkce a moznosti pouziti.

4 c/sx%za\-’
OVIAN

S.R.O.



FLOTRE S N

FLO2RE |

FLO4RE

KOVIAN

S.R.O.


pavol.kovarovic
Čára

pavol.kovarovic
Čára

pavol.kovarovic
Čára

pavol.kovarovic
Čára

pavol.kovarovic
Čára


ES Prohlaseni o shodé

Poznamka: Obsah tohoto prohlaseni odpovida posledni aktualizované verzi dokumentu, ktery byl k dispozici v
dobé vydani tohoto manualu. Originalni dokument prohlaseni o shodé je archivovan v sidle firmy Nice s.p.a. Text
prohlaseni o shodé je v tomto manualu z tiskafskych dlivod( typograficky upraven. Kopii originalniho prohlaseni
0 shodé si mlzete vyzadat pfimo od spole¢nosti Nice S.p.a. (Treviso) ltalie.

Cislo prohlaseni: 423/ERA-FLOR; Jazyk: italtina
Jazyk originalniho dokumentu: italstina

Nize podepsany Luigi Paro, ve funkci generalniho managera spoleé¢nosti NICE S.p.A. (via Pezza Alta n°13,
31046 Rustigne di Oderzo (Treviso) ltalie),

prohlasuje na vlastni odpovédnost, ze vyrobky FLO1RE, FLO2RE, FLO4RE, spliuji zakladni pozadavky
uvedené v evropské smérnici 1999/5/ES (ze dne 9. bifezna 1999), pokud jsou uvedené vyrobky pouzivané
k uéeliim stanovenym vyrobcem.

V souladu se stejnou smérnici (pfiloha V) tento vyrobek spada do 1. kategorie a je oznaceny symbolem
CE 0682.
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