Pohon pro kridlovou branu s max. délkou
jednoho kridla do 3 m

LED diody zabudované do predni ¢asti pohonu RAY2524.
Moderni materialy jsou odolné viici plisobeni povétrnostnich
vlivi a UV zaren.

Pohon je velmi tichy a robustni télo je vyrobeno z hliniku.
Predni a zadni drzaky jsou v jedné roving, kv(ili ziednodusSeni ' -
instalace pohonu. | S — |

Verze RAY2224 je ekonomickou verzi bez LED svétel. P ¥
RAY3024F je velmi rychly model s otevienim na 90° za
10 - 15 sekund! Rozmeéry pohont RAY
TECHNICKE UDAJE | JEDNOTKA | RAY2224 RAY2524 | RAY3024F ’ S - ‘ ‘ : g
fidici jednotka CT-20224 CT-14A CT-14AF
napéti pfivod/pohon v 230/24 230/24 230/24 ke N ‘f( 7'\‘\’ ‘S
prikon w 85 85 120 it S S A VT Qo
proudovy odbér A 3,5 3,5 5
stupefi kryti £ 4 Maximalni hodonoty bran s pohony RAY
maximalni sila N 1500 1500 1000
max. zatizeni % 80 80 80
max. hmotnost brany kg 500 500 300
rychlost cm/s 2,6 2,6 3,8 e
provozni teplota °C -20 a7 +55 Ca
hmotnost kg 6 6 8

9 LED24 9 ADWA 9 SUB-44R
wystrazna LED lampa | (= kit pro montaz na 4 kanalovy dalkovy
{ ECLIPSE o Q Uchyty konkurencnich ovladac s plovoucim
i znacek kodem 433,92 MHz
9 PLAY4R i 9 FCRAY 9 KBP
4 kandlovy dalkovy m mechanicky koncovy kit baterie a nabijec-

ky (pro 14A)

ovladac s plovoucim * doraz v zaviené pozici
kodem 433,92 MHz




9 ELS-C

elektricky zamek 12V,
g horizontalni, bez nut-
£ ' nosti stiedove zarazky

y

9 KC 0 9 EXRB

o viozka odblokovaciho prodlouzeni zadniho

(M mechanismu s klicem e ~Uchytu pro oteviranf

(4 . smérem ven

SAMOSTATNE POHONY

<OD: 9 RAY2224 <OD: 9 RAY2524

(e S ———

- pohon 24V do 3 m délky kfidla - pohon 24V do 3 m délky kfidla
- bez LED svétla v krytu pophonu - s LED svétlem v krytu pohonu

NIGHT LIGHT:
. SYSTEM |

<OD: 9 RAY3024F

- pohon 24V do 3 m délky kfidla
- s LED svétlem v krytu pohonu
- velmi rychly, otevfeni na 90° za 10-156 s, FASTLINE

SADY POHONU ...

 NIGHT LIGHT)
, SYSTEM

KOD SADY: 9 KIT-RAY2224KR

g Kéd: 2x 9 RAY2224 Kéd: 9 CT-20224 Kéd: 2x 9 PLAY4R Kéd: 9 FT-32
-

]
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KOD SADY: 9 KIT-RAY2524-1

@ Kéd: 9 RAY2524 K6d: 9 CT-14A = Kéd: 9 SUB-44\WR Kéd: 9 Rx4 Kéd: 9 F1-32
- \ =

KOD SADY: 9 KIT-RAY2524-K

Kéd: 9 RAY2524 Kéd: 9 CT-14A Kéd: 2x 9 SUB-44WR Kéd: 9 RX4 Kéd: 9 F1-32 Kéd: 9 LED24

Sada obsahuje: 2 pohony, ridici jednotku, 2x délkovy oviadac, prijimac, par fotobunék a vystraznu lampu



