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UPOZORNEN] !

Tento manuél je uréen pouze pro technicky personal, ktery ma pfislunou kvalifikaci pro instalaci. Zadna
z informaci, kterou obsahuje tento material neni uréena pro finalniho uzivatele. Tento manual je uréen pro pohon
Nice a nesmi byt pouzit pro jiné vyrobky. Pohon Nice slouzi jako ovladaci prvek k automatizaéni technice, kazdé
jiné pouziti je nevhodné a tudiz je zakdzano podle platnych predpist. Vyrobce doporucéuje preéist si pozorné
alespon jednou veskeré instrukce predtim, nez pristoupite k vlastni instalaci. Je Vasi povinnosti provést vSe tak
,bezpetné®, jak to jen jde. Instalace a udrzba musi byt provadéna vyhradné kvalifikovanym a zku$enym person-
alem, a to dle nasledujicich ¢eskych norem a vladnich nafizeni:

zakon ¢. 22/1997 sb. O technickych poZadavcich na vyrobky

narizeni vidady ¢. 168, 169 a 170 ze dne 25. ¢ervna 1997

nafizeni vlddy ¢. 378/2001 ze dne 12. zafi 2001

Nekvalifikovany persondl nebo ti, ktefi neznaji aplikované normy v kategorii ,Automatizace”, se musi zdrzet instal-
ace. Pokud nékdo provozuje tento systém, aniz by respektoval aplikované normy, je piné zodpovédny za pfipadné
Skody, které by zafizeni mohlo zpUsobit!
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Spoleéné funkce

Nazev

Tento parametr umoziiuje dat automatizaéni technice jiny nazev, odlisSny od plivodniho, aby tak byla usnadnéna jeji iden-
tifikace (napf. “brana na severni strané”).

Muzete zvolit libovolny nazev, jehoz délka nesmi presahovat 24 znak(, véetné mezer.

Celek

Tento parametr mGzete nastavit na hodnotu v rozsahu od 0 do 63; z vyroby je nastavena hodnota “0”.

Celek je Cislo, které musi byt povinné pfifazeno kazdému pfevodovému pohonu, pfijimaci nebo jinému zafizeni, které lze
zapojit do sité BusT4, aby bylo mozné nadefinovat jeho “mistni pFisluSnost”. Diky tomu pak pfi pouzivani automatizacnich
technik, které jsou soucasti celého systému, bude mozné soucasné ovladat vSechna zafizeni, ktera maji stejné Cislo celku.

Adresa

Tento parametr mlzete nastavit na hodnotu v rozsahu od 1 do 128; z vyroby je nastavena hodnota 2 pro pfijimace
a 3 pro fidici jednotky.

Adresa je Cislo, které musi byt povinné pfifazeno kazdému prevodovému pohonu, pfijimaci nebo jinému zafizeni, které
Ize zapoijit do sité BusT4, aby bylo mozné jej odlisit od ostatnich zafizeni, které spole¢né tvofi jeden celek. Je tedy nutné,
aby jednotliva zafizeni, ktera spole¢né tvofi jeden celek, méla vlastni adresu, ktera je bude odliSovat od ostatnich zafizeni.

Skupina

Tento parametr mlzete nastavit na hodnotu v rozsahu od 0 do 14 anebo nastavit hodnotu "Zadna"; z vyroby je nastavena
hodnota “ Zadna”.

Tato funkce umoznuje pfifadit zafizeni, které ma byt ovlddané (napfiklad pfevodovy pohon nebo jiné zafizeni, které Ize
zapojit do sité BusT4), Cislo, které pak tomuto zafizeni zajisti jeho pfifazeni k pfislusné "ovladané skupiné".

Ke stejné skupiné mlze patfit nékolik zafizeni, ktera jsou dokonce i z jinych celkl. Takto je mozné vytvofit az 14 skupin
slozenych z jednotlivych zafizeni. Pfitom plati, Ze jedno zafizeni miize byt zafazeno az do 4 rdznych skupin.

V ramci jedné sité, slozené z rGiznych zafizeni, je diky této funkci mozné:

e Qvladat sou¢asné rlizna zafizeni zaclenéna do jedné skupiny, prestoZze néktera z nich patfi do jinych celkd.

e Pouzivat jediny pfijimac¢, nainstalovany do jednoho ze zafizeni, kiteré je soucasti dané skupiny, a ovladat tak vSechna
zafizeni, ktera jsou soucasti této skupiny.

Verze firmwaru (nelze ménit)
Tato funkce slouzi k zobrazeni verze firmwaru, kterym je zafizeni vybaveno.

Verze hardwaru (nelze ménit)
Tato funkce slouzi k zobrazeni verze hardwaru, kterym je zafizeni vybaveno.

Sériové Cislo (nelze ménit)
Tato funkce slouzi k zobrazeni sériového ¢isla, které jedine¢nym zplsobem identifikuje dané zafizeni. Toto ¢&islo je
u kazdého zafizeni jiné, a to i u stejnych modell uréitého zafizeni.

Nastaveni hesla

Tato funkce se pouziva k omezeni pristupu ke vSem nebo jen k nékterym programovatelnym funkcim daného zafizeni
a k omezeni pfistupu neopravnénych osob. Pokud je zafizeni zabezpecené pomoci hesla, je pfed zahajenim kazdé pro-
gramovaci operace nutné provést pfihlaseni (log in) a po jejim dokonceni provést odhlaseni (log out).

Poznamka: Odhlaseni (log out) slouzi mimo jiné i ke znemoznéni pfistupu neopravnénych osob, protoze dojde k opétovné
aktivaci nastaveného hesla.

Pozor: Pfi programovani hesla u vétSiho poctu zafizeni (napfiklad hesla pro jednotku Oview, fidici jednotku,
pfijimac atd.) doporu€ujeme pouzit stejné heslo u vSech zafizeni, v€etné jednotky Oview!

Timto zpusobem se pfi pouzivani jednotky Oview anebo pfislusného softwaru vyhnete opakovanému pfihlaSovani
pokazdé, kdyz prejdete z jednoho zafizeni na druhé!

V zafizenich (v€etné jednotky Oview) miizete naprogramovat dva typy hesel:
e Heslo uZivatele, slozené maximalné ze 6 znakd, pismen a éislic.
& Pozor: Nepouzivejte velka pismenal

* Heslo instalaéniho technika, sloZené maximalné ze 6 znakd, pismen a Cislic.

& Pozor: Nepouzivejte velka pismenal
S 3
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Funkce fidici jednotky

Instalace

Vyhledani prisluSenstvi bluebus

Tato funkce slouzi ke spusténi procesu potfebného pro nacteni prisluSenstvi pfipojeného ke vstupu Bluebus a ke vstupu
ALT (STOP), kterymi je vybavena fidici jednotka pfislusné automatizaéni techniky.

Dilezité upozornéni: Pro spusténi vyhledavani zarizeni je nutné stisknout tladitko "Spustit".

Pozice

e Opacny smér rotace

Tento parametr je typu ON / OFF; z vyroby je nastavena hodnota “OFF” (standardni rotace motoru). Tato funkce je uréena
k naprogramovani sméru rotace motoru pohanéjiciho automatizacni techniku; tzn., ze diky ni je mozné zménit pracovni
cyklus "otevirani" na pracovni cyklus "zavirani".

Dilezité upozornéni: Pokud aktivujete tuto funkci, bude nutné znovu do paméti ulozit vSechny pouzivané pozice.

e Otevirani

Hodnota této funkce je vyjadrena v procentech. Slouzi k naprogramovani pfesné daného bodu (pozice) koncového
spinace v oteviené pozici, ve kterém chcete, aby vrata béhem otevirani zastavila. Pfi nastavovani této pozice pouzijte
tlacitka “otevrit” a “zavfit” v provoznim rezimu v pfitomnosti obsluhy; timto zplsobem muzete nastavit poZzadovanou pozici
a pak ji ulozit do paméti stisknutim tlacitka “OK”.

e Zpomaleni béhem otevirani

Hodnota této funkce je vyjadfena v procentech. Slouzi k naprogramovani pfesné daného bodu (pozice), ve kterém chcete,
aby vrata zacala zpomalovat svij pohyb béhem otevirani jesté predtim, nez jejich pohyb zastavi koncovy spina¢. Pfi nas-
tavovani této pozice pouzijte tlacitka “otevfit” a “zavfit” v provoznim rezimu v pfitomnosti obsluhy; timto zpisobem muizZete
nastavit pozadovanou pozici a pak ji ulozit do paméti stisknutim tlacitka “OK

e Zpomaleni v mezipozici

Hodnota této funkce je vyjadfena v procentech. Slouzi k naprogramovani pfesné daného bodu (pozice), ve kterém
chcete, aby vrata zacala zpomalovat sv(j pohyb, pfiéemz pak znovu obnovi svoji plivodni rychlost, kterou budou udrzovat
tak dlouho, dokud jejich pohyb zastavi koncovy spinag. Pfi nastavovani této pozice pouzijte tlaCitka “otevfit” a “zavfit”
v provoznim rezimu v pfitomnosti obsluhy; timto zplisobem mUzZete nastavit poZzadovanou pozici a pak ji ulozit do paméti
stisknutim tlacitka “OK”.

« Casteéné otevirani 1

Hodnota této funkce je vyjadfena v procentech. Slouzi k naprogramovani pfesné daného bodu (pozice), ve kterém chcete,
aby vrata béhem otevirani zastavila svilj pohyb (¢aste¢né otevieni). Pfi nastavovani této pozice pouzijte tladitka “oteviit”
a “zavfit” v provoznim rezimu v pfitomnosti obsluhy; timto zpisobem muzete nastavit poZadovanou pozici a pak ji ulozit
do paméti stisknutim tladitka “OK”.

« Casteéné otevirani 2

Hodnota této funkce je vyjadrena v procentech. Slouzi k naprogramovani pfesné daného bodu (pozice), ve kterém chcete,
aby vrata béhem otevirani zastavila sv(ij pohyb (¢aste¢né otevieni). Pfi nastavovani této pozice pouzijte tla¢itka “oteviit”
a “zavfit” v provoznim rezimu v pfitomnosti obsluhy; timto zplsobem mizete nastavit poZadovanou pozici a pak ji ulozit
do paméti stisknutim tlaitka “OK”.

« Casteéné otevirani 3

Hodnota této funkce je vyjadiena v procentech. Slouzi k naprogramovani pfesné daného bodu (pozice), ve kterém chcete,
aby vrata béhem otevirani zastavila sv(ilj pohyb (¢aste¢né otevieni). Pfi nastavovani této pozice pouzijte tla¢itka “otevfit”
a “zavfit” v provoznim rezimu v pfitomnosti obsluhy; timto zplsobem mizete nastavit poZadovanou pozici a pak ji ulozit
do paméti stisknutim tlaitka “OK”.

e Zpomaleni béhem zavirani

Hodnota této funkce je vyjadfena v procentech. Slouzi k naprogramovani pfesné daného bodu (pozice), ve kterém chcete,
aby vrata zac¢ala zpomalovat sv(lj pohyb béhem zavirani jesté predtim, nez jejich pohyb zastavi koncovy spina¢. Pfi nas-
tavovani této pozice pouzijte tlacitka “otevfit” a “zavfit” v provoznim rezimu v pfitomnosti obsluhy; timto zpiisobem mizete
nastavit pozadovanou pozici a pak ji ulozit do paméti stisknutim tlacitka “OK

4 e R4
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e Zavirani

Hodnota této funkce je vyjadfend v procentech. Slouzi k naprogramovani pfesné daného bodu (pozice) koncového
spinage v zaviené pozici, ve kterém chcete, aby vrata b&éhem zavirani zastavila. Pfi nastavovani této pozice pouzijte
tlacitka “otevfit” a “zavfit” v provoznim rezimu v pfitomnosti obsluhy; timto zplsobem muzete nastavit pozadovanou pozici
a pak ji ulozit do paméti stisknutim tlaéitka “OK”.

Vymazani dat z paméti
Tato funkce slouzi k vymazani konfigurace fidici jednotky a dat uloZzenych v jeji paméti. Pfitom si mliZete vybrat
jednu z nize uvedenych polozek:

Pozice — vymazani vSech pozic ulozenych v paméti.

Zarizeni bluebus — vymazani konfiguraci zafizeni Bluebus a vstupu ALT (STOP).

Hodnoty funkci — vymazani vSech hodnot a nastaveni funkci, kterymi je vybavena fidici jednotka.

Mapping — vymazani hodnot sil vyvinutych motorem, které se zaznamenavaji béhem provadéni pracovnich cykld.

Po vymazani téchto dat z paméti, bude dochazet béhem provadéni nasledujicich pracovnich cykll ke sbéru novych

hodnot souvisejicich se silou vyvinutou motorem.

e Zpomaleni v mezipozici — vymazani hodnoty pozice uréené pro zahajeni zpomalovani pohybu vrat v mezipozici, ktera
byla pfedtim naprogramovana.

* Reset enkodéru — vymazani vSech dat ulozenych v paméti fidici jednotky s vyjimkou nékterych vyhrazenych parametr(,

kterymi jsou: celek, adresa, verze hardwaru, verze softwaru, sériové &islo. Kromé toho se pfi tomto mazani dat spusti

proces, ktery vede k obnoveni tovarniho nastaveni enkodéru.

& Pozor: Tato operace muze byt spusténa vyhradné na automatizaéni technice, kterd neni nainstalovana na vratech!

e VSechno — vymazani vSech dat uloZzenych v paméti fidici jednotky s vyjimkou nékterych vyhrazenych parametrd,
kterymi jsou: celek, adresa, verze hardwaru, verze softwaru, sériové cislo.

Zakladni parametry

Automatické zavirani

Tento parametr je typu ON / OFF; z vyroby je nastavena hodnota “OFF”. Tato funkce umozruje aktivovat v fidici jednotce
automatizaéni techniky automatické zavirani vrat, ke kterému bude dochazet po dokonceni jejich otevirani. Pokud je tato
funkce aktivovana (ON), bude automatické zavirani vrat zahajeno po odpocitani doby naprogramované v rdmci funkce
“délka pauzy”.

Pokud tato funkce neni aktivovana (OFF), probiha fungovani fidici jednotky v "poloautomatickém" provoznim rezimu.

Délka pauzy

Tento parametr je vyjadieny v sekundach a muizete jej nastavit na hodnotu v rozsahu od 0 do 250 sekund.; z vyroby je nas-
tavena hodnota 40 sekund. Tato funkce umozriuje naprogramovat v fidici jednotce pozadovanou dobu, ktera je odpocitana
béhem pauzy mezi dokon€enim otevirani vrat a pfed zahajenim jejich zavirani.

Dilezité upozornéni: Tato funkce ma vliv na provoz automatiza¢ni techniky pouze v tom pfipadé, pokud je aktivovana
funkce “automatické zavirani”.

Zavrit po foto

Aktivni

Tento parametr je typu ON / OFF; z vyroby je nastavena hodnota “OFF”. Tato funkce zajiStuje, ze automatizacni technika
zUstane v oteviené pozici pouze po dobu nezbytné nutnou pro prijezd vozidla nebo prichod osob. Po vyprseni této doby
se automaticky aktivuje zavirani vrat, které bude zahdjeno po odpocitani Casu naprogramovaného v rdmci funkce "Cekaci
doba”.

Dillezité upozornéni: Pokud je funkce aktivovana (ON), méni se zpuUsob jejiho fungovani podle toho, jak je nas-
taveny parametr funkce “automatické zavirani’:

* Kdyz je funkce “automatické zavirani” aktivovana (ON), dojde k zastaveni otevirani vrat ihned poté, co bude ukon&ena
reakce fotobunék, a pak po odpocitani ¢asu naprogramovaného v ramci funkce “Cekaci doba”, zahdji automatizaéni
technika zavirani vrat.

* Kdyz je funkce “automatické zavirani” deaktivovana (OFF), automatizaéni technika dokoné&i v plném rozsahu otevirani
vrat (i kdyz dojde k ukon&eni reakce fotobunék jesté pfed dokon€enim pracovniho cyklu) a pak po odpocitani ¢asu

naprogramovaného v ramci funkce “Cekaci doba”, zahdji automatiza¢ni technika zavirani vrat.

Pozor: Funkce “zavfit po foto” bude automaticky deaktivovana, pokud je béhem probihajiciho pracovniho cyklu
vydan pfikaz Stop, ktery zastavi probihajici pracovnf nvl{'lﬁj
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Provozni rezim
Tento parametr je z vyroby nastaveny na rezim “otevirat az do ukoncéeni reakce”. Funkce nabizi 2 provozni rezimy:

* Otevrit vSechno — pokud béhem zavirani zareaguje néktery z bezpecnostnich prvki (fotoburiky) a je aktivovany tento
provozni rezim, za¢ne automatizacni technika otevirat vrata a tento provozni cyklus provede v plném rozsahu az do
konce. Pokud vS8ak mezitim dojde k ukoncéeni reakce bezpecnostnich prvku, a poté co, co bude odpoéitana "¢ekaci
doba", naprogramovand v ramci funkce “doba zpozdéni pfi zavirani’, spusti automatizaéni technika automatické
zavirani vrat.

* Otevirat az do ukonceni reakce — pokud béhem zavirani zareaguje néktery z bezpeénostnich prvkd (fotoburiky) a je
aktivovany tento provozni rezim, za¢ne automatizaéni technika otevirat vrata a tento provozni cyklus bude pokracovat
tak dlouho, dokud nedojde k ukonc¢eni reakce fotobunék.

Pravé v tomto okamziku dojde k zastaveni pohybu vrat a po odpocitani "Cekaci doby" naprogramované v rdmci funkce
“doba zpozdéni pfi zavirani”, spusti automatizacni technika zavirani vrat.
Poznamka: Pokud neni aktivované "automatické zavirani", prejde Fidici jednotka do provozniho rezimu "otevfit véechno”.

* Cekaci doba

Tento parametr je vyjadfeny v sekundach a muzete jej nastavit na hodnotu v rozsahu od 0 do 250 sekund.; z vyroby je
nastavend hodnota 5 sekund. Tato funkce slouZzi v Fidici jednotce k naprogramovani pozadované ¢ekaci doby, kter4d ma
uplynout mezi dokon&enim oteviraciho pracovniho cyklu a zahajenim zaviraciho pracovniho cyklu.

Vzdy zavrit

Aktivni

Tento parametr je typu ON / OFF; z vyroby je nastavena hodnota “OFF”. Tato funkce je uzite¢na v pfipadé vypadku
dodéavky elektrické energie, tfeba i jen kratkého. V praxi to znamend, Ze pokud béhem probihajiciho otevirani vrat dojde
k zastaveni automatiza¢ni techniky z divodu vypadku dodavky elektrické energie a tato funkce je aktivovana (ON), po
obnoveni jeji dodavky dojde k béznému zavieni vrat.

Naopak v pfipadé, Ze funkce neni aktivovana (OFF), zlistanou vrata po obnoveni jeji dodavky stat.

Poznamka: Pokud je tato funkce aktivovana, je z bezpeé&nostnich dlivodd pfed zahajenim zavirani vrat odpocitana ¢ekaci
doba naprogramovana v ramci funkce “délka blikéni lampy pfed uvedenim do chodu”.

Provozni rezim
Z vyroby je tento parametr nastaveny na provozni rezim “vzdy zavfit". Funkce nabizi 2 provozni rezimy:

e Standard — Informace o tomto provozni rezimu najdete v ¢asti vénované této funkci v odstavci "aktivni” u polozky “vzdy
zavrit”.

» Zachovat automatické zavirani —V pripadé aktivace tohoto provozniho rezimu, pfi obnoveni dodavky elektrické energie,
po jejim prfedchozim vypadku, miZete dosahnout dvou vysledk(: a) automatické zavreni vrat, kterému bude predchazet
odpocitani ¢asu naprogramovaného v ramci funkce “délka blikani lampy pfed uvedenim do chodu”, pokud v okamziku
vypadku dodavky elektrické energie pravé probihalo odpocitavani tohoto €asu; b) zavfeni vrat, pokud v okamziku
vypadku dodavky elektrické energie pravé probihalo automatické zavirani vrat a tento pracovni cyklus nebyl dokoncen.

Poznamka: Pokud jesté predtim, nez doslo k vypadku dodavky elektrické energie, bylo zruseno automatické zavirani

(napfiklad vydanim pfikazu Stop), po obnoveni jeji dodavky k zavieni vrat nedojde.

« Cekaci doba

Tento parametr je vyjadfeny v sekundach a muzete jej nastavit na hodnotu v rozsahu od 0 do 20 sekund.; z vyroby je
nastavend hodnota 5 sekund. Tato funkce slouZzi v Fidici jednotce k naprogramovani poZzadované ¢ekaci doby, kterd ma
uplynout mezi dokon&enim oteviraciho pracovniho cyklu a zahajenim zaviraciho pracovniho cyklu.

Nastaveni sily

Sila béhem otevirani

Tento parametr mlzZete nastavit na hodnotu v rozsahu od 10 % do 100 %; z vyroby je nastavena hodnota odpovidajici 72 %.
Funkce umozfuje nastavit maximalni hodnotu sily, kterou miize motor vyvijet béhem otevirani vrat.

Dulezité upozornéni: Hodnota nastavena z vyroby je aktualizovana fidici jednotkou béhem oteviraciho a zaviraciho pra-
covniho cyklu, které nasleduji po instalaci anebo po zméné rychlosti.

Sila béhem zpomalovani pfi otevirani

Tento parametr mizete nastavit na hodnotu v rozsahu od 10 % do 100 %; z vyroby je nastavena hodnota odpovidajici 72 %.
Funkce umozriuje nastavit maximalni hodnotu sily, kterou mdze motor vyvijet b€hem zpomalovaci faze pfi otevirani vrat.
Dulezité upozornéni: Hodnota nastavena z vyroby je aktualizovana fidici jednotkou béhem oteviraciho a zaviraciho pra-
covniho cyklu, které nasleduji po instalaci anebo po zméné rychlosti.
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Sila béhem zavirani

Tento parametr mlzZete nastavit na hodnotu v rozsahu od 10 % do 100 %; z vyroby je nastavend hodnota odpovidajici 63 %.
Funkce umozfiuje nastavit maximalni hodnotu sily, kterou miize motor vyvijet béhem zavirani vrat.

Dilezité upozornéni: Hodnota nastavend z vyroby je aktualizovand fidici jednotkou béhem oteviraciho a zaviraciho pra-
covniho cyklu, které nasleduji po instalaci anebo po zméné rychlosti.

Sila béhem zpomalovani pfi zavirani

Tento parametr mlzZete nastavit na hodnotu v rozsahu od 10 % do 100 %; z vyroby je nastavend hodnota odpovidajici 63 %.
Funkce umozriuje nastavit maximalni hodnotu sily, kterou miize motor vyvijet béhem zpomalovaci faze pfi zavirani vrat.
Dilezité upozornéni: Hodnota nastavena z vyroby je aktualizovand fidici jednotkou béhem oteviraciho a zaviraciho pra-
covniho cyklu, které nasleduji po instalaci anebo po zméné rychlosti.

Nastaveni citlivosti

Detekce prekazky

Tento parametr je typu ON / OFF; z vyroby je nastavena hodnota “OFF”. V pfipadé nastaveni této funkce na “ON” mlzete
vyrazné zvysit uroven citlivosti, se kterou bude fidici jednotka detekovat vyskyt pfipadnych pfekézek (vozidlo, osoba, napor
vétru atd.).

Dillezité upozornéni: Pokud tuto funkci nastavite na ON, je nutné nechat automatizaéni techniku vykonat alespon 3 GpIné
pracovni cykly (1 cyklus = otevfeni-zavieni).

Citlivost béhem otevirani

U tohoto parametru mlzete zvolit hodnotu v rozsahu od 1 do 100; z vyroby je nastavena hodnota 50.

Dilezité upozornéni: Hodnota nastavend z vyroby je aktualizovana fidici jednotkou béhem oteviraciho a zaviraciho pra-
covniho cyklu, které nasleduji po instalaci anebo po zméné rychlosti. Tato funkce umozriuje nastavit hodnotu sily, pfi které
fidici jednotka zareaguje v pfipadé detekce néjaké prekazky béhem otevirani. Funkce mé vliv na provoz automatizaéni
techniky pouze v tom pfipadé, Ze je aktivovana (ON) i funkce “detekce prekazek”.

Citlivost béhem zpomalovani pfi otevirani

U tohoto parametru muzete zvolit hodnotu v rozsahu od 1 do 100; z vyroby je nastavena hodnota 75.

Dillezité upozornéni: Hodnota nastavend z vyroby je aktualizovand fidici jednotkou béhem oteviraciho a zaviraciho pra-
covniho cyklu, které nasleduji po instalaci.

Tato funkce umoziuje nastavit hodnotu sily, pfi které fidici jednotka zareaguje v pfipadé detekce néjaké prekazky béhem
zpomalovaci faze pfi otevirani vrat. Funkce mé vliv na provoz automatizaéni techniky pouze v tom pfipadé, ze je aktivovana
(ON) i funkce “detekce prekazek”.

Citlivost béhem zavirani

U tohoto parametru muzete zvolit hodnotu v rozsahu od 1 do 100; z vyroby je nastavena hodnota 75.

Dilezité upozornéni: Hodnota nastavena z vyroby je aktualizovand fidici jednotkou béhem oteviraciho a zaviraciho pra-
covniho cyklu, které nasleduji po instalaci.

Tato funkce umoziuje nastavit hodnotu sily, pfi které fidici jednotka zareaguje v pfipadé detekce néjaké prekazky béhem
zavirani. Funkce ma vliv na provoz automatiza¢ni techniky pouze v tom pfipadé, ze je aktivovana (ON) i funkce “detekce
prekazek”.

Citlivost béhem zpomalovani pfi zavirani

U tohoto parametru muzete zvolit hodnotu v rozsahu od 1 do 100; z vyroby je nastavena hodnota 75.

Diilezité upozornéni: Hodnota nastavena z vyroby je aktualizovand fidici jednotkou béhem oteviraciho a zaviraciho pra-
covniho cyklu, které nasleduji po instalaci.

Tato funkce umoziuje nastavit hodnotu sily, pfi které fidici jednotka zareaguje v pfipadé detekce néjaké prekazky béhem
zpomalovaci faze pfi zavirani vrat. Funkce ma vliv na provoz automatiza¢ni techniky pouze v tom pfipadé, ze je aktivovana
(ON) i funkce “detekce prekazek”.

¢ Vymazani mappingu

Tento parametr je typu ON / OFF; z vyroby je nastavena hodnota “OFF”. Nastaveni této funkce na hodnotu “ON” slouzi
k vymazani hodnot sil vyvinutych motorem, které se do paméti ulozily béhem provadéni rlznych pracovnich cykll
vykonanych automatizaéni technikou. Nasledné jsou pak pfi vykonavani dalSich pracovnich cykli provadénych po jejich
vymazani zaznamenavany do pameéti nové hodnoty.

¢ Pozice bez moznosti pohybu opaénym smérem

Tento parametr je vyjadieny ve stupnich a mizete jej nastavit na hodnotu v rozsahu od 0° do 180°; z vyroby je nastavena

hodnota 24°.

Poznamka: Hodnota “0” je povazovana za pozici s Uplné zavienou automatizaéni technikou. Tato funkce umoznuje napro-

gramovat maximalni mezni hodnotu, za niz fidici jednotka automaticky znemozni provadéni pohybu opaénym smérem, ke

kterému by jinak doslo pfi aktivaci funkce pro detekci pFeké*;"( e
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S.R.O.

7



* Segmentové impulzy

Tento parametr mizete nastavit na hodnotu v rozsahu od 16 do 60; z vyroby je nastavena hodnota 27. Funkce umozniuje
naprogramovat pocet impulz{i vyhodnocenych enkodérem, které jsou nutné pro uloZeni hodnoty sily do paméti, kterou
vyvine motor pfi provadéni pfislusného pracovniho cyklu.

Nastaveni rychlosti

Rychlost béhem otevirani

Tento parametr mizete nastavit na hodnotu v rozsahu od 0 % do 100 %; z vyroby je nastavena hodnota odpovidajici 72 %.
Funkce slouzi k naprogramovani rychlosti motoru, kterou ma mit b&hem otevirani vrat.

Dilezité upozornéni: Po Upravé tohoto parametru fidici jednotka béhem nasledujicich pracovnich cykld aktualizuje hod-
noty, které se tykaji "sily" a "citlivosti pfi detekci prekazek".

Rychlost béhem zpomalovani pfi otevirani

Tento parametr mizete nastavit na hodnotu v rozsahu od 0 % do 100 %; z vyroby je nastavena hodnota odpovidajici 24 %.
Funkce slouzi k naprogramovani rychlosti motoru, kierou ma mit béhem zpomalovaci faze pfi otevirani vrat.

Dillezité upozornéni: Po Upravé tohoto parametru fidici jednotka béhem nasledujicich pracovnich cykld aktualizuje hod-
noty, které se tykaji "sily" a "citlivosti pfi detekci prekazek".

Rychlost béhem zavirani

Tento parametr mizete nastavit na hodnotu v rozsahu od 0 % do 100 %; z vyroby je nastavena hodnota odpovidajici 72 %.
Funkce slouzi k naprogramovani rychlosti motoru, kierou ma mit béhem zavirani vrat.

Dillezité upozornéni: Po Upravé tohoto parametru fidici jednotka béhem néasledujicich pracovnich cykld aktualizuje hod-
noty, které se tykaji "sily" a "citlivosti pfi detekci prekazek".

Rychlost béhem zpomalovani pfi zavirani

Tento parametr mizete nastavit na hodnotu v rozsahu od 0 % do 100 %; z vyroby je nastavena hodnota odpovidajici 24 %.
Funkce slouzi k naprogramovani rychlosti motoru, kterou ma mit b&éhem zpomalovaci faze pfi zavirani vrat.

Dilezité upozornéni: Po Upravé tohoto parametru fidici jednotka béhem nasledujicich pracovnich cykld aktualizuje hod-
noty, které se tykaji "sily" a "citlivosti pfi detekci prekazek".

Raz

Aktivni

Tento parametr je typu ON / OFF; z vyroby je nastavena hodnota “OFF”. Kdyz nastavite tuto funkci na “ON”, budou hod-
noty pfifazené funkcim, které souvisi se silou a rychlosti motoru pfislusné navySeny, aby mél motor vétsi vykon béhem
pocateCni faze pracovniho cyklu. Tato funkce je uzite€nd v pfipadech, kde je pfitomny vétsi staticky odpor anebo tfeni
(napfiklad vyskyt snéhu nebo ledu, které blokuji automatizaéni techniku).

Poznamka: Pokud funkce neni aktivovana (OFF) otevirani a zavirani se bude rozjizdét s postupnym zrychlovanim.

Délka razu

Tento parametr je vyjadreny v sekundach a miizete jej nastavit v rozsahu od 0,5 do 5 sekundy; z vyroby je nastavena
hodnota 2 sekundy. Funkce slouzi k naprogramovani délky po¢ate¢niho razu vyvinutého motorem automatizaéni techniky.
Dilezité upozornéni: Funkce ma vliv na provoz automatizaéni techniky pouze v pfipadé, Ze je aktivovana funkce “raz”
(ON).

Predblikani

Aktivni

Tento parametr je typu ON / OFF; z vyroby je nastavena hodnota “OFF”. Nastaveni této funkce na “ON” aktivuje blikani
vystrazné lampy, které bude pfedchazet samotnému uvedeni automatizaéni techniky do chodu. Otevirani nebo zavirani vrat
bude zahajeno az po odpocitani naprogramovaného ¢asu. Délku tohoto ¢asu mlzete nastavit podle viastnich pozadavku
a tato signalizace je uzite¢na z bezpecnostnich diivodU, protoze s pfedstihem varuje pfed nastavajicim nebezpecim.
Dillezité upozornéni: Pokud tato funkce neni aktivovana (OFF), za¢ne vystrazna lampa blikat ve stejném okamziku, kdy
se automatizacni technika uvede do chodu.

Délka blikani pred oteviranim

Tento parametr je vyjadieny v sekundach a mlizete jej nastavit v rozsahu od 0 do 10 sekund.; z vyroby je nastavena hod-
nota 3 sekundy.

Tato funkce slouzi k naprogramovani doby, po kterou bude blikat vystrazna lampa pfed zahajenim otevirani vrat a bude tak
upozornovat na blizici se nebezpeci; funkce provozné souvisi s funkci "blikani lampy pfed uvedenim do chodu".
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Délka blikani pred zaviranim

Tento parametr je vyjadfeny v sekundach a milzete jej nastavit v rozsahu od 0 do 10 sekund.; z vyroby je nastavena hod-
nota 3 sekundy. Tato funkce slouzi k naprogramovani doby, po kterou bude blikat vystrazna lampa pfed zahajenim zavirani
vrat a bude tak upozorfovat na blizici se nebezpeci; funkce provozné souvisi s funkci "blikani lampy pfed uvedenim do
chodu".

Stand-by

Aktivni

Tento parametr je typu ON / OFF; z vyroby je nastavena hodnota “OFF”. Pokud tuto funkci nastavite na “ON” mlzete
dosahnout snizeni spotfeby elektrické energie automatizaéni technikou.

Provozni rezim
Funkce nabizi 3 provozni rezimy:

e Bezpec€nostni prvky — KdyZ nastavite tento provozni rezim, tak Ffidici jednotka po dokonéeni pracovniho cyklu a po
odpocitani doby naprogramované pro rezim "stand-by" (tento parametr se programuje v ramci funkce “Cekaci doba”)
vypne vysila¢e fotobunék Bluebus a viechny LED diody s vyjimkou LED diody Bluebus, ktera vSak bude blikat pomaleji.

Poznamka: V okamziku, kdy fidici jednotka pfijme néjaky pfikaz, obnovi automaticky normalni provoz automatizaéni

techniky a sou€asné je ukoncen rezim se snizenou spotfebou elektrické energie.

* Bluebus — Kdyz nastavite tento provozni rezim, tak fidici jednotka po dokonéeni pracovniho cyklu a po odpocitani doby
naprogramované pro rezim "stand-by" vypne vystup Bluebus (pfislusenstvi) a vSechny LED diody s vyjimkou LED diody
Bluebus, ktera vSak bude blikat pomaleji.

Poznamka: V okamziku, kdy fidici jednotka pfijme néjaky pfikaz, obnovi automaticky normalni provoz automatizaéni

techniky a sou¢asné je ukonéen rezim se snizenou spotfebou elektrické energie.

¢ VSechno — Kdyz nastavite tento provozni rezim, tak fidici jednotka po dokonéeni pracovniho cyklu a po odpocitani doby
naprogramované pro rezim "stand-by" vypne vystup Bluebus (pfisluSenstvi), nékteré interni elektrické obvody a vSechny
LED diody s vyjimkou LED diody Bluebus, ktera vSak bude blikat pomaleji.

Poznamka: V okamziku, kdy fidici jednotka pfijme néjaky pfikaz, obnovi automaticky normalni provoz automatizaéni

techniky a sou¢asné je ukon€en rezim se snizenou spotfebou elektrické energie.

« Cekaci doba

Tento parametr je vyjadieny v sekundach a mlzete jej nastavit v rozsahu od 0 do 250 sekund; z vyroby je nastavena hod-
nota 60 sekund. Tato funkce umozfiuje naprogramovat ¢as, ktery ma uplynout od dokonéeni nékterého pracovniho cyklu
do spusténi funkce pro prechod do provozniho rezimu “stand-by”, pokud je tato funkce aktivovana (ON).

Zablokovani automatizaéni techniky
Tento parametr je typu ON / OFF; z vyroby je nastavena hodnota “OFF”. Tato funkce umoznuje vyradit automatizaéni tech-
niku z provozu, pokud nastavite hodnotu “ON”. V takovém pfipadé nebude fidici jednotka akceptovat zadny vydany prikaz,

o« LT

s vyjimkou pfikazu “krok krok s pfednosti”, “odblokovat”, “odblokovat a zavfit” a “odblokovat a otevfit”.

Zablokovani tlacitek
Tento parametr je typu ON / OFF; z vyroby je nastavena hodnota “OFF”. Tato funkce umozriuje vyfadit z provozu tlacitka,
kterymi je vybavena fidici jednotka.

Uplna zména sméru

Tento parametr je typu ON / OFF; z vyroby je nastavena hodnota “OFF”. Kdyz tuto funkci natavite na “ON” a pokud béhem
probihajiciho pracovniho cyklu dojde k vyslani pfikazu “stop” anebo zareaguje systém pro detekci prekazek, automatizacni
technika provede Uplnou zménu sméru pravé probihajiciho pracovniho cyklu a tento pohyb bude probihat tak dlouho,
dokud se vrata nedostanou do Uplné oteviené nebo zaviené pozice.

Diilezité upozornéni: Pokud tato funkce neni aktivovana (OFF), bude za popsanych okolnosti dochazet pouze ke krat-
kému pohybu opacnym smérem.

Hodnota kratkého chodu opaénym smérem

Tento parametr je vyjadreny ve stupnich a mizete jej nastavit na hodnotu v rozsahu od 10° do 360°; z vyroby je nastavena
hodnota 60°.

Tato funkce umoznuje naprogramovat rozsah (odpovidaji uhlu oto¢eni vystupni hiidele motoru) kratkého pohybu opa¢nym
smérem, ktery aktivuje fidici jednotka jako bezpecnostni pohyb po vyhodnoceni vyskytu prfekazky nebo po vydani pfikazu
"StOp“.
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Kompenzace pozice

Automaticka kompenzace

Tento parametr je typu ON / OFF; z vyroby je nastavena hodnota “OFF”. Tato funkce je uziteCna v pfipadech, kdy je jako
bezpecénostni prvek pouzita odporova bezpecnostni lista 8 kQ anebo opticka bezpecnostni lista typu OSE. Funkce kom-
penzuje postupné prodluzovani délky ocelovych lan, ktera jsou soucasti automatizaéni techniky.

Toto natahovani je normalnim projevem opotfebeni, ke kterému dochazi béhem pouzivani automatizaéni techniky. Pokud
je tato funkce aktivovana (ON), tak pfi zavirani vrat dojede automatizac¢ni technika az do kontaktu s koncovym spina¢em,
vyhodnoti reakci bezpecnostni liSty a fidici jednotka si do paméti ulozi urcitou pozici. Ihned poté automatizaéni technika
provede kompletni pracovni cyklus slozeny z otevieni a zavieni vrat a znovu vyhodnoti reakci bezpecnostni listy.

Pokud bezpecénostni lista ovlivni prabéh pracovniho cyklu, znamena to, Ze posledni pozice uloZzena fidici jednotkou do
paméti neni spravna, a ze cela operace bude provedena jesté jednou. V opacném pripadé dojde k potvrzeni pozice, ktera
byla jako posledni uloZzena do paméti fidici jednotky.

Hodnota kompenzace
Tento parametr miizete nastavit na hodnotu v rozsahu od 0 % do 100 %; z vyroby je nastavena hodnota odpovidajici 10 %.
Tento parametr umoznuje naprogramovat v fidici jednotce pocet impulzd enkodéru, potfebnych pro funkci “kompenzace
pozice”. Tento parametr ovliviuje provoz automatiza¢ni techniky pouze v pfipadég, Ze je aktivovany (ON) parametr “auto-
matick& kompenzace”.

Obousmeérny semafor
Tento parametr je typu ON / OFF; z vyroby je nastavena hodnota “OFF”.
Tato funkce slouzi k naprogramovani provozniho rezimu semaforu, zapojeného do sité Bluebus:

* Pokud je funkce aktivovana (ON), semafor fidi provoz ve dvou smérech, kdy v téchto smérech stfida povoleni k prijezdu.
V takovém pfipadé je nutné pouzit 2 semafory, v kazdém sméru jizdy jeden.

e Pokud je funkce deaktivovana (OFF) semafor fidi provoz pouze v jednom sméru. V takovém pfipadé je mozné pouzit
1 nebo 2 semafory, ktera vSak funguji stejnym zplsobem.

Pokrocilé parametry

Konfigurace VSTUPU

Tato polozka zahrnuje pfikazy, které jsou k dispozici a jsou pfifaditelné ke vstupim 1 - 2 - 3, kterymi je vybavena fidici
jednotka pfislusné automatizaéni techniky.

Prikazy, které jsou k dispozici pro kazdy ze vstup(, jsou popsané v tabulce 1; zatimco kategorie pfikazu a pfislusné pro-
vozni rezimy jsou popsané v tabulkach 1a, 1b, 1c atd.

Dilezité upozornéni: Aby mohla fidici jednotka spravné fungovat, je nutné k pfikazim naprogramovanym na nékterém
ze vstupu pfiradit i odpovidajici kategorii pfikazu a nakonec i pozadovany provozni rezim.

Pri konfiguraci vstupu provadéjte nasledujici kroky:

01. V sekci “pokrocilé parametry” vyberte polozku “konfigurace vstupl” a pak vstup, ktery chcete naprogramovat. Vyberte
pozadovany pfikaz a volbu potvrdte stisknutim tladitka “OK”.

02. Pak, stale se nachazite v sekci “pokrocilé parametry”, vyberte polozku “konfigurace pfikazd” a vyberte kategorii pfikazu
odpovidajici pfikazu vybranému v kroku 01. Nakonec vyberte pozadovany provozni rezim.

K dispozici mate tfi vstupy:

e Vstup 1: Tato funkce slouzi k programovani vstupu 1, kdy mu pfifadite néktery pfikaz vybrany z pfikaz(li uvedenych
v tabulce 1. Vstup 1 je z vyroby naprogramovany na pfikaz "krok-krok" s kategorii pfikazu "krok-krok" a s provoznim
rezimem “otevfit - stop - zavfit - otevrit”.

* Vstup 2: Tato funkce slouzi k programovani vstupu 2, kdy mu pfifadite néktery pfikaz vybrany z pfikaz(i uvedenych
v tabulce 1. Vstup 2 je z vyroby naprogramovany na pfikaz “otevfit” s kategorii pfikazu “otevirani” a s provoznim rezimem
“otevfit - stop - otevrit".

* Vstup 3: Tato funkce slouzi k programovani vstupu 3, kdy mu pfifadite néktery pfikaz vybrany z pfikaz(i uvedenych
v tabulce 1. Vstup 3 je z vyroby naprogramovany na pfikaz “zavfit” s kategorii pfikazu “zavirani” a s provoznim rezimem
“zavfit - stop - zavfit".
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Tabulka 1: Konfigurace vstupt

PRIKAZ

KATEGORIE PRIKAZU

POPIS

Zadny pfikaz

Neprovede zadny prikaz

Krok krok

Krok krok: naprogramuijte
pozadovany provozni rezim tak,
ze vyberete v tabulce 1-A (“kon-
figurace prikazd” > “krok krok” >
provozni rezim...)

Tento prikaz je z vyroby naprogramovany na
vstupu 1 s provoznim rezimem “krok krok” a s
provozni sekvenci “otevfit - stop - zavfit - otevfit”.
Kdyz vydate tento pfikaz, fidici jednotka necha
automatizacni techniku provést pracovni cyklus,
ktery bezprostfedné nasleduje po naposledy
provedeném cyklu (anebo pravé provadéném
cyklu), podle poradi stanoveného v ramci napro-
gramované sekvence.

Vstup je nakonfigurovany jako spinaci kontakt.

Casteéné otevieni 1

Caste¢né otevirani: napro-
gramujte pozadovany provozni
rezim tak, Ze vyberete v tabulce
1-B (“konfigurace pfikazi” >
“Castecné otevieni” > provozni
rezim...)

Kdyz vydate tento pfikaz, fidici jednotka necha
automatizacni techniku proveést otevirani, které
bude probihat az do dosaZzeni pozice napro-
gramované v ramci funkce “Casteéné otevirani
1” (Funkce Fidici jednotky > instalace > pozice >
¢astecné otevirani 1).

Vstup je nakonfigurovany jako spinaci kontakt.

Otevrit Otevirani: naprogramuijte Kdyz vydate tento pfikaz, fidici jednotka necha
pozadovany provozni rezim tak, | automatizacni techniku provést otevirani, které
ze vyberete v tabulce 1-C (“kon- | bude probihat az do dosazeni pozice napro-
figurace prikazl” > “otevirani” > | gramované v ramci funkce “otevirani" (Funkce
provozni rezim...) fidici jednotky > instalace > pozice > otevirani).

Vstup je nakonfigurovany jako spinaci kontakt.

Zavrit Otevirani: naprogramujte Kdyz vydate tento pfikaz, fidici jednotka necha
pozadovany provozni rezim tak, | automatizaCni techniku provést otevirani, které
ze vyberete v tabulce 1-C (“kon- | bude probihat az do dosazeni pozice napro-
figurace pfikazd” > “otevirani” > | gramované v ramci funkce “otevirani" (Funkce
provozni rezim...) fidici jednotky > instalace > pozice > otevirani).

Vstup je nakonfigurovany jako spinaci kontakt.

Zavrit Zavirani: naprogramuijte Tento pfikaz je z vyroby naprogramovany na vstu-
pozadovany provozni rezim tak, | pu 3 s provoznim rezimem “zavfit”’. Kdyz vydate
ze vyberete v tabulce 1-B (“kon- | tento prikaz, fidici jednotka necha automatizacni
figurace pfikazd” > “zavirani” > | techniku provést zavirani, které bude probihat
provozni rezim...) az do dosazeni pozice naprogramované v ramci

funkce “zavirani" (Funkce fidici jednotky > instal-
ace > pozice > zavirani).
Vstup je nakonfigurovany jako spinaci kontakt.

Stop Stop: naprogramuijte Kdyz vydate tento pfikaz, fidici jednotka zastavi

pozadovany provozni rezim

tak, ze vyberete v tabulce 1-E
(“konfigurace pfikazd” > “stop” >
provozni rezim...)

postupné ale v kratkém Case (tedy ne okamzité)
probihajici pracovni cyklus.
Vstup je nakonfigurovany jako spinaci kontakt.

Krok krok s prednosti

Krok krok: naprogramujte
pozadovany provozni rezim tak,
ze vyberete v tabulce 1-A (“kon-
figurace prikazd” > “krok krok” >
provozni rezim...)

(“konfigurace pfikaz(” > “krok krok” > provozni
rezim...)

Kdyz vydate tento pfikaz, fidici jednotka necha
automatizacni techniku provést pracovni cyklus,
ktery bezprostfedné nasleduje po naposledy
provedeném cyklu (anebo pravé provadéném
cyklu), podle poradi stanoveného v ramci napro-
gramované sekvence. Dllezité upozornéni — Tento
piikaz bude proveden, i kdyz je v fidici jednotce
nastaveny prikaz “zablokovat” (viz tabulka 1).
Vstup je nakonfigurovany jako spinaci kontakt.
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KATEGORIE PRIKAZU

POPIS

Casteéné otevieni 2

Casteéné otevirani: napro-
gramujte pozadovany provozni
rezim tak, ze vyberete v tabulce
1-B (“konfigurace pfikazd” >
“CasteCné otevirani” > provozni
rezim...)

Kdyz vydate tento pfikaz, fidici jednotka necha
automatizaéni techniku provadét otevirani, které
bude probihat az do dosazeni pozice napro-
gramované v ramci funkce “Caste¢né otevirani
2” (Funkce fidici jednotky > instalace > pozice >
Castecné otevirani 2).

Vstup je nakonfigurovany jako spinaci kontakt.

Casteéné otevieni 3

Céstedné otevirani: napro-
gramujte pozadovany provozni
rezim tak, Ze vyberete v tabulce
1-B (“konfigurace pfikazd” >

castecné otevirani” > provozni
rezim...)

Kdyz vydate tento pfikaz, fidici jednotka necha
automatizaéni techniku provadét otevirani, které
bude probihat az do dosazeni pozice napro-
gramované v ramci funkce “Caste¢né otevirani
3” (Funkce fidici jednotky > instalace > pozice >
castecné otevirani 3).

Vstup je nakonfigurovany jako spinaci kontakt.

Otevrit a zablokovat

Otevirani: naprogramuijte
pozadovany provozni rezim tak,
ze vyberete v tabulce 1-C (“kon-
figurace prikaz(l” > “otevirani” >
provozni rezim...)

Kdyz vydate tento pfikaz, fidici jednotka necha
automatizacni techniku provadét otevirani, které
bude probihat az do dosazeni pozice napro-
gramované v ramci funkce “otevirani” (Funkce
fidici jednotky > instalace > pozice > otevirani)
a pak fidici jednotka automatiza¢ni techniku
zablokuje.

Vstup je nakonfigurovany jako spinaci kontakt.

Zavrit a zablokovat

Zavirani: naprogramuijte
pozadovany provozni rezim tak,
ze vyberete v tabulce 1-D (“kon-
figurace prikazd” > “zavirani” >
provozni rezim...)

Kdyz vydate tento pfikaz, fidici jednotka necha
automatizacni techniku provadét zavirani, které
bude probihat az do dosazeni pozice napro-
gramované v ramci funkce “zavirani” (Funkce fidici
jednotky > instalace > pozice > zavirani) a pak
fidici jednotka automatiza¢ni techniku zablokuje.
Vstup je nakonfigurovany jako spinaci kontakt.

Zablokovani

Kdyz vydate tento pfikaz, fidici jednotka se
zablokuje a nebude uz provadét zadny vydany
pfikaz s vyjimkou pfikaz( "krok krok s pfednosti”,
“odblokovat”, “odblokovat a zavfit” a “odblokovat a
otevrfit”.

Vstup je nakonfigurovany jako spinaci kontakt.

Odblokovani

Kdyz vydate tento pfikaz, fidici jednotka se
odblokuje a obnovi svij normalni provoz (bude
provadét vSechny vydané prikazy).

Vstup je nakonfigurovany jako spinaci kontakt.

Casovaé veéerniho osvétleni

Tento pfikaz umoznuje aktivovat vecerni
osvétleni, kterym je vybavena fidici jednotka,

a osveétleni naprogramovatelné na vystupu

1. Vecerni osvétleni zlstane rozsvicené po

dobu naprogramovanou v ramci funkce “délka
vecerniho osvétleni” (Funkce fidici jednotky >
pokrogilé parametry > konfigurace vystupl >
délka vecCerniho osvétleni). U ve€erniho osvétleni
pfipojeného k vystupu 1 bude pfikaz fungo-

vat pouze v pfipadé, ze je tento vystup napro-
gramovany na provozni rezim “veCerni osvétleni”
(Funkce Fidici jednotky > pokrocilé parametry >
konfigurace vystupl > vystup 1 (flash) > vecerni
osvétleni).

Poznamka: Kdyz je uz vecerni osvétleni aktivni
a je znovu vydan pfikaz “Casovac vecerniho
osvétleni”, nacte se znovu €as naprogramovany v
ramci funkce “délka vecCerniho osvétleni”.

Vstup je nakonfigurovany jako spinaci kontakt.
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Tabulka 1: Konfigurace vstupt

PRIKAZ

KATEGORIE PRIKAZU

POPIS

Vecerni osvétleni ON/OFF

Tento prikaz slouzi k aktivaci a deaktivaci
vecerniho osvétleni, kterym je vybavena fidici
jednotka, a které je naprogramovatelné i na
vystupu 1. U vecerniho osveétleni pfipojeného k
vystupu 1 bude pfikaz fungovat pouze v pfipadé,
Ze je tento vystup naprogramovany na provozni
rezim “vecerni osvétleni” (Funkce fidici jednotky
> pokrocilé parametry > konfigurace vystuptl >
vystup 1 (flash) > veCerni osvétleni).

Pozor: Vypnuti vecCerniho osvétleni probiha
automaticky po vyprSeni ¢asu odpocitavaného
Gasovacem, naprogramovanym v ramci funkce
“délka vecerniho osveétleni” (Funkce fidici jednotky
> pokrocilé parametry > konfigurace vystupt >
délka vecerniho osvétleni)!

Vstup je nakonfigurovany jako spinaci kontakt.

Bytové jednotky

Krok krok: naprogramujte pro-
vozni rezim krok krok bytové jed-
notky 1 (“konfigurace pfikazd” >
“krok krok” > provozni rezim: kk
bytové jednotky 1)

Tento pfikaz je z vyroby naprogramovany na
vstupu 1 s provoznim rezimem “kk bytové jednotky
1”7 a s provozni sekvenci “otevfit - stop - zavfit -
otevrit”. Kdyz vydate tento pfikaz, fidici jednotka
necha automatizaéni techniku provést pracovni
cyklus, ktery bezprostfedné nasleduje po naposle-
dy provedeném cyklu (anebo pravé provadéném
cyklu), podle pofadi stanoveného v ramci napro-
gramované sekvence.

Poznamka: "Krok krok bytové jednotky je pfikaz
vytvofeny pro pouziti v bytovych domech a v
podstaté prfedpoklada naprogramovani véech
dalkovych ovladacli obyvatel domu s vyuZzitim
jediného tladitka s prikazem “krok-krok bytové jed-
notky”.

Vstup je nakonfigurovany jako spinaci kontakt.

Stop

Stop béhem zavirani: napro-
gramujte pozadovany provozni
rezim tak, Ze vyberete v tabulce
1-L (“konfigurace prikazd” >
“stop béhem zavirani” > pro-
vozni rezim...)

Kdyz vydate tento pfikaz, fidici jednotka okamzité
zastavi pravé probihajici pracovni cyklus a uvede
automatizacni techniku do nastaveného pro-
vozniho rezimu.

Vstup je nakonfigurovany jako rozpinaci kontakt.

Otevfit bytové jednotky

Otevirani: naprogramujete pro-
vozni rezim oteviit bytové jed-
notky 1 (“konfigurace pfikazd”
> “otevirani” > provozni rezim
otevfit bytové jednotky 1)

Kdyz vydate tento pfikaz, fidici jednotka necha
automatiza¢ni techniku provadét pouze otevirani,
které bude probihat az do dosazeni koncového
spinace.

Poznamka: Tento pfikaz je uziteCny v pfipadech,
kdy jsou pouzité pfikazove fotobunky anebo mag-
neticka smycka.

Vstup je nakonfigurovany jako spinaci kontakt.

Foto
Bezpecnostni funkce

Foto: naprogramuijte
pozadovany provozni rezim
tak, Ze vyberete v tabulce 1-F
(“konfigurace pfikaz(” > “foto” >
provozni rezim...)

Kdyz je vydan tento pfikaz, fidici jednotka necha
automatiza¢ni techniku provést zvoleny typ pra-
covniho cyklu.

Vstup je nakonfigurovany jako rozpinaci kontakt.

Foto 1
Bezpecénostni funkce

Foto 1: naprogramujte
pozadovany provozni rezim
tak, ze vyberete v tabulce 1-G
(“konfigurace ptikazd” > “foto 1”
> provozni rezim...)

Kdyz je vydan tento pfikaz, fidici jednotka necha
automatiza¢ni techniku provést zvoleny typ pra-
covniho cyklu.

Vstup je nakonfigurovany jako rozpinaci kontakt.
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PRIKAZ

KATEGORIE PRIKAZU

POPIS

Foto 2
Bezpeénostni funkce

Foto 2: naprogramujte
pozadovany provozni rezim tak,
ze vyberete v tabulce 1-H (“kon-
figurace prikaz(” > “foto 2" >
provozni rezim...)

Kdyz je vydan tento prikaz, fidici jednotka necha
automatizacni techniku provést zvoleny typ pra-
covniho cyklu.

Vstup je nakonfigurovany jako rozpinaci kontakt.

Foto 3
Bezpecnostni funkce

Foto 3: naprogramuijte
pozadovany provozni rezim tak,
ze vyberete v tabulce 1-1 (“kon-
figurace prikaz(” > “foto 3” > pro-
vozni rezim...)

Kdyz je vydan tento pfikaz, fidici jednotka necha
automatiza¢ni techniku provést zvoleny typ pra-
covniho cyklu.

Vstup je nakonfigurovany jako rozpinaci kontakt.

Odblokovat a otevrit

Kdyz vydate tento pfikaz, fidici jednotka se
odblokuje (obnovi svlj normalni provoz a bude
provadét vSechny vydané prikazy) a necha
automatizaéni techniku provést otevieni.
Vstup je nakonfigurovany jako spinaci kontakt.

Odblokovat a zavfit

Kdyz vydate tento pfikaz, fidici jednotka se
odblokuje (obnovi sv(j normalni provoz a bude
provadéet vSechny vydané piikazy) a necha
automatiza¢ni techniku provést zavieni

Vstup je nakonfigurovany jako spinaci kontakt.

Aktivovat automatické
otevirani

Timto prfikazem muzete aktivovat nebo deaktivovat
funkci prikazovych fotobunék bluebus a vstupt
nakonfigurovanych v provoznim rezimu “otevfit
bytové jednotky”.

Poznamka: Z vyroby je tato funkce nastavena
jako aktivovana. Napfiklad: pokud je tato funkce
aktivni a dojde k reakci pfikazovych fotobunék,
fidici jednotka necha automatizaéni techniku
provést otevieni.

Vstup je nakonfigurovany jako spinaci kontakt.

Deaktivovat automatické
otevirani

Timto pfikazem mUizete deaktivovat provozni
rezim "aktivované automatické otevirani", ktery je
popsany v predeslém fadku tabulky.

Vstup je nakonfigurovany jako spinaci kontakt.

Konfigurace PRIKAZU

Tato polozka v sobé zahrnuje kategorie pfikazU, které je mozné pfifadit ke vstuplim 1 - 2 - 3 (odkazujeme také na oddil

“konfigurace vstupu - tabulka 17, ve které najdete nabizené prikazy).

Kazda kategorie pfikazl pfedstavuje rtizné provozni rezimy popsané v tabulkach (1-A, 1-B, atd.):

Krok krok

V této kategorii pfikazl m{iZzete vybrat jeden z provoznich rezimd popsanych tabulce 1-A.

Tabulka 1A: Konfigurace prikaz(

PROVOZNIi REZIM

POPIS

"Priimyslovy" rezim

obsluhy”.

Je provedena sekvence “otevfit v poloautomatickém rezimu — zavfit v pfitomnosti

Otevrit - stop - zavrit - stop

Je provedena uvedena sekvence.

Otevrit - stop - zavrit - otevrit

Provozni rezim nastaveny z vyroby (vstup 1 - pfikaz “krok krok”).
Je provedena uvedena sekvence.

Otevrit - zavfit - otevFit - zavrit

Je provedena uvedena sekvence.
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Tabulka 1A: Konfigurace pfikazU

PROVOZNI REZIM

POPIS

Krok krok bytové jednotky 1

Je provadéna sekvence “zavfit - stop - otevfit - otevfit” az do dosazeni pozice
uplného otevieni.

Poznamka: Pokud bude po tomto pfikazu vydan dalsi pfikaz, provede
automatizacni technika zavfeni se stejnou sekvenci.

Krok krok bytové jednotky 2

Je provadéna sekvence “zavrit - stop - otevfit - otevfit” az do dosazeni pozice
Uplného otevreni.

Poznamka: Pokud bude po tomto prikazu vydan dalsi pfikaz, provede
automatizacni technika zavreni se stejnou sekvenci.

Dilezité upozornéni: Pokud pfi vydavani prikazu podrzite stisknuté tlacitko na
dalkovém ovladaci po dobu del$i nez 2 sekundy, aktivuje Fidici jednotka pfikaz Stop.

Krok krok 2

Je provadéna sekvence “otevfit - stop - zavfit - otevrit”.

Dillezité upozornéni: Pokud pfi vydavani pfikazu podrzite stisknuté tlacitko na
dalkovém ovladaci po dobu delSi nez 2 sekundy, aktivuje fidici jednotka pracovni
cyklus s pfikazem “Castec¢né otevirani 1” (konfigurace vstupl > tabulka 1).

V pritomnosti obsluhy

Otevirani nebo zavirani je provedeno pouze v tom pfipadé, ze tlacitko na dalkovém
ovladadi podrzite stisknuté (provoz v pfitomnosti obsluhy).

Casteéné otevieni

V této kategorii pfikaz( si mizete vybrat jeden z provoznich rezimi popsanych v tabulce 1-B.

Tabulka 1B: Konfigurace prikaz
PROVOZNI REZIM

POPIS

Otevrit - stop - zavfit - stop

Provozni rezim nastaveny z vyroby. Je provedena uvedena sekvence.

Otevrit - stop - zavrit - otevrit

Je provedena uvedena sekvence.

Otevrit - zavfit - otevFit - zavrit

Je provedena uvedena sekvence.

Krok krok bytové jednotky 1

Je provadéna sekvence “zavfit - stop - ¢astecné otevrit 1 - ¢astecné otevfit 1” az do
dosazeni pozice naprogramované v ramci funkce “Caste¢né otevirani 1.
Poznamka: Pokud bude po tomto pfikazu vydan dalsi pfikaz, provede

automatizacni technika zavreni se stejnou sekvenci.

Krok krok bytové jednotky 2

Je provadéna sekvence “zavfit - stop - ¢asteCné otevrit 1 - Castecné otevfit 1” az do
dosazeni pozice naprogramované v ramci funkce “Caste¢né otevirani 1.

Poznamka: Pokud bude po tomto pfikazu vydan dalsi pfikaz, provede automatizaéni
technika zavfeni se stejnou sekvenci.

Dilezité upozornéni: Pokud pfi vydavani pfikazu podrzite stisknuté tla¢itko na
dalkovém ovladaci po dobu delsi nez 2 sekundy, aktivuje Fidici jednotka pfikaz Stop.

V pfitomnosti obsluhy

Castecéné otevirani 1 nebo zavirani je provedeno pouze v tom pfipadé, Ze tladitko
na dalkovém ovladaci podrzite stisknuté (provoz v pfitomnosti obsluhy).

"Primyslovy" rezim

Je provedena sekvence “otevfit v poloautomatickém rezimu - zavfit v pfitomnosti
obsluhy”.

Otevieni

V této kategorii pfikaz(i si miZzete vybrat jeden z provoznich reziml popsanych v tabulce 1-C.

Tabulka 1C: Konfigurace prikazt
PROVOZNi REZIM

POPIS

Otevrit - stop - otevrit

Provozni rezim nastaveny z vyroby (vstup 2 - pfikaz “otevfit”). Je provedena uve-
dena sekvence.

Otevrit bytové jednotky 1

Je provadéna sekvence “otevfit - otevrit”.

Oteviit bytové jednotky 2

Je provadéna sekvence “otevfit - otevfit”.
Diilezité upozornéni: Pokud pfi vydavani pfikazu podrzite stisknuté tlacitko na
dalkovém ovladacdi po dobu delSi nez 2 sekundy, aktivuje Fidici jednotka pfikaz Stop.

Otevrit 2

Je provedeno otevieni.

Dillezité upozornéni: Pokud pfi vydavani prikazu podrzite stisknuté tlacitko na
dalkovém ovladaci po dobu kratsi nez 2 sekundy, aktivuje Fidici jednotka prikaz
“Castecné otevirani 1” (konfigurace vstupl > tabulka 1).

Otevrit v pfitomnosti obsluhy

Otevreni je provedeno pouze v tom pfipadé, ze tlacitko na dalkovém ovladaci
podrzite stisknuté (provoz v pfitomnosti obsluhy).
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Zavieni
V této kategorii pfikazli si mGzete vybrat jeden z provoznich rezimii popsanych v tabulce 1-D.

Tabulka 1D: Konfigurace pfikaz(i

PROVOZNi REZIM POPIS

Zavrit - stop - zaviit Tato sekvence je nastavena z vyroby (vstup 3 - pfikaz “zavfit”). Je provedena uve-
dena sekvence.

Zavrit bytové jednotky 1 Je provadéna sekvence “zavfit - zavfit”.

Zavrit bytové jednotky 2 Je provadéna sekvence “zavfit - zavrit”.

Dulezité upozornéni: Pokud pfi vydavani pfikazu podrzite stisknuté tlacitko na
dalkovém ovladaci po dobu del§i nez 2 sekundy, aktivuje Fidici jednotka pfikaz Stop.

Zavrit v pfitomnosti obsluhy Zavreni je provedeno pouze v tom pfipadé, Ze tlacitko na dalkovém ovladaci
podrzite stisknuté (provoz v pfitomnosti obsluhy).

Stop
V této kategorii pfikaz( si mizete vybrat jeden z provoznich rezim( popsanych v tabulce 1-E.

Tabulka 1E: Konfigurace prikaza
PROVOZNI REZIM POPIS

Stop Provozni rezim nastaveny z vyroby. Kdyz vydate tento pfikaz, fidici jednotka zastavi
postupné ale v kratkém Case (tedy ne okamzité) probihajici pracovni cyklus.

Stop a kratky pohyb opaénym | Kdyz fidici jednotka pfijme pfikaz “stop”, zastavi probihajici pracovni cyklus a pak
smérem necha automatizacni techniku provést kratky pohyb opacénym smeérem.

Diilezité upozornéni: Kratky pohyb opaénym smérem bude proveden pouze v tom
pfipadé, pokud byl pfikaz “stop”

vydan béhem zavirani vrat.

Foto
V této kategorii pfikaz(l si mGzete vybrat jeden z provoznich reziml popsanych v tabulce 1-F.

Tabulka 1F: Konfigurace pfikazt

PROVOZNi REZIM POPIS

Stop a pohyb opaénym Provozni rezim nastaveny z vyroby. Kdyz fidici jednotka pfijme tento pfikaz,

smérem zastavi probihajici zavirani a provede kompletni pracovni cyklus opaénym smérem
(otevirani).

Pozor: Béhem otevirani nema tento pfikaz vliv na provoz automatizaéni techniky!
Stop a kratky pohyb opaénym | Kdyz fidici jednotka pfijme tento pfikaz, zastavi probihajici zavirani a necha

smérem automatizacni techniku provést kratky pohyb opaénym smérem (otevirani).
Pozor: Béhem otevirani nema tento pfikaz vliv na provoz automatiza¢ni techniky!
Stop Kdy?z fidici jednotka pfijme tento pfikaz, zastavi probihajici zavirani.

Pozor: Béhem otevirani nema tento pfikaz vliv na provoz automatiza¢ni techniky!

Docasny stop Kdyz ridici jednotka pfijme tento pfikaz, zastavi probihajici zavirani a automatizacni
technika bude stat tak dlouho, dokud bude tento pfikaz aktivovany. V okamziku, kdy
tento pfikaz prestane byt aktivovany, necha fidici jednotka automatiza¢ni techniku
provést otevreni.

Pozor: Béhem otevirani nema tento pfikaz vliv na provoz automatizaéni techniky!

>
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Foto 1

V této kategorii pfikaz( si miZzete vybrat jeden z provoznich reziml popsanych v tabulce 1-G.

Tabulka 1G: Konfigurace pfikazu

PROVOZNIi REZIM

POPIS

Stop a kratky pohyb opaénym
smérem

Kdyz fidici jednotka pfijme tento pfikaz, zastavi probihajici zavirani a necha
automatizacni techniku provést kratky pohyb opaénym smérem (otevirani).
Pozor: Béhem otevirani nema tento pfikaz vliv na provoz automatizaéni techniky!

Stop

Kdyz fidici jednotka pfijme tento prikaz, zastavi probihajici zavirani.
Pozor: BEhem otevirani nema tento pfikaz vliv na provoz automatizaéni techniky!

Docasny stop

Kdyz fidici jednotka pfijme tento pfikaz, zastavi probihajici zavirani a automatizaéni
technika bude stat tak dlouho, dokud bude tento pfikaz aktivovany. V okamziku, kdy
tento prikaz pfestane byt aktivovany, necha fidici jednotka automatizacni techniku
provést otevieni.

Pozor: Béhem otevirani nema tento pfikaz vliv na provoz automatizaéni techniky!

Foto 2

V této kategorii pfikaz( si miZete vybrat jeden z provoznich rezim popsanych v tabulce 1-H.

Tabulka 1H: Konfigurace pfikazt
PROVOZNIi REZIM

POPIS

Stop a pohyb opaénym
smérem

Provozni rezim nastaveny z vyroby. Kdyz fidici jednotka pfijme tento pfikaz, zastavi
probihajici otevirani a provede kompletni pracovni cyklus opaénym smérem
(zavirani).

Pozor: Béhem zavirani nema tento prikaz vliv na provoz automatizaéni techniky!

Stop a kratky pohyb opaénym
smérem

Kdyz fidici jednotka pfijme tento prikaz, zastavi probihajici otevirani a necha
automatiza¢ni techniku proveést kratky pohyb opac¢nym smérem (zavirani).
Pozor: Béhem zavirani nema tento pfikaz vliv na provoz automatiza¢ni techniky!

Stop

Kdyz fidici jednotka pfijme tento pfikaz, zastavi probihajici otevirani.
Pozor: Béhem zavirani nema tento pfikaz vliv na provoz automatizaéni techniky!

Docasny stop

Kdyz fidici jednotka pfijme tento prikaz, zastavi probihajici otevirani a
automatiza¢ni technika bude stat tak dlouho, dokud bude tento pfikaz aktivovany.
V okamziku, kdy tento pfikaz prestane byt aktivovany, necha fidici jednotka
automatizacni techniku provést zavirani.

Pozor: Béhem zavirani nema tento pfikaz vliv na provoz automatizaéni techniky!

Foto 3

V této kategorii pfikaz(i si mlzete vybrat jeden z provoznich reziml popsanych v tabulce 1-I.

Tabulka 11: Konfigurace pfikazu
PROVOZNI REZIM

POPIS

Docasny stop

Provozni rezim nastaveny z vyroby. Kdyz fidici jednotka pfijme tento pfikaz, zastavi
probihajici zavirani a automatiza¢ni technika bude stat tak dlouho, dokud bude
tento pfikaz aktivovany. V okamziku, kdy tento pfikaz pfestane byt aktivovany, necha
fidici jednotka automatizacni techniku provést otevirani.

Stop

Kdyz fidici jednotka pfijme tento pfikaz, zastavi probihajici pracovni cyklus.

Stop béhem otevirani

V této kategorii pfikaz(l si mUzete vybrat jeden z provoznich reziml popsanych v tabulce 1-L.

Tabulka 1L: Konfigurace pfikazt

PROVOZNI REZIM

POPIS

Stop

Provozni rezim nastaveny z vyroby. Kdyz nastavite tento provozni rezim, v okamziku
kdy fidici jednotka pfijme tento pfikaz, zastavi okamzité probihajici otevirani.

Stop a kratky pohyb opaénym
smérem

Kdyz fidici jednotka pfijme tento prikaz, zastavi okamzité probihajici otevirani a
necha automatiza¢ni techniku provest kratky pohyb opaénym smérem (zavirani).

Stop a pohyb opaénym smérem

Kdyz Fidici jednotka pfijme tento pfikaz, zastavi okamzité probihajici otevirani a necha
automatiza¢ni techniku provést kompletni pracovni cyklus opacnym smérem (zavirani).
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Stop béhem zavirani
V této kategorii pfikazl si mizete vybrat jeden z provoznich rezim( popsanych v tabulce 1-M.

PROVOZNI REZIM POPIS

Stop Provozni rezim nastaveny z vyroby. Kdyz nastavite tento provozni rezim, v okamziku
kdy Fidici jednotka pfijme tento pfikaz, zastavi okamzité probihajici zavirani.

Stop a kratky pohyb opaénym | Kdyz fidici jednotka pfijme tento pfikaz, zastavi okamzité probihajici zavirani a

smérem necha automatiza¢ni techniku provést kratky pohyb opacnym smérem (otevirani).

Stop a pohyb opaénym Kdyz fidici jednotka pfijme tento pfikaz, zastavi okamzité probihajici zavirani a

smérem necha automatiza¢ni techniku provést kompletni pracovni cyklus opaénym smeérem
(otevirani).

Detekce prekazky béhem otevirani
V této kategorii pfikaz( si mizete vybrat jeden z provoznich rezim( popsanych v tabulce 1-N.

Tabulka 1N: Konfigurace prikazt

PROVOZNi REZIM POPIS

Stop Provozni rezim nastaveny z vyroby. Kdyz fidici jednotka pfijme tento pfikaz, zastavi
okamzité probihajici otevirani.

Stop a kratky pohyb opaénym | Kdyz fidici jednotka pfijme tento prikaz, zastavi okamzité probihajici otevirani a

smérem necha automatizacni techniku provést kratky pohyb opaénym smérem (zavirani).
Stop a pohyb opacénym Kdyz nastavite tento provozni rezim, v okamziku kdy fidici jednotka pfijme tento
smérem pfikaz, zastavi okamzité probihajici otevirani a necha automatiza¢ni techniku prove-

st kompletni pracovni cyklus opacnym smérem (zavirani).

Detekce prekazky béhem zavirani
V této kategorii pfikaz(i si mGzete vybrat jeden z provoznich rezimi popsanych v tabulce 1-O.

Tabulka 10: Konfigurace pfikazu

PROVOZNI REZIM POPIS

Stop Provozni rezim nastaveny z vyroby. Kdyz fidici jednotka pfijme tento pfikaz, zastavi
okamzité probihajici zavirani.

Stop a kratky pohyb opacnym | Kdyz fidici jednotka pfijme tento prikaz, zastavi okamzité probihajici zavirani a

smérem necha automatizacni techniku provést kratky pohyb opaénym smérem (otevirani).
Stop a pohyb opaénym Kdyz nastavite tento provozni rezim, v okamziku kdy fidici jednotka pfijme tento
smérem pfikaz, zastavi okamzité probihajici zavirani a necha automatiza¢ni techniku provést

kompletni pracovni cyklus opacnym smérem (otevirani).

Konfigurace VYSTUPU

Tato polozka zahrnuje funkce, které jsou k dispozici a je mozné je pfifadit k vystupim 1 (flash) - 2 - 3, kterymi je fidici
jednotka automatizaéni techniky vybavena.

Kazdy vystup nabizi rtizné funkce popsané v pfislusnych tabulkach (tabulka 2, tabulka 3, atd.):

Vystup 1 (flash)
U tohoto vystupu si mlZzete vybrat jednu z funkci popsanych v tabulce 2.

FUNKCE POPIS

sca (= kontrolka oteviené brany) Naprogramovana kontrolka signalizuje provozni stav fidici jednotky:
kontrolka nesviti = automatiza¢ni technika je v Uplné zavrené pozici;
pomalé blikani = automatiza¢ni technika se pravé otevira;

rychlé blikani = automatizacni technika se prave zavira;

kontrolka trvale sviti = automatiza¢ni technika je v upIné oteviené pozici.
Aktivni vystup 24 V DC / max 10 W
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Tabulka 2: Konfigurace vystupt

FUNKCE

POPIS

Oteviena brana

Naprogramovana kontrolka signalizuje provozni stav fidici jednotky:
kontrolka sviti = automatiza¢ni technika je v Uplné oteviené pozici;
kontrolka nesviti = automatiza¢ni technika je v nékteré jiné pozici.
Aktivni vystup 24V DC / max 10 W

Zaviena brana

Naprogramovana kontrolka signalizuje provozni stav Fidici jednotky:
kontrolka sviti = automatizaéni technika je v Uplné zaviené pozici;
kontrolka nesviti = automatizaéni technika je v nékteré jiné pozici.
Aktivni vystup 24 V DC / max 10 W

Kontrolka udrzby

Naprogramovana kontrolka uvadi pocet vykonanych pracovnich
cykli a pripadné i potfebu provést udrzbu automatiza¢ni techniky:
kontrolka se rozsviti na 2 sekundy na zacatku otevirani = pocet pra-
covnich cykll je pod Urovni 80%;

kontrolka blika béhem celého pracovniho cyklu = pocet pracovnich
cykll je mezi 80 a 100%;

kontrolka trvale blika = pocet pracovnich cykll prekro¢il 100%.
Aktivni vystup 24V DC / max 10 W

Vystrazna lampa

Tato funkce umoznuje vystrazné lampé signalizovat, ze automatizacni
technika pravé provadi néktery pracovni cyklus; signalizace spociva v
pravidelném blikani (0,5 sekundy lampa sviti; 0,5 sekundy nesviti).
Aktivni vystup 12V DC / max 21 W

Vecerni osvétleni

Tato funkce je typu ON/OFF.

Dilezité upozornéni: Z bezpecénostnich dlivodi doporuéujeme pouzit
vhodné svitidlo, které je odolné viici teplu vyzafovanému zarovkou,
protoZe toto osvétleni neni fizené Zzadnym ¢asovacim zafizenim.
Aktivni vystup 24 V DC / max 10 W

Elektricky zamek 1

Kdyz naprogramujete tuto funkci, aktivuje se pfi otevirani vrat elektricky
zamek na dobu naprogramovanou v ramci funkce “doba elektrického
zamku - konfigurace vystupu”.

Aktivni vystup 24 V DC / max 10 W

Elektrické zablokovani 1

Kdyz naprogramujete tuto funkci, aktivuje se pfi otevirani vrat elektricky
zamek na dobu naprogramovanou v ramci funkce “doba elektrického
zamku - konfigurace vystup(”.

Aktivni vystup 24 V DC / max 10 W

Elektromagnet 1

Kdyz naprogramujete tuto funkci, elekiromagnet se aktivuje v okamziku,
kdy se automatiza¢ni technika bude nachazet v Uplné zaviené pozici.
Poznamka: Elektromagnet je za vSech ostatnich okolnosti deak-
tivovany. Kdyz se elektromagnet deaktivuje, tedy predtim, nez je zahaje-
no otevirani, je odpocitan ¢as naprogramovany v ramci funkce “doba
elektromagnetu - konfigurace vystupl”, o ktery se opozdi zahajeni
provadéni pracovniho cyklu.

Aktivni vystup 24 V DC / max 10 W

Cerveny semafor

Tato funkce signalizuje ¢innost automatizacni techniky béhem zavirani:
pomalé blikani = pravé probiha zavirant;

trvale sviti = automatizaéni technika je v Uplné zaviené pozici;

nesviti = automatizaéni technika je v nékteré jiné pozici.

Aktivni vystup 24 V DC / max 10 W

Zeleny semafor

Tato funkce signalizuje ¢innost automatizacni techniky béhem otevirani:
pomalé blikani = pravé probiha otevirani;

trvale sviti = automatizac¢ni technika je v Uplné oteviené pozici;
nesviti = automatizacni technika je v nékteré jiné pozici.

Aktivni vystup 24 V DC / max 10 W
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Tabulka 2: Konfigurace vystupt

FUNKCE POPIS

Radiokanal €. 1 Pokud nastavite tento radiokanal pfi konfiguraci vystupu 1 (flash),
bude se tento kandl aktivovat pokazde, kdyz vydate pfikaz dalkovym
ovlada¢em. To je uzite€né v pfipadé, Ze nainstalujete néjaké externi
zarizeni (napfiklad pfidavné svétlo), které je soucasti automatizacni
techniky, kterou budete ovladat jednim dalkovym ovladacem.
UPOZORNENI: Pokud neni v pfijimadi Fidici jednotky tento radiokanal
volny, protoze na néj byl uz dfive uloZzen néjaky pfikaz, pak v okamziku,
kdy aktivujete tento kanal pomoci dalkového ovladace, aktivuje Fidici
jednotka pouze naprogramovany vystup, ale neprovede pfikaz uréeny
pro motor.

Aktivni vystup 24 V DC / max 10 W

Radiokanal ¢. 2 Pokud nastavite tento radiokanal pfi konfiguraci vystupu 1 (flash),
bude se tento kanal aktivovat pokazdé, kdyz vydate pfikaz dalkovym
ovlada¢em. To je uzite€né v pfipadé, ze nainstalujete néjaké externi
zafizeni (napfiklad pfidavné svétlo), které je soucasti automatizacni
techniky, kterou budete ovladat jednim dalkovym ovladac¢em.
UPOZORNENI: Pokud neni v pfijimagi Fidici jednotky tento radiokanal
volny, protoze na néj byl uz dfive ulozen néjaky pfikaz, pak v okamziku,
kdy aktivujete tento kanal pomoci dalkového ovladace, aktivuje Fidici
jednotka pouze naprogramovany vystup, ale neprovede pfikaz uréeny
pro motor.

Aktivni vystup 24 V DC / max 10 W

Radiokanal ¢. 3 Pokud nastavite tento radiokanal pfi konfiguraci vystupu 1 (flash),
bude se tento kandl aktivovat pokazdé, kdyz vydate pfikaz dalkovym
ovlada¢em. To je uzite€né v pfipadé, ze nainstalujete néjaké externi
zarizeni (napfiklad pfidavné svétlo), které je soucasti automatizacni
techniky, kterou budete ovladat jednim dalkovym ovladacem.
UPOZORNENI: Pokud neni v pfijimaci Fidici jednotky tento radiokanal
volny, protoze na né&j byl uz dfive ulozen néjaky pfikaz, pak v okamziku,
kdy aktivujete tento kandl pomoci dalkového ovladace, aktivuje Fidici
jednotka pouze naprogramovany vystup, ale neprovede pfikaz uréeny
pro motor.

Aktivni vystup 24 V DC / max 10 W

Radiokanal €. 4 Pokud nastavite tento radiokanal pfi konfiguraci vystupu 1 (flash),
bude se tento kanal aktivovat pokazdé, kdyz vydate pfikaz dalkovym
ovlada¢em. To je uzite¢né v pfipadé, Ze nainstalujete néjaké externi
zafizeni (napfiklad pfidavné svétlo), které je soucasti automatizaéni
techniky, kterou budete ovladat jednim dalkovym ovladac¢em.
UPOZORNENI: Pokud neni v pfijimagi Fidici jednotky tento radiokanal
volny, protoze na néj byl uz dfive ulozen néjaky pfikaz, pak v okamziku,
kdy aktivujete tento kanal pomoci dalkového ovladace, aktivuje fidici
jednotka pouze naprogramovany vystup, ale neprovede pfikaz uréeny
pro motor.

Aktivni vystup 24 V DC / max 10 W

Vystup 2
U tohoto vystupu si mlzete vybrat jednu z funkci popsanych v tabulce 3.

FUNKCE POPIS

Elektrické zablokovani 1 Kdyz naprogramujete tuto funkci, aktivuje se pfi otevirani vrat elektricky
zamek na dobu naprogramovanou v ramci funkce “doba elektrického
zamku - konfigurace vystup(”.

Aktivni vystup 24 V DC / max 10 W
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Doba elektrického zamku

Tento parametr je vyjadfeny v sekundach a jeho hodnotu mulzete nastavit v rozsahu od 0,1 do 10 sekund; z vyroby je
nastavena hodnota 2 sekundy. Tato funkce umoznuje naprogramovat v fidici jednotce pozadovany Cas, ktery ma byt
odpocitany po dokon&eni zavirani, pred zahajenim otevirani.

Doba zpozdéni elektromagnetu

Tento parametr je vyjadfeny v sekundach a jeho hodnotu muizete nastavit v rozsahu od 0,1 do 10 sekund; z vyroby je
nastavena hodnota 2 sekundy. Tato funkce umoznuje naprogramovat v fidici jednotce pozadovany Cas, ktery ma byt
odpocitany po dokonceni zavirani, pfed zahajenim otevirani, tedy dobu, kdy je elektromagnet vypnuty

Doba veéerniho osvétleni

Tento parametr je vyjadfeny v sekundach a jeho hodnotu mlzete nastavit v rozsahu od 0 do 250 sekund; z vyroby je nas-
tavena hodnota 60 sekund. Tato funkce umoznuje naprogramovat v fidici jednotce pozadovany ¢as, po ktery ma zlstat
vecerni osvétleni rozsvicené a to jak na fidici jednotce, tak na vystupu 1 (flash) a na vystupu 2.

Vstupy / vystupy

Diagnostika

Tato funkce umoznuje zobrazit provozni stav vSech vstupl a vystupl na Fidici jednotce. Funkce vstupl a vystupu jsou

popsané v tabulce 4.

Tabulka 4: Diagnostika vstupy/vystupy

PARAMETR POPIS

Diagnéza 1 - VSTUPY

RADIOVSTUPY (On / Off):

Kanal 1 Signalizuje, kdy je aktivni kanal 1 pfijimace radiového signalu.
Kanal 2 Signalizuje, kdy je aktivni kanal 2 pfijimace radiového signalu.
Kanal 3 Signalizuje, kdy je aktivni kanal 3 pfijimace radiového signalu.
Kanal 4 Signalizuje, kdy je aktivni kanal 4 pfijimace radiového signalu.

SERIOVE RADIOVSTUPY

Signalizuje, ze fidici jednotka pfijala sériovy prikaz prostfednictvim
sité BusT4, vyslany z pfijimace radiového signalu; mize se jednat
minimalné o 1 pfikaz a maximalné o 15 pfikazu.

TLACITKA na KARTE:

c.1 Signalizuje, ze bylo stisknuto tla¢itko 1 (= OPEN) na fidici jednotce.

C.2 Signalizuje, ze bylo stisknuto tlacitko 2 (= STOP) na fidici jednotce.

€.3 Signalizuje, ze bylo stisknuto tla¢itko 3 (= CLOSE) na fidici jednotce.

PREPINAC SMERU Signalizuje provozni stav pfepinate sméru pracovniho cyklu provadéného
automatizaéni technikou.

STAV VSTUPU:

Vstup 1 Signalizuje, ze je aktivni vstup 1.

Vstup 2 Signalizuje, Ze je aktivni vstup 2.

Vstup 3 Signalizuje, ze je aktivni vstup 3.

Vstup stop Signalizuje, Ze je aktivni vstup stop.

KONFIGURACE STOP

Signalizuje typ zapojeni na svorce stop. Zapojeni mlze byt tohoto typu:
bez konfigurace; s rozpinacim kontaktem; se spinacim kontaktem;

1 odporova bezpecénostni lista 8 k ; 2 odporové bezpecnostni listy

8 kQ ; 1 opticka bezpecnostni lista OSE; mimo rozsah.

MOTOR 1 (On / Off):

Koncovy spinac¢ v oteviené pozici

Signalizuje, Zze motor 1 dosahl UpIné oteviené pozice.

Koncovy spina¢ v zaviené pozici

Signalizuje, ze motor 1 dosahl Uplné zaviené pozice.
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Tabulka 4: Diagnostika vstupy/vystupy

PRAHOVA HODNOTA OMEZOVACE POCTU
PRACOVNICH CYKLU:

Signalizuje provozni stav omezovaée poctu pracovnich cykli a
hodnota je vyjadiena v nasledujicich drovnich:

1. droven: OK;

2. droven: PRAH 1; pracovni cyklus bude spoustén s 2 sekundovy
zpozdénim;

3. aroven: PRAH 2; pracovni cyklus bude spoustén s 5 sekundovy
zpozdénim;

4. uroven: ALARM MOTORU; pracovni cyklus bude spoustén pouze v
pritomnosti obsluhy.

POSLEDNICH 8 PRACOVNICH CYKLU

Signalizuje pfipadné problémy, ke kterym doslo pfi béZzném provozu
automatiza¢ni techniky; je zobrazeno poslednich 8 provedenych pra-
covnich cykla.

AUTOMATICKE OTEVIRANI

Signalizuje, jestli je tato funkce aktivovana.

Diagnéza 1 - VYSTUP
ZAKLADNI UDAJE:

Stand-by

Signalizuje, ze automatizacni technika je pravé ve stavu stand-by.

NAPAJENI:

Signalizuje typ zdroje elektrické energie pouzivaného pro napajeni
automatizacni techniky: elektricka rozvodna sit (120/230 V AC) anebo
zalozni baterie (24 V DC).

CHYBA PAMETI:

Map M1

Signalizuje, ze datech ulozenych do paméti je néjaka chyba, ktera se
tyka hodnot sily potfebné pro vykonani pracovniho cyklu motorem 1.

Rego (Regulace)

Signalizuje, ze v datech ulozenych do paméti fidici jednotky je néjaka
chyba, ktera se tyka nastavitelnych parametri.

Funkce Signalizuje, ze v datech ulozenych do paméti je néjaka chyba, ktera se
tyka funkci programovatelnych prostfednictvim jednotky Oview.

Stop Signalizuje, Ze v datech ulozenych do paméti je néjaké chyba, ktera se
tyké konfigurace vstupu stop.

Bluebus Signalizuje, Ze v datech ulozenych do paméti je néjaka chyba, ktera se
tyka konfigurace zafizeni pfipojenych ke vstupu bluebus.

Pozice Signalizuje, Ze v datech ulozenych do paméti je néjaka chyba, ktera se

tyka pozic.

STAV ENKODERU:

Ass M1 Signalizuje, Zze doslo k néjaké chybé pfi nacitani provozniho stavu abso-
lutniho enkodéru motoru 1.

VYSTUPY:

Vystup 1 Signalizuje, Ze je aktivni vystup 1.
Pozor: vystup je pod napétim 12/24 V DC!

Vystup M1 Signalizuje, Zze motor 1 je v chodu

ALARMY:

Pretizeni vystupu 1

Signalizuje elektrické pretizeni nebo zkrat na vystupu 1 nebo na
vecernim osvétleni, kterym je vybavena Fidici jednotka.

Pretizeni vystupu 2

Signalizuje elektrické pretizeni nebo zkrat na vystupu 2.

Prekroceni spodni mezni pozice M1

Signalizuje, Ze absolutni enkodér motoru 1 je v pozici, ktera se blizi
minimalni mezni pozici (0 %), ve které motor nemuze fungovat.

Prekroc¢eni horni mezni pozice M1

Signalizuje, ze absolutni enkodér motoru 1 je v pozici, ktera se blizi
maximalni mezni pozici (100 %), ve které motor nemGze fungovat.

DalSi parametry

Tato funkce umoznuje zobrazit provozni stav nékterych parametrll, které méfi fidici jednotka. Tyto parametry jsou uvedené

v tabulce 5.
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Tabulka 5: Diagnostika dalSich parametrt

PARAMETR

POPIS

Diagnoza 2
RUZNE PARAMETRY:

Vecerni osvétleni

Uvadi Casovaci zafizeni, které odpocitava €as pfed vypnutim vecerniho osvétleni.

Délka pauzy

Uvadi ¢asovaci zafizeni, které odpocitava délku pauzy mezi dvéma po sobé
jdoucimi pracovnimi cykly.

Elektrické napéti prislusenstvi

Uvadi elektrické napéti dodavané externim zafizenim.

Elektricky proud pro zafizeni Bus

Uvadi hodnotu proudové prikonu odebiraného zafizenimi pfipojenymi k vystupu
bluebus, hodnota je vyjadfena v procentech.

MOTOR 1:

Kroutici moment

Uvadi hodnotu krouticiho momentu vyvinutého motorem 1 b&hem pracovniho
cyklu, hodnota je vypocitana a vyjadfena v procentech.

Rychlost

Uvadi hodnotu rychlosti vyvinuté motorem 1 béhem pracovniho cyklu, hodnota
je vypocitana a vyjadiena v procentech.

Elektrické napéti

Uvadi primérnou hodnotu elektrického napéti, které je dodavané motoru 1
béhem pracovniho cyklu, hodnota je vypoc€itana a vyjadiena v procentech.

Pozice

Uvadi fyzickou pozici enkodéru, vypocitanou v procentech: za mezni hodnoty jsou
povazované minimalni mezni pozice enkodéru (odpovidajici hodnoté 0 = 0%) a
hodnota maximalni mezni pozice enkodéru (odpovidajici hodnoté 4096 = 100%).
Tento Udaj je dulezity v pfipadech, kdy je nutné posoudit, jestli neni enkodér v
pozici mimo povoleny rozsah, tj. mimo svij funkéni rozsah, ve kterém absolutni
enkodér pracuje.

Diagnostika zafizeni bluebus

Tato funkce umozniuje zobrazit typ zafizeni, provozni stav a konfiguraci zafizeni pfipojenych k vystupu Bluebus. Tyto

parametry jsou popsané v tabulce 6.

Tabulka 6: Diagnostika zafFizeni bluebus

Bluebus

FOTOBUNKY:

FOTO Signalizuje, jestli je nainstalovana fotoburika, jeji provozni stav a jeji
spravné ulozeni do paméti fidici jednotky.

FOTO II Signalizuje, jestli je nainstalovana fotoburika, jeji provozni stav a jeji
spravné ulozeni do pameéti Fidici jednotky.

FOTO 1 Signalizuje, jestli je nainstalovana fotoburika, jeji provozni stav a jeji
spravné ulozeni do paméti fidici jednotky.

FOTO 11 Signalizuje, jestli je nainstalovana bezpeénostni lista, jeji provozni stav
a jeji spravné ulozeni do paméti fidici jednotky.

FOTO 2 Signalizuje, jestli je nainstalovana bezpecnostni lista, jeji provozni stav
a jeji spravné ulozeni do paméti fidici jednotky.

FOTO 21 Signalizuje, jestli je nainstalovana bezpecnostni lista, jeji provozni stav
a jeji spravné ulozeni do paméti fidici jednotky.

FOTO 3 Signalizuje, jestli je nainstalovana bezpecnostni lista, jeji provozni stav
a jeji spravné ulozeni do paméti fidici jednotky.

FTA Signalizuje, jestli je nainstalovana bezpecnostni lista, jeji provozni stav
a jeji spravné ulozeni do paméti fidici jednotky.

FT B Signalizuje, jestli je nainstalovana bezpecnostni lista, jeji provozni stav
a jeji spravné ulozeni do paméti fidici jednotky.

FTC Signalizuje, jestli je nainstalovana bezpecnostni lista, jeji provozni stav

a jeji spravné ulozeni do paméti fidici jednotky.

FOTO APRI (OTEVRIT)

Signalizuje, jestli je nainstalovana pfikazova fotoburika, jeji provozni
stav a jeji spravné ulozeni do paméti fidici jednotky.

FOTO APRI Il (OTEVRIT Il

Signalizuje, jestli je nainstalovana pfikazova fotoburika, jeji provozni

stav a jeji spravné ulozeni do paméti fidici jednotky.
<, x.—ﬁ
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Tabulka 6: Diagnostika zarizeni bluebus

OVLADACI ZARIZENI:

CMD 1 Signalizuje, jestli je nainstalované ovladaci zafizeni, jeho provozni stav
a jeho spravné ulozeni do paméti fidici jednotky.

CMD 2 Signalizuje, jestli je nainstalované ovladaci zafizeni, jeho provozni stav
a jeho spravné ulozeni do pameéti fidici jednotky.

CMD 3 Signalizuje, jestli je nainstalované ovladaci zafizeni, jeho provozni stav
a jeho spravné ulozeni do paméti fidici jednotky.

CMD 4 Signalizuje, jestli je nainstalované ovladaci zafizeni, jeho provozni stav

a jeho spravné ulozeni do pameéti fidici jednotky.

CMD 5 (SEM1)

Signalizuje, jestli je nainstalované ovladaci zafizeni pro "semafor 1" a
jestli je spravné ulozené do paméti fidici jednotky.

CMD 6 (SEM2) Signalizuje, jestli je nainstalované ovladaci zafizeni pro "semafor 2" a
jestli je spravné uloZzené do paméti fidici jednotky.

OSTATNI:

BRANA Signalizuje trvale provozni stav automatizaéni techniky.

ZABLOKOVANI AUTOMATIZACNI
TECHNIKY

Signalizuje, ze automatizacni technika je zablokovana na zakladé
vydaného prikazu "zablokovat".

PAMET Signalizuje n&jaky problém, ktery se tyka dat souvisejicich se
zafizenimi bluebus, ktera jsou ulozena v paméti fidici jednotky.

BUS Signalizuje, Ze doSlo ke zkratu na vystupu bluebus.

STAND-BY Signalizuje, Ze fidici jednotka je pravé ve stavu stand-by.

DALSI ZARIZENI:

VECERNI OSVETLENI

Signalizuje, jestli je nainstalované ovladaci zafizeni, jeho provozni stav
a jeho spravné ulozeni do paméti fidici jednotky.

ELEKTROMAGNET

Signalizuje, jestli je nainstalované ovladaci zafizeni, jeho provozni stav
a jeho spravné ulozeni do pameéti fidici jednotky.

ELEKTRICKY ZAMEK

Signalizuje, jestli je nainstalované ovladaci zafizeni, jeho provozni stav
a jeho spravné ulozeni do paméti fidici jednotky.

SEMAFORY:
SEMAFOR 1 Signalizuje provozni stav zafizeni.
SEMAFOR 2 Signalizuje provozni stav zafizeni.

Provozni rezim

Udrzba

Tato funkce umozinuje naprogramovat typ provozniho rezimu, podle kterého bude sledovana blizici se pravidelna
udrzba automatizacni techniky. K dispozici jsou dva rezimy:

e Automaticky — Kdyz nastavite tento rezim, bude se "dil¢i pocitadlo” (poc¢et pracovnich cykld provedenych od posledni
udrzby zafizeni) automaticky aktualizovat na zékladé trvani jednotlivych provedenych pracovnich cykll a na zakladé sily
vyvinuté motorem.

* Ruéni — Kdyz nastavite tento rezim, bude se "dil¢i pocitadlo" aktualizovat na zékladé poctu provedenych prac. cykld.

Prahova hodnota signalizace udrzby

K tomuto parametru mlzete pfifadit hodnotu v rozsahu od 0 do 16777215 (pocet pracovnich cykll); z vyroby je v pfipadé
aktivace "ru¢niho" rezimu tato hodnota nastavena na 4500 (pracovnich cykl(l). Tato funkce slouzi k nastaveni mezni
referen¢ni hodnoty, po jejimz prekro¢eni je nutné provést udrzbu automatizaéni techniky.

Diléi poéitadlo
Tato funkce umoznuje kontrolovat poc¢et pracovnich cykll vykonanych automatizaéni technikou od posledni provedené
udrzby.
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Vymazani udrzby
Tento parametr je typu ON / OFF; z vyroby je nastavend hodnota “OFF”. Tato funkce umoziuje vymazat hodnotu "dil¢iho
pocitadla"; tato operace se provadi po dokoné€eni pravidelné udrzby automatizaéni techniky.

Pokrocilé funkce

Prehled probéhlych udalosti

Tato funkce umoziuje zobrazit "udélosti®, které pfimo vytvofila fidici jednotka anebo je pfijala. Pojmem "udélost"
oznacujeme kazdou situaci, kterd zméni provozni stav fidici jednotky, jako je napfiklad: aktivace vstupu, dokoné&eni pra-
covniho cyklu, reakce fotobunky, anebo vstupu stop atd. V této sekci mizete nechat zobrazit datum a typ udalosti.

Aktualizace firmwaru

Tato funkce slouzi k aktualizovani firmwaru Fidici jednotky na novou kompatibilni verzi, bez nutné vymény elek-
tronické zakladni desky. Pfi aktualizaci postupujte podle nize uvedenych instrukci:

01. Stahnéte si aktualiza¢ni soubor s firmwarem (aktualizace softwaru je k dispozici na webovych strankach www.nice-
service.com).

02. Vyberte v polozce “Pokrocilé funkce” funkci “Aktualizace firmwaru”.

03. Na obrazovce se objevi vyzva “Vyberte soubor”, vyhledejte tedy aktualizaéni soubor, ktery jste pravé stéhnuli. Na levé
strané obrazovky si mizete precist data tykajici se softwaru pro zafizeni, ktery chcete aktualizovat, a na pravé strané jsou
uvedend data, tykajici se aktualizacniho softwaru a dale verze kompatibilniho hardwaru.

04. Pokud je soubor kompatibilni, objevi se pfimo na tlaitku napis “Aktualizovat firmware” a po jeho stisknuti se spusti
aktualizace. Kdyz se na konci operace objevi ndpis “Aktualizace uspé3né dokongena” znamena to, ze aktualizace byla
dokonCena. Pokud se v8ak na tlaCitku objevi ndpis “Zkusit znovu”, stisknéte tlacitko, aby se aktualizace spustila jesté
jednou.

Kdyz aktualizace neprobéhne, je mozné to jesté nékolikrat zkusit anebo se mlzete vratit do obrazovky “Prehled zafizeni”
tim zplsobem, Ze zvolite "Zpét" a pak se rozhodnete, jak budete pokracovat. V této obrazovce nebude uz zobrazeno
zafizeni, se kterym jste pravé pracovali, aby se znovu zobrazilo, musite stisknout Sipku, ktera je na obrazovce vpravo dole,
a vybrat funkci “zafizeni v bootovaci fazi’. Tato faze slouzi k vyhledavani zafizeni, ktera jsou pfipravend pro aktualizaci
firmwaru.

Nyni mizete znovu zkusit provést aktualizaci tim zpisobem, Ze zopakujete cely vySe popsany postup.

Jestlize se vam nepodafi aktualizaci uspésné dokondcit, kontaktujte autorizovany servis spole¢nosti Nice.

Povoleni pristupu uzivateli

Tato funkce umozriuje instalaénimu technikovi rozhodnout, které funkce a parametry se budou zobrazovat uzivateli
automatizaéni techniky, ktery je bude zarovers moct i upravovat.

Napfiklad z bezpeénostnich divodl se miize instala¢ni technik rozhodnout, Ze nepovoli uzivateli pfistup a tedy mu ani
neumozni upravovat parametry, které se tykaji sily a rychlosti vyvijené motorem automatizaéni techniky.

Povoleni pfistupu uzivateli Ize nastavit vyhradné prostfednictvim "hesla instalacniho technika" (sprava hesel - spole¢né
funkce).
Poznamka: Veskeré parametry jednotlivych funkci Fidici jednotky nebo pfijimace jsou z vyroby deaktivované.
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