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TOO

Pohon pro křídlovou bránu s max. 
délkou jednoho křídla do 3 m nebo 
4,5 m

Nový design a konstrukce pístového těla motoru.
TOO má velice tichý chod díky nerezovému pístu a 
hliníkovému odlitku těla motoru.
Snadný přístup k elektrickému zapojení.
Řídicí jednotka A60 je vybavena všemi potřebnými 
základními funkcemi pro běžného uživatele.
TOO3000 - pro křídlo do 3 m a 300 kg hmotnosti.
TOO4500 - pro křídlo do 4,5 m a 250 kg hmotnosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA TOO3000 TOO4500

řídicí jednotka A60

napětí přívod/pohon V 230/230

příkon 1 pohonu W 340

proud. odběr 1 motoru A 1,1

stupeň krytí IP 54

maximální síla N 2000

max. zatížení cykly/hod 24

délka 1 křídla m 3 4,5

čas otevření sec. 25 31

provozní teplota °C -20  až  +50

hmotnost kg 5,5 6

PŘÍSLUŠENSTVÍ

N EL
výstražná lampa 230 V
s vestavěnou anténou

N SMXI
přijímač 433,92 MHz 
pro ovladače FLOR, 
NICEWAY, ONE, INTI

N EPM
pár fotobuněk, dosah 
30 m

N FLO2RE
dálkový ovladač s 
plovoucím kódem 
433,92 MHz

9 ELS-C
masivní elektrický 
zámek, není nutná 
zarážka do země

Rozměry pohonů TOO3000/TOO4500

TOO3000

TOO4500

N EKSEU
hliníkový klíčový spí-
nač, „FAB“ vložka

230V
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TOO3000 / TOO3024
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PPPohhhooonnn pppprrro křííídddlovoooouuuu bbbrrrááánu ssss mmmaaaxxx. 
dddééélllkkkooou jjjjeeeeddddnnnooohhhoooo    kkkkřřřííídddlaaa ddddoooo 333 mmmm  nnnneeeebbbbooo 
444,,,5555 mmmm

NoNoNoNovývývývý d d design a kokokonsnsnstrtrtrukukukukcececece p p p písísístototového tělělělěla a a a momomototototorurururu.
TOTOTOO má velicicice e e tichchchý ý ý ý chchchchododod d d díky nerezozozovévévévémumumumu p p písísístututu a 
hlhlhliníkovémémému odododlililitktktktku u u u tětětětělalala motoru.u.u.
Snadadadnýnýný p p přířířístststup k e e elelelektriririckckckémémému u u zazazazapopopopojejejení.
ŘíŘíŘíŘídidididicícící jededednonononotktktktka a a A60 jejejeje v v vybybybavavavenenena všvšvšvšememememi i i i popopotřtřtřebebebnýnýnýnýmimimimi 
zázázáklkladadadadnínínínímimimimi f f funununkcemememi i i prprprpro o o běběběžnžnžnžnéhéhéhého o o o užužužuživivatatatelelele.e.e.e.
TOTOTOO3O3O3O3000000000 0 0 0 - pro křkřkřídídídlololo d d do o 3 3 3 m m m m a a a a 3030300 kg h h hmomomotntntnosososostitititi.
TOTOTOTOO4O4O4O4505050500 - pro o o křkřkřídídídlololo d d d do o o o 4,4,4,4,5 5 5 m a 250 0 0 0 kgkgkg h h hmomomomotntntntnosososostititi.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA TOO3000 TOO4500KA T

řídicí je je jednodnodnodnotka A60

napnapnapnapětíětíětí př přívoívod/pd/pd/pohoohoohoohonnnn V 230/23/23/23/230000

přípřípřípříkonkonkon 1 pohpohpohpohonuonuonuonu W 340340340340

proproproud.ud.ud.ud. od od od odběrběrběrběr 1  1  1 motoru A 1,11,11,11,1

stustustustupeňpeňpeňpeň kr kr krytí IPIPIPIP 54

maxmaxmaxmaximální síla N 2002002002000000

maxmaxmaxmax. zatížení cykly/hod 24242424

délka 1 křídla m 3 4,5

čas otevření secsecsec. 25. 25. 25. 25 31. 25

proproproprovozvozvozní ní ní tepteptepteplotlotlotlotaaa °C -20  a  a  a  až  ž  ž  +50+50+50+50

hmohmohmohmotnotnotnostststst kg 5,5 6666

PPPŘŘŘÍÍÍSSSLUUUŠŠŠEEENNNSSSTTTVÍ

N ELELELEL
výstrarararažnžnžnžná á á á lalalalampmpmpa 232323230 0 0 0 VVVV
s s s veveveststststavavavěněněněnououou a antntntnténénénénouououou

N SMXI
přijímímímímačačačač 4 4 4 433,92 MHMHMHz 
pro ovladače FLOR, 
NINININICEWAWAWAY,Y,Y, O O ONENENE, ININININTITITITI

N EPEPEPEPMMMM
pápápápár fototototobubububuněněněk,k,k, d d dosahahahah   
303030 m

N N N FLFLO2O2O2O2RERERE
dádádádálklkový ovovovovlalalaladadadadač č č s s s 
plplplplovovovoucím m m kókókókódedededem 
4343433,929292 M M M MHzHzHz

9 ELELELS-S-S-CCC
masivnvní í í elelelelekekekektrtrický 
zázázázámek, není nutntntná á á 
zazazazarárárárážkžkžkžka do z z zemememěěě

RoRoRozměry pohonůnůnů T T TOOOOOO30303000/TOO45000000

TOO3O300000000

TOO4O4505050000

N N N EKEKEKSESESESEUUUU
hliníkovovovový ý ý ý klklklklíčový spspspí-í-í-
nač, „FAB“ vložka
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SAMOSTATNÉ POHONY

- pohon 230 V do 3 m délky křídla
- velmi tichý chod

- pohon 230 V do 4,5 m délky křídla
- velmi tichý chod

SADY POHONŮ (do 2/4/3,5/7 m průjezdu)

KÓD SADY: N TOOKIT3000-E

Sada obsahuje: 2 pohony, řídicí jednotku, dálkový ovladač, přijímač a pár fotobuněk

Kód: N TOO3000 Kód: N FLO2RE Kód: N SMXI

KÓD SADY: N TOOKIT4500-E
Kód: N EPM

KÓD: N TOO3000 KÓD: N TOO4500

Sada obsahuje: 2 pohon, řídicí jednotku, dálkový ovladač, přijímač a pár fotobuněk

Kód: N TOO4500 Kód: N FLO2RE Kód: N SMXIKód: N A60

Kód: N A60 Kód: N EPM

SSSAAAMMMOOOSTTTAAATTTNNNÉÉÉ PPPOOOHHHOOONNNYYY

- - popohohon n 23230 V dodo 3 3 m d délélkyky k křířídla
- vevelmlmi i tichý chchodod

- pohohon n 23230 0 V V dodo 4 4,5 m d délélkyky k křířídldlaa
- velmlmi i titichchý ý chchodod

SSSAAADDDYYY PPPOOOHHHOOONNNŮŮŮ (do 2/2/2/4/3,5/7 7 7 m m m prprprůjůjůjezezezdu)(d 3, průjůj )

KKKÓÓÓDDD SSSAAADDDYYY: NN  TTOOOOKKIITT33000000--EE

SaSadada o obsbsahahujuje: 2 pohohonony,y, ř řídicicí í jejednotkuku, dádálklkovový ý ovovlaladadač, přijíjímamač č a a pápár fofotobuněněk

KódKódKód: N TN TN TOO3000000000 Kód: N FLO2LO2LO2RERERE KódKódKód: N SMXIMXIMXI

KKKÓÓÓDDD SSSAAADDY: NN TTOOOOKKIITT450000-EE
KódKódKód: N EPM

KKKÓÓÓDDD: N TOOOO33000000 KKKÓÓÓD: N TTOOOO445500

SaSadada o obsbsahahujuje: 2 2 p pohohonon, řířídidicící j jedednotktku,u, d dálálálkokovývý o ovlvladadačač, přpřijijímímačač a p párár f fototobobuněkěk

Kód: N TOO4OO4OO4500500500 KódKódKód: : : N FLO2LO2LO2RERERE Kód: N SN SN SMXIMXIMXIKódKódKód: : : N AN AN A606060

KódKódKód: N AN AN A606060 KódKódKód: : : N EN EN EPM


