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SPINBUS

Řada řemenových pohonů 650 N a 
1000 N pro sekční vrata o celkové 
ploše do 17,5 m2

Zálohovatelné, tiché a inteligentní 24 V pohony s 3 
nebo 4 metrovou dráhou. S prodloužením SNA31 
zvládnou i vyšší vrata - až cca 3,35 m výšky.
Všechny pohony jsou vybavené BlueBus systémem 
se snadným zapojením fotobuněk. Pomocí lampy 
pohony umí signalizovat typ závady.
Spotřeba v režimu STANBY u pohonu SPIN23 je 
cca 0,8 W a u pohonu SPIN40 cca 1,2 W.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA SPIN21/22
SPIN23

SN6031 SPIN40

řídicí jednotka SNA2/20 SNA3 SNA4

napětí přívod/pohon Vac 230/24

příkon W 250 350 370

proud. odběr A 0,8 1,3 1,4

stupeň krytí IP 40

maximální síla N 650 800 1000

max. zatížení cykly/den 50

max. plocha m2 10,5 12 12/17,5

rychlost m/s 0,2

provozní teplota °C -20 až +50

hmotnost kg 15 15 16
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Rozměry pohonů SPINBUS

N ELB
výstražná lampa 12 V
s vestavěnou anténou

N SPA2
komponenty pro odblo-
kování zvenku

do 235 cm

N EPMB
pár fotobuněk, dosah 
30 m, BlueBus

N SNA30
řemenová dráha 3 m 
vcelku

N FLO2RE
dálkový ovladač s 
plovoucím kódem 
433,92 MHz

N SNA31
prodloužení řemeno-
vé dráhy o 1 m

do 235 cm

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

BLUEBUS 24V

N SPA2500
děrovaný úhelník
30 x 30 x 2 mm, délka 
2500 mm

N SPA3000
děrovaný úhelník
35 x 35 x 2 mm, délka 
3000 mm
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ŘŘaddaa řeemmenových ppoohhoonů 665500 NN aa  
1100000  N pprroo seekkččnníí vvraattaa oo  celkkoovvéé 
pllooššee ddoo 177,,55 mm22

ZáZálolohohovatelné,é, t ticichéhé a a i intnteleligigenentní 24 V V p pohohonony y s s 3 3 
nenebo 4 metrorovovou u drdráháhouou. S S prodloužuženenímím S SNANA3131 
zvládnouou i vyššíší v vraratata - - až cca 3,3,3535 m výšýškyky.
Všecechnhny y popohony jsosou vyvybabavevenéné B BlulueBeBus systémem m 
sese s s snanadndnýmým z zapapojenenímím f fototobobununěkěk. PoPomomocící lamampypy 
popohonyny u umímí s signanalilizozovavat t tytyp p zázávavadydy.
SpSpototřeřebaba v režimu u STSTANANBYBY u u p pohohonu SPSPININ2323 j je e 
cccca a 0,0,8 8 W a u popohohonunu S SPIPIN4N40 0 cca 1,1,2 2 W.W.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA SPIN21/22KA SKA S
SPIN23

SN6031 SPIN40

řídřídicíicí je jednodnotkatka SNASNA2/22/20 SN0 SNA3 SA3 SNA4NA40 SNA3 S

napnapětí př přívoívod/pd/pohoohon VacVac 230/24/24

přípříkonkon W 25W 250 350 350 370 3700W 250 350 37

proproud.ud. od odběrběr A 0,A 0,8 1,8 1,3 1,3 1,4A 0,A 0,8 1,3 1,3 1,

stustupeňpeň krytí IPIPIP 40

maxmaximální síla N 65N 650 800 800 100 1000N 650 800 100 10

max. zatíatíženžení cykcykly/ly/den 5050

maxmax. p. ploclochaha m22 10,10,5 125 12 12/12/17,17,55 12

rycrychlohlost m/sm/s 0,20,2

proprovozvozní ní tepteplotlotaa °C°C -20-20 až až +5 +500

hmohmotnotnostst kg 1kg 15 155 15 1616kg 15 15
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RoRoRozmzmzměrěrěry y pohonů SPIPIPINBNBNBUSUSUS

N ELELBB
vývýststraražnžná á lalampmpa a 12 V
s s veveststavavěněnouou anténou

N N SPSPA2A2
kompmponononenentyty p proro o odbdblolo-
kováváníní z zvenknku

N EPEPMBMB
pápár r fofototobubuněněk,k, d dososah 
3030 m m, BlBlueueBuBuss

N N SNA3A300
řeřememenonovává dráráhaha 3 3 m m 
vcelkuku

N FLFLO2O2RERE
dálklkovový ý ovlaladadač č s 
plovovououcím m kókódedem m 
43433,3,9292 M MHzHz

N N SNSNA3A311
prprododloužuženenení í řememenono--
vé dráhyhy o o 1 1 m m

SOLESOLEMYOMYO OPERA BLUEBLUEBUSBUS 24V24V

BLUEBLUEBUS 24V

N SPSPA2A2500
děrovanýný úhehelnlníkík
3030 x x 3 30 0 x x 2 2 mmmm, dédélklka a 
250000 m mmm

N SPSPA3A3000
děděrovaný úhelnlníkík
3535 x 3 35 5 x x 2 2 mmmm, dédélklka a 
303000 m mmm
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SAMOSTATNÝ POHON

- hlava pohonu SPIN 800 N
- včetně řídicí jednotky SNA3

SADY POHONŮ (do 17,5 m2 plochy vrat)

KÓD SADY: N SPINKIT 21

Sada obsahuje: pohon s vestavěnou řídicí jednotkou a 3 m dráhou, dálkovy ovladač, přijímač

Kód: N FLO2RE Kód: N SMXI

KÓD: N SN6031/A

KÓD SADY: N SPINKIT 22

Sada obsahuje: pohon s vestavěnou řídicí jednotkou a 3 m + 1 m dráhou, dálkovy ovladač, přijímač

Kód: N FLO2RE Kód: N SMXI Kód: N SNA31

KÓD SADY: N SPINKIT 23

Sada obsahuje: pohon s vestavěnou řídicí jednotkou OPERA a 3 m dráhou, dálkovy ovladač, přijímač

Kód: N FLO2RE Kód: N SMXI

KÓD SADY: N SPIN40

Sada obsahuje: nejsilnější 1000 N pohon s vestavěnou řídicí jednotkou OPERA a 3 m dráhou

do 235 cm

- hlava pohonu SPIN 1000N
- včetně řídicí jednotky SNA4

KÓD: N SN6041/A

do 235 cm

do 235 cm

do 235 cm

do 235 cm

Kód: N SNA30Kód: N SPIN23

Kód: N SNA30Kód: N SPIN22

Kód: N SNA30Kód: N SPIN21

Kód: N SNA30Kód: N SPIN6041/A
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SSSAAAMMMOOOSSSTTTAAATTTNNNÝÝÝ PPPOOOHHHOOONNN

- - hlhlavava a popohohonu S SPIPIN N 80800 0 NN
- včvčetetněně řídicí jejedndnototkyky S SNANA33

SSSAADDDYYY PPPOOOHHHOOONNNŮŮŮ (do 171717,5 m(d ,5 2 p p plololochchchy y y vrvrvrat) p p p y )

KKKÓÓÓDDD SSSAAADDDYY: NN SSPPIINNKKIITT 2211

SaSadada obsbsahahujuje:e: p pohohonon s s vesestatavěvěnonou řídidicící j jedednotktkouou a a 3 3 m d dráráhohou,u, dálálkokovyvy ovladadačač, , přpřijijímačač

KódKódKód: : : N FN FN FLO2LO2LO2RERERE Kód: N SN SN SMXIMXIMXI

KKKÓÓÓDDD: N SNN66003311//A

KKKÓÓÓDDD  SSSAAADYYY::: NN SSPPIINNKKIT 2222

SaSadada o obsbsahahuje: p pohohonon s s v vesestatavěvěnou u řířídidicící j jedednonotktkouou a 3 m m + + 1 1 m m d dráráhohou,u, dálkokovyvy ovlvladadačač, , přpřpřijijímímač

KódKódKód: N FN FN FLO2LO2LO2RERERE Kód: : N SN SN SMXI KódKódKód: N SNA3NA3NA3111

KKKÓÓÓDDD SADDDYYY: NN SSPPINKITT 2233

SaSadada obsbsahujuje:e: pohohonon s s v vesestavěnonou u řířídidicící j jedednonotktkou OPEPERARA a a 3 3 m m d dráráhou, d dálálkokovyvy o ovlvladadačač, přijímímačač

KódKódKód: : : N FN FN FLO2LO2LO2RE KódKódKód: N SMXIMXIMXI

KKKÓÓÓD SSSAAADYYY::: NN SSPINN4400

SaSada obsahujuje:e: n nejejsisilnlnější 1000 0 N N popohohon s s vestavěnouou ř řídídicicí í jejedndnotkou OPOPERERA A a a 3 m m drdráhou

- - hlhlavava a popohohonu S SPIPIN N 10100000NN
- včvčetetněně ř řídicí jejedndnototkyky S SNANA44

KKKÓÓÓDDD: N SN66004411//AA

KódKódKód: N SNA30Kód: N SPINPINPIN232323

KódKódKód: : : N SN SN SNA3NA3NA30KódKódKód: N SPIN22

KódKódKód: N SN SN SNA3NA3NA300KódKódKód: : : KódKódKód: : : N SN SN SPINPINPIN212121N SN SN SPINPINPIN21

Kód: : : N SN SN SNA3NA3NA3000KódKódKód: N SN SN SPINPINPIN6046046041/A1/A1/A


