PRIJIMACE

Prijimace NICE s plovoucim ké-
dem muzeme rozdélit do dvou
skupin, které jsou kompatibilni.

Klasika - 52 bitovy kod FLOR umi vSechno, co je
obvyké. Nové typy se 72 bitovym kddem OPERA

- nékdy v kombinaci s novym typem fidici jednot-
Ky - umi skvelé véci: certifikaci, vzajemné uceni,
vzdaleny pristup a opakovani signalu! Pro vétSinu
novych funkei je nutno mit programovaci jednotku
0-BOX. Hlavni je, Ze v zakladu jsou pfijimace FLOR,

VERYVR, NICEWAY, INTI a ONE kompatibilni.

TECHNICKE UDAJE ~ JEDNOTKA SMXI OXI/OXIT FLOXI2R SMX2R 0X2/0X2T FLOX2R
frekvence MHz 433,92
kod bit 52 72 52 52 72 52 72
inegrovany vysilaé NE NE/ANO NE NE NE/ANQ NE ANO
napajeni v do slotu SM do slotu SM do slotu 12-28 Vac/dc 12-28 Vac/dc 12-28 Vac/dc 240Vac
pocet kanali 4 4/15 s OPEROU 2 2 2 2 4
relé NO 0,5A/50V NO 0,5A/50V NO 0,5A/50V NO 0,5A/50V  NO/NC 5A250V/free
stupeii kryti IP = IP30 IP30 - P44
rozméry mm 50x18x46 50x19x45 67x34x18 86x57x22 58x86x22 98x41x25 128x112x43
N SMXI N OXl a N OXIT N FLOXI2R
prijimac do slotu SM E do slotu SM, s OPERA prijimac do slotu pro
- pro FLOR a NICEWAY, o fj. a 72bit. ovladaci FLOR, NICEWAY ale |
- ale i pro INTI a ONE i zvliddne az 15 prikazi pro INTI a ONE
N SMX2R N OX2 a N OX2T N FLOX2R
univerzalni priimac pro univerzalni priimac pro univerzalni prijimac pro
FLOR a NICEWAY ale i INTI a ONE ale i pro FLOR a NICEWAY ale
pro INTI a ONE FLOR a NICEWAY i pro INTlI a ONE
N OX4T N ABFKIT N ABF

234

univerzalni priimac pro
INTI a ONE ale i pro
FLOR a NICEWAY

anténa pro zvyseni
dosahu, urcena k
lampam LUCY

anténa pro zvysen(
dosahu s konzolou a
3 m koaxialu



