MD-GEL454/3

SEKUNDOVE LEPIDLO MGL.G.454

CA lepidld MARSTON-DOMSEL su Specialne vhodné pre
vSetky druhy spdjania kovov, dreva a plastov. Obzvlast
vhodné na pdrovité materiadly. Lepia drevo keramiku, kozu,
korok a plasty, v zavislosti na Specifikacii.

Produkt - MGL.G.454 4

Charakteristika | pouzitie - Specialne sekundové lepidlo v
tixotropnej forme. Nestekd, moze byt pouzité na
vertikalnych povrchoch. Lepi kovy, drevo a plasty.
Zaklad - Ethyl Cyanacrylate

Viscozita 20°C mPa.s - 50.000 thixotropic

Vyplnenie medzery /mm - 0,50

Manipulacny Cas zretia sec. - 5 - 60

Tepelnd odolnost °C - -50 az +80

Vydanie / bez oznacenia -

Nie je Ziadne lepidlo ktoré by lepilo vietko. Specifické
lepidla su nevyhnutné pre r6zne materidly, ktoré su
sparované s ohladom na ich Strukturu, skladbu a viskozitu.
MD sekundové lepidlo od MARSTON-DOMSEL je doddvané v
praktickych nddobdach s kvapatkom a su dostupné vo
viacerych verziach pre vsetky druhy materidlov

- Ekonomické pouzitie

- Presnd aplikacia

- Vysokd odolnost voci tderom

- Extrémne vysokd pevnost v tahu n Vysoké tepelnd
stabilita

- Pevné za pér sekind

- Bez silikénu

Oblasti pouZzitia:

elektricky a elektrotechnicky priemysel, strojarstvo,
spracovanie kovov, automobilovy priemysel, konStruovanie
modelov, ndbytkovy priemysel, spracovanie plastov, zubné
lekarstvo, lepenie nechtov, gumarensky priemysel,
osvetlovacia technika atd.

Pouzitie:

Lepené Casti musia byt cisté a zbavené mastnoty a
necistot. Aplikujte malé mnozstvo lepidla na jednu stranu a
stlacte lepené casti k sebe. Spoj sa stane suchy na dotyk
za par sekdnd, v zavislosti od typu materidlu, konecna
pevnost sa dosiahne po 24 hodindch. Nas aktivator ¢. 9 je
mozné pouzit na zrychlenie procesu tvrdnutia. Pre
materiadly ako PP, PE, Teflon® alebo silikdn sa musi pouzit
podkladovy nater €. 7.
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