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M-FAB (METRO)

Podzemní pohon pro křídlovou brá-
nu s max. délkou jednoho křídla do 
3,5 m

Ověřený podzemní pohon určený pro vjezdové brány, 
do průjezdů, ke kovaným branám apod.
Výhodou je velmi tichý chod. Použít lze řídicí jednotky 
na A60(230 V pohony) nebo MC824H(24 V pohony).
Při použití MEA1 je možné dosáhnout otevření v 
rozsahu až 360°.
Pohon zároveň tvoří spodní pant brány.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA ME3000 ME3024

řídicí jednotka A60 MC824H

napětí jednotky/pohonu V 230/230 230/24

příkon 1 pohonu W 250 120

proud. odběr 1 motoru A 1,2 5

stupeň krytí IP 67

kroutící moment Nm 300 250

max. zatížení % 30 80

délka 1 křídla m 3,5 3,5

rychlost otáčení RPM 1,14 1,4

provozní teplota °C -20  až  +50

hmotnost kg 11

PŘÍSLUŠENSTVÍ

N MECF
krabice k zabetonování 
pro ME3000/ME3024, 
kataforézní úprava

N MECX
krabice k zabetonování 
pro ME3000/ME3024, 
nerez

N MEA2
odblokování pohonu 
pomocí klíčku

N MEA3
odblokování pohonu 
pomocí univerzální 
páky - doporučujeme

N MEA1
doplněk umožňující 
odtevření až o 360° 
pro brány do 2,5 m

N FLO2RE
dálkový ovladač s 
plovoucím kódem 
433,92 MHz
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Rozměry pohonů ME3000/ME3024

3
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390 mm

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

230V
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PPoddzzeemmnní pohhon pprroo kkřřídlovoou bbráá--
nnuu  s mmaaxx. ddéllkkoouu jjeednnoohhoo křííddllaa ddoo 
33,,55 mm

OvOvěřěřenený podzememníní p pohohonon u určrčený pro vjvjezezdodovévé b brárányny, 
dodo průjezdů, k ke e kokovavanýným m brbranám apopod.d.
VýVýhodou u jeje velmimi t ticichýhý chod. Pououžížít lze řířídidicící j jedednotky 
na A A6060(2(23030 V pohonony) n nebo o MCMC82824H4H(24 V V pohonyny).).
PřPři i popopoužužitití í MEMEA1A1 je momožnžné é dodosásáhnhnouout t otevevřeřeníní v v 
rorozsahahu u ažaž 3 36060°.
PoPohohon n zázároveň tvtvořoří í spspododníní p panant t brány.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA ME3000 ME3024KA M 00 M

řídicí je jednodnodnotka A60 MC824H24H

napnapětíětí je jednotkytky/po/pohonhonu V 23V 230/230 230 230/30/2424V 23V 23 30 2

přípříkonkon 1 pohpohonuonu W 25W 250 120 120W 25W 250 120 12

proproud.ud. od odběrběr 1  1 motoru A 1,A 1,2 52 5A 1,2 52 5

stustupeňpeň kr krytí IP 6767

krokroutíutící moment Nm 3Nm 300 200 250Nm 300 200 2

maxmax. zatížení % 30% 30 80% 30

délka 1 k1 křídřídlala m 3,m 3,5 3,5 3,5m 3,m 3,5 3,

rycrychlohlost st otáotáčenčeníí RPMRPM 1,11,14 1,4 1,444 1,4 1,

proprovozvozní ní tepteplotlotaa °C -20-20  a  až  ž  +50+50

hmohmotnotnostst kgkg 1111

PPPŘÍÍÍSSSLLLUŠŠŠEEENNNSTTTVVVÍÍÍ

N MEMECFCF
krabicice e k k zazabebetotononovávání 
prpro o MEME30300000/M/ME3E3024, 
kakatafoforéréznzní í úpúprarava

N MEMECX
krkrabice k k zazabebetotononováváníní 
pro MEME30300000/M/ME302024,4, 
nenererezz

N N MEMEA2A2
odblokokovovánání popohohonunu 
pomomocící klílíčkčkuu

N MEMEA3A3
ododblokovánání popohohonunu 
popomocící u uniniveverzrzálálníní 
pákyky - - d d dopopopororučučujujememee

N N MEMEA1A1A1
dodoplněk k umumožňuňujíjícící 
odtevřvřenení ažaž o o 3 36060° ° 
pro o brbránány dodo 2 2,5,5 m

N N FLO2O2RE
dádálklkový ovlaladadač č s s 
plplovovoucícícím m m kókódedem 
43433,9292 M MHzHz

max.max. (m)(m)délka křídla

m
a
x.

m
a
x.

(k
g
)

(k
g
)

h
m

o
t

h
m

o
t n

o
s
t 
kř

í
 k

říd
la

d
la

2,2,5 35 3,5,5

600600

500

400400

300300

1
4

7
,5

4
7

71319319

60

RoRoRozměry pohonůnůnů M M ME3E3E30000000/ME3024
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SAMOSTATNÉ POHONY

- podzemní pohon 230 V do 3,5 m délky křídla
- stavitelné dorazy pro otevření i zavření
- doporučená řídicí jednotka A60

- podzemní pohon 24 V do 3,5 m délky křídla
- stavitelné dorazy pro otevření i zavření

- pro řídicí jednotku MC824H

SADA POHONŮ (do 7 m průjezdu)

KÓD: N ME3000 KÓD: N ME3024

Příklad možného příslušenství při použití  ME3024 a jednotky MC824H.

KÓD SADY: N FABKIT3000-Z

Sada obsahuje: 2 pohony, 2 boxy pohonů, 2x odblokování, řídicí jednotku, dálkovy ovladač, přijímač a fotobuňky

Kód: N SMXI Kód: N BFKód: 2x N MEA3 Kód: N ON2EKód: 2x N MECF2Kód: 2x N ME3000 Kód: N A60

PŘÍKLAD APLIKACE

KÓD SADY: N FABKIT3024-Z

Sada obsahuje: 2 pohony, 2 boxy pohonů, 2x odblokování, řídicí jednotku, dálkovy ovladač, přijímač a fotobuňky

Kód: N SMXI Kód: N EPMBKód: 2x N MEA3 Kód: N ON2EKód: 2x N MECF2Kód: 2x N ME3024 Kód: N MC824H
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SSSAAAMMMOOOSSSTTTAAATTTNNNÉÉÉ PPPOOOHHHOOONNNYYY

- - popodzdzememníní pohonon 2 23030 V V d do o 3,3,5 m dédélklky y křkřídídlala
- ststavavititelelnéné dororazazy y prpro o ototevevřeření i zavavřeřeníní
- dodopoporučenáná ř řídicicí í jejedndnototka A60

- popodzdzememní pohohonon 2 24 4 V V dodo 3 3,5 m d délélkyky k křířídldlaa
- stavitelelnéné d dororazazy y pro otevevřeřeníní i z zavavřeřeníní

- - prpro řířídicí jednonotku u MCMC82824H4H

SSSAAADDDAAA   POOOHHHOOONNNŮŮŮ   (do 7 m m prprprůjezezezdududu)(d prprprůj )

KKKÓÓÓDDD: N MMEE33000000 KKKÓÓÓD: NN MMEE330024

PřPřPříkíkíklalalad d d momomožnžnžnéhéhého přpřpřísísíslululušešešensnsnstvtvtví í přpřpři i i popopoužití í í  M M ME3E3E30202024 4 4 a a a jejejedndndnotototkykyky M M MC8C8C8242424H.H.H.

KKKÓÓÓDDD SSSAAADDDYYY: NN FFAABBKKIITT3300000--ZZ

SaSadada obsbsahahujuje:e: 2 2 p pohohonony,y, 2 b boxoxy y popohohonůnů, 2x2x odbdblolokokovávání, řířídidicící j jedednotktku,u, d dálálkovyvy o ovlvladadačač, , přpřijijímímačač a a f fototobobuňuňky

Kód: N SMXIMXIMXI KódKódKód: N BFKódKódKód: 2x N MN MN MEA3EA3EA3 KódKódKód: N ON ON ON2EN2EN2EKódKódKód: : : 2x 2x 2x N MN MN MECFECFECF222KódKódKód: 2x 2x 2x N  N  N ME3ME3ME3000 KódKódKód: N AN AN A60

PPPŘŘÍÍÍKKKLLLADDD AAAPPPLLLIKKKAAACCCE

KKKÓÓÓDDD SSSADYYY::: NN FFFAABBKKIT3002244--ZZ

SaSadada o obsbsahahuje: 2 2 p pohohonony,y, 2 2 b boxoxy pohohonůnů, 2x2x o odbdblolokování, , řířídidicící j jedednonotktku,u, dálkokovyvy ovlvladadačač, , přpřpřijímač a a f fototobobuňuňkyky

KódKódKód: : : N SN SN SMXIMXIMXI Kód: N EPMEPMEPMBBBKód: 2x 2x 2x N MN MN MEA3EA3EA3 KódKódKód: N ON ON ON2EN2EKódKódKód: : : 2x 2x 2x N MN MN MECFECF2KódKódKód: 2x N ME3024024024 KódKódKód: N MC824H4H4H


