g
ERA FLOR

Dalkové ovladace ERA FLOR maji
krasny design a klasické funkce.
Jsou k dispozici s 1, 2 a 4 tlacCitky.

Klasické funkce v novém kabaté - to jsou ovladace

- a & Oznacen(
ERA FLOR. Jsou samozrejmée kompatibilni s fadou pouzité baterie -
FLOR, NICEWAY, VERYVR, MOTXR a vSemi pfislus- CR2032

nymi prijimaci.

Pokud budete chtit tyto ovladace nahrat do novych
typl prijimacu s technologii OPERA, nebude to
problém, pouze nevyuzijete vSech moznosti systé-

mu OPERA.

TECHNICKE UDAJE JEDNOTKA ERA FLOR ERA FLOR
frekvence MHz 433,92
napajeni v 3/ CR2032 | i , | N I
kédovani bity 52 * | |
max. dosah venku m 150-200 ‘ ! ly
Zivotnost baterii roky cca 2 podle vyuzivani
stupen kryti P 40 fe
rozmeéry mm 58x86x22 Ly
hmotnost g 55

OVLADACE

N FLO1RE N FLO2RE N FLO4RE
ovladac 1 kanalowy, i ; ovladac 2 kanalowy, i ovladac 4 kanalowy,
433,92 MHz, plovouci 433,92 MHz, plovoucf 433,92 MHz, plovouc(
kod kod ‘ kod
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