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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
WS-Plast® Dickschicht M 4200

UFI: N000-50S6-S007-URKT
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuéaju

Pouzitie latky/zmesi
Farba, nater.
Pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Nepouzivat pre produkty, ktoré su uréené pre kontakt s potravinami.
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Firma: W+S GmbH Lackchemie und Aerosol-Technik
Ulica: Am Sportplatz 5
Miesto: D-63791 Karlstein-Dettingen
Telefén: +49 6188 9575-0 Telefax: +49 6188 9575-30
E-mail: info@ws-lackchemie.de
Partner na konzultaciu: Abt. Produkt / Sicherheit
Informacéné oddelenie: Abt. Produkt / Sicherheit
1.4. Nudzové telefénne gislo: +49 551-19240 GIlZ-Nord Poisons Centre

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Kategorie nebezpecenstva:
Horfava kvapalina: Flam. Lig. 3
Zieravost/drazdivost koze: Skin Irrit. 2
Vézne poskodenie oli/podrazdenie oci: Eye Irrit. 2
Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia: STOT RE 2
Nebezpecénost pre vodné prostredie: Aquatic Chronic 3
Upozornenia na nebezpecnost:
Horlava kvapalina a pary.
Spbsobuje vazne podrazdenie oéi.
Drazdi kozu.
Méze spdsobit poSkodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
Skodlivy pre vodné organizmy, s dihodobymi G&inkami.

2.2. Prvky oznacovania
Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008

Nebezpecné zlozky, ktoré sa musia uvadzat’ na stitku
xylén

Vystrazné slovo: Pozor

Piktogramy:

Vystrazné upozornenia

H226 Horfava kvapalina a pary.
H319 Spbsobuje vazne podrazdenie odi.
H315 Drazdi kozu.
H373 Méze spdsobit poSkodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.
Cislo revizie: 1,23 sk Datum tlace: 20.12.2023
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H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.
Bezpecénostné upozornenia
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.
P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P370+P378 V pripade poziaru: Na hasenie pouZite .
P403+P235 Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Uchovavajte v chlade.
P234 Uchovavaijte iba v pévodnom baleni.
Zvlastne znacenie u Specialnych zmesi
EUH208 Obsahuje n-butyl-akrylat. M6Ze vyvolat alergicku reakciu.
EUH211 Pozor! Pri rozpraSovani sa mézu vytvarat nebezpecné respirabilné kvapdcky. Nevdychujte
aerosoly ani hmiu.
ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
3.2. Zmesi
Relevantné ingrediencie
C.CAS Oznadenie Podiel
C.VES . indexu |¢. REACH
Klasifikacia (Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008)
1330-20-7 xylén 15-<20 %
215-535-7 [601-022-00-9 |
Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H226 H332 H312 H315
108-65-6 (1-metoxypropan-2-yl)-acetat 5-<10%
203-603-9 [607-195-00-7 |
Flam. Liq. 3; H226
64742-95-6 Lésungsmittelnaphta, leichte aromatische, Benzolgehalt <0,1% 5-<10%
265-199-0 | |
Flam. Lig. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304
H411 EUH066
100-41-4 etylbenzén 5-<10%
202-849-4 [601-023-00-4 |
Flam. Lig. 2, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H225 H332 H373 H304
123-42-2 4-hydroxy-4-metylpentan-2-6n; diaceton-alkohol 5-<10%
204-626-7 [603-016-00-1 |
Eye Irrit. 2; H319
107-98-2 1-metoxypropan-2-ol 5-<10%
203-539-1 [603-064-00-3 |
Flam. Lig. 3, STOT SE 3; H226 H336
141-32-2 n-butyl-akrylat <1%
205-480-7 [607-062-00-3 |
Flam. Liqg. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H226 H315 H319 H317 H335
13463-67-7 oxid titanicity <1%
236-675-5 [022-006-00-2 |
Carc. 2; H351

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

Cislo revizie: 1,23

Datum tlace: 20.12.2023
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Specifické koncentraéné limity, M-koeficienty a ATE

C.CAS C.vES |Oznaéenie Podiel
Specifické koncentraéné limity, M-koeficienty a ATE

1330-20-7 215-535-7 |xylén 15-<20 %
inhalac¢ne: ATE =11 mg/l (pary); inhala¢ne: ATE = 1,5 mg/l (prach alebo hmla); dermalne: ATE
= 1100 mg/kg

108-65-6 203-603-9 |(1-metoxypropa’n-2-y|)-acetét 5-<10%
dermalne: LD50 = 7500 mg/kg; oralne: LD50 = 8532 mg/kg

64742-95-6 265-199-0 |Lbsungsmittelnaphta, leichte aromatische, Benzolgehalt <0,1% 5-<10%
inhala¢ne: LC50 = 5,2 mg/l (pary); dermalne: LD50 = 3160 mg/kg; oralne: LD50 = 2000 mg/kg

100-41-4 202-849-4 |ety|benzén 5-<10%
inhalaéne: LC50 = 17,2 mg/l (pary); inhalacne: ATE = 1,5 mg/l (prach alebo hmla); dermaine:
LD50 = 15400 mg/kg; oralne: LD50 = 3500 mg/kg

123-42-2 204-626-7 |4-hydroxy-4-mety|pentén-2-c’)n; diacetén-alkohol 5-<10%
dermalne: LD50 = 13630 mg/kg; oralne: LD50 = 2520 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - 100

107-98-2 203-539-1 |1-metoxypropén-2—ol 5-<10%
dermalne: LD50 = 11000 mg/kg; oralne: LD50 = > 5000 mg/kg

Dalsie instrukcie
Vysvetlujuci text R-vety najdete pod odstavcom 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie
V pripade Urazu alebo nevolnosti, okamzite privolajte lekara (ak je to mozné, ukazte navod na obsluhu alebo
kartu bezpe€nostnych udajov). Nepodavajte jedlo alebo pitie.

Pri vdychnuti
Pripadné nadychnutie vystreknutej hmly, ihned konzultujte s lekarom a ukézte balenie alebo etiketu. Pri
nebezpeclenstve straty vedomia ulozte a prepravte postihnutého v stabilizovanej polohe na boku. Zabezpecte
privod €erstvého vzduchu.

Pri kontakte s pokozkou
Okamzite si vyzlecte znecisteny, kontaminovany odev. Vymerite kontaminované oblecCenie. Vykonajte dokladnu
telesnu hygienu (sprcha alebo kupel).

Pri kontakte s o¢ami
V pripade, Ze sa dostane produkt do oci, okamzite vyplachnite vieCkovu Strbinu va&sim mnozstvom vody
minimalne po dobu 5 minut. Nasledne konzultovat s o€nym lekarom.

Pri poziti
Nevyvolavajte zvracanie. Okamzite privolajte lekara.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

@1501.B015621 Casty aZ trvaly kontakt s pokozkou méze viest k jej podrazdeniu.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamszitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
V pripade Urazu alebo nevolnosti, okamzite privolajte lekara (ak je to mozné, ukazte navod na obsluhu alebo
kartu bezpecnostnych udajov).

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Pena. Suchy hasiaci prostriedok. Kysli¢nik uhlic¢ity (COZ2). ABC-prasok.
Nevhodné hasiace prostriedky

Prudky vodny trysk.

Cislo revizie: 1,23 sk Datum tlace: 20.12.2023
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5.2. Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri horeni sa vytvaraju silné sadze. V pripade poZiaru alebo vybuchu nevdychuijte vypary. Na ochranu oséb a
chladenie nadob nasadit v ohrozenej oblasti striekajuci prad vody. Kontaminovanu hasiacu vodu zbierajte
oddelene.

Dalsie instrukcie
Kontaminovanu hasiacu vodu zbierajte oddelene. Produkt odstrarite z dosahu ohria. Hasiace opatrenia
prispdsobit podmienkam prostredia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

VSeobecné pokyny
Odstrarnte vSetky zdroje vznietenia. Dbajte na dostato¢né vetranie. Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosoly.
Zabrante kontaktu s pokozkou, o6ami a odevom. Pouzivajte osobnu ochrannu vybavu. Hladaj pod ochrannymi
opatreniami bod 7 a 8.

6.2. Bezpe€nostné opatrenia pre zivotné prostredie
V pripade uniku plynu alebo preniknutia do podzemnych véd, péd alebo do kanalizacii, informujte prislusné
urady.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Dalsie informacie
S pozbieranym materialom zaobchadzajte podla odseku likvidacie odpadu.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Hradaj pod ochrannymi opatreniami bod 7 a 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpe¢nostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie

InStrukcie na bezpe¢nu manipulaciu
Odporuca sa vytvorit vSetky pracovné procesy tak, aby bolo vylu¢ené nasledujuce: inhalacia. kontakt s
pokozkou. o€ny kontakt. Vykonajte predbezné opatrenia proti statickym vybojom.

InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu
Vypary m6zu tvorit so vzduchom vybusné zmesy.

Pokyny tykajlice sa vSeobecnej hygieny v pracovhom prostredi
Je potrebné dbat na obmedzenia gravidity zvierat podla GesStoffV(vyhlaSka o nebezpecnych latkach) v
kombinacii s pravidlami pouzivania ochrannych dychacich pristrojov (BGR 190).

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Uchovavaijte len v pdvodnej nadobe na chladnom, dobre vetranom mieste. Vykonajte predbezné opatrenia
proti statickym vybojom.

Pokyny k spoloénému skladovaniu
Vyhnut sa latkam: Kyselina. Baza (zasada). Material, horlavy. Oxida¢né ¢inidlo.

Dalsie informacie o podmienkach skladovania
Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapdlenia - Zakaz fajcenia. Chranit pred: hord€ava. Uchovavajte/skladujte
iba v pbdvodnej nadobe.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Cislo revizie: 1,23 sk Datum tlace: 20.12.2023
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Najvyssie pripustné expozi¢éné limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi

C.CAS Chemicka latka ppm mg/m3|  vla/cm? NPEL Pbévod
107-98-2 1-metoxypropan-2-ol 100 375 priemerny
(propylénglykolmono-metyléter)
150 568 kratkodoby
108-65-6 2-metoxypropan-2-yl acetat (propylénglykol 50 275 priemerny
1-metyléter 2-acetat)
100 550 kratkodoby
100-41-4 etylbenzén 100 442 priemerny
200 884 kratkodoby
141-32-2 n-butylakrylat 2 11 priemerny
10 53 kratkodoby
13463-67-7 Oxid titanicity - 5 priemerny
1330-20-7 Xylén, zmieSané izoméry 50 221 priemerny
100 442 kratkodoby
Biologické medzné hodnoty
C.CAs Chemicka latka Zistovany faktor Pripustna VySetrovany Cas odberu
Biologicky expozi¢ny test hodnota material vzorky
1330-20-7 Xylén xylén 1,5 mg/l|K b
100-41-4 Etylbenzén 2- a 4-etylfenol 12 mg/l|M b,c

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie
Obmedzenie a kontrolovanie expozicie na pracovisku: Pozri kapitolu 7. Nie s potrebné Ziadne opatrenia nad
ramec.
Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Ochrana oci/tvare
Vhodna ochrana o¢i: Ramové okuliare. Kosikové okuliare.

Ochrana ruk
Overené ochranné rukavice k noseniu:
Vhodny material: NBR (nitrilovy kaucuk). , Butylovy kaucuk.
Hrabka rukavicového materialu: >0,4mm
¢as prieniku (maximalna doba nosenia): >480min
normy DIN-/EN EN ISO 374
Ochrana pokozky
Vhodna ochrana tela: Laboratdrna halena.
Ochrana dychacieho ustrojenstva
Ochrana dychania je potrebna pri: prekro¢enie hrani¢nej hodnoty nepostacujuce vetranie. nedostatoéné
odsavanie.

Environmentalne kontroly expozicie
Pozri kapitolu 7 Nie su potrebné Ziadne opatrenia nad ramec.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach

Fyzikalny stav: kvapalny
Farba: charakteristicky

Cislo revizie: 1,23 sk Datum tlace: 20.12.2023
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Zapach:
Prahova hodnota zapachu:

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu

a rozmedzie teploty varu:
Dolny limit vybu$nosti:
Horny limit vybusnosti:
Teplota vzplanutia:
Teplota samovznietenia:

charakteristicky
nie je stanovené
Metoda
122 °C DIN 51751

1,1 obj. %

7,0 obj. %
24 °C DIN 51376
270 °C DIN 53217

Tlak pary: 7 hPa
(pri 20 °C)
Hustota (pri 20 °C): 1,360 g/cm® DIN 53217
9.2. Iné informacie
Ostatné bezpecnostné charakteristiky
Skuska delenia rozpustadla: <3%
Obsah rozpust' dla: VOCV (CH): 32,1 %
VOC (EU) 443,7 g/l
Obsah tuhého telesa: 67,9 %
Bod zméaknutia: DIN 52025
Dynamicka viskozita: 10000 mPas
(pri 20 °C)
Vytokova doba: >30s 6 DIN EN ISO 2431
(pri 20 °C)

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Ziadne zvlastne nebezpedenstvo. Prosim, v kazdom pripade dbajte na informécie na karte bezpe&nostnych
udajov.

10.2. Chemicka stabilita

Ziadne zvlastne nebezpedenstvo. Prosim, v kazdom pripade dbajte na informécie na karte bezpe&nostnych
udajov.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Ziadne zvla$tne nebezpedenstvo. Prosim, v kazdom pripade dbajte na informacie na karte bezpe&nostnych
udajov.
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Vyvarovat sa podmienkam:
Pri zohriati: Nebezpec€enstvo prasknutia nadrzi.

10.5. Nekompatibilné materialy
Alkaly (luhovanie). Kyselina. Oxida¢né Cinidlo.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Termické rozloZzenie moze viest k vylu€ovaniu drazdivych plynov a pér.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Akutna toxicita
Toxikologické udaje nie su k dispozicii.
ATEmix vypogéitany

ATE (oralne) > 2000 mg/kg; ATE (dermalne) > 2000 mg/kg; ATE (inhala¢ne vypary) > 20 mg/l; ATE (inhalacne

prach/hmla) > 5 mgl/l

Cislo revizie: 1,23 sk Datum tlace: 20.12.2023
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C.CAS Oznadenie
Proces expozicie Davka Druh Zdroj Metdda
1330-20-7 xylén
dermalne ATE 1100
mg/kg
inhalaéne vypary ATE 11 mg/l
inhalaéne prach/hmla ATE 1,5 mg/l
108-65-6 (1-metoxypropan-2-yl)-acetat
oralne LD50 8532 Potkan RTECS
mg/kg
dermalne LD50 7500 Kralik
mg/kg
64742-95-6  |Losungsmittelnaphta, leichte aromatische, Benzolgehalt <0,1%
oralne LD50 2000 Potkan
mg/kg
derméline LD50 3160 Kralik.
mg/kg
inhalaéne (4 h) vypary  |LC50 5,2 mg/l  |Potkan
100-41-4 etylbenzén
oralne LD50 3500 Potkan GESTIS
mg/kg
dermélne LD50 15400 Kralik GESTIS
mg/kg
inhala¢ne (4 h) vypary  |LC50 17,2 mg/l |Potkan
inhalaéne prach/hmla ATE 1,5 mg/l
123-42-2 4-hydroxy-4-metylpentan-2-6n; diaceton-alkohol
oralne LD50 2520 Potkan
mg/kg
dermalne LD50 13630 Kralik
mg/kg
107-98-2 1-metoxypropan-2-ol
oralne LD50 > 5000 Potkan IUCLID
mg/kg
dermalne LD50 11000 Kralik
mg/kg

Zieravost a drazdivost’
Zhodnotenie: Nedrazdi.

Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Odmastovaci uc¢inok na pokozku.

Specifické ucinky pri pokusoch na zvieratach

Potkan LD50: 4300 - 5800 mg/kg Akutna toxicita, ustny
Udaje sa vztahuju na hlavni zloZku.

11.2. Informacie o inej nebezpecénosti

Dalsie instrukcie
Toxikologické udaje nie su k dispozicii.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Nedostane sa pri pouziti podla predpisov do odpadovych véd.

Cislo revizie: 1,23 sk

Datum tlace: 20.12.2023
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Silne jedovaty pre dafnie.

C. CAS Oznadenie
Toxicita pre vodné Davka [h] | [d] [Druh Zdroj Metdda
prostredie
108-65-6 (1-metoxypropan-2-yl)-acetat
Akutna toxicita pre ryby  |LC50 161 mg/| 96 h|Pimephales promelas
Akutna toxicida EC50 408 mg/l 48 h|Daphnia magna
crustacea
100-41-4 etylbenzén
Akutna toxicita pre ryby  |LC50 4,2 mg/l 96 h|Oncorhynchus mykiss |ECHA
Akutna toxicita rias ErC50 3,6 mg/l 96 h|Algen GESTIS
123-42-2 4-hydroxy-4-metylpentan-2-6n; diacetén-alkohol
Akutna toxicita pre ryby  |LC50 420 mg/l | 96 hlLepomis macrochirus
107-98-2 1-metoxypropan-2-ol
Akutna toxicita pre ryby  |LC50 4600 - 96 h|Leuciscus idus IUCLID
10000 mg/I
Akutna toxicita rias ErC50 > 1000 72 h|Selenastrum
mg/I capricornutum
Akutna toxicida EC50 > 500 48 h|Daphnia magna IUCLID
crustacea mg/l
12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
Nie su k dispozicii ziadne data
12.3. Bioakumulaény potencial
Nie su k dispozicii ziadne data
Rozdel'ovaci koeficient n-oktanol/voda
C.CAS Oznadenie Log Pow
108-65-6 (1-metoxypropan-2-yl)-acetat 0,43
100-41-4 etylbenzén 3,15
123-42-2 4-hydroxy-4-metylpentan-2-6n; diacetén-alkohol 1,03
107-98-2 1-metoxypropan-2-ol -0,437

12.4. Mobilita v péde
Nie su k dispozicii ziadne data
12.5. Vysledky postidenia PBT a vPvB

Latky v zmesi nesplfiaju kritéria PBT/vPvB podla REACH, priloha XIlI.

Nie su k dispozicii ziadne data

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Tento vyrobok neobsahuje latku, ktora ma vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k inym ako cielovym
organizmom, pretoZe Ziadna zlozka nespifia dané kritéria.

12.7. Iné nepriaznivé uc¢inky
Nie su k dispozicii ziadne data

Vseobecné udaje

Produkt sa nesmie nekontrolovatelne dostat do zivotného prostredia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

KI'u¢ odpadu produktu

Cislo revizie: 1,23

sk

Datum tlace: 20.12.2023
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080111 ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP) NATEROVYCH

LATOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIALOV A

TLACIARENSKYCH FARIEB; Odpady z VSDP a odstrafiovania farieb a lakov; odpadové farby a

laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky; nebezpecny odpad

KI'u¢ odpadu vyrobnych zvyskov

080111 ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP) NATEROVYCH

LATOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIALOV A

TLACIARENSKYCH FARIEB; Odpady z VSDP a odstrariovania farieb a lakov; odpadové farby a

laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpeéné latky; nebezpecny odpad

KI'u¢ odpadu zneéistenych obalov

080111  ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP) NATEROVYCH

LATOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIALOV A

TLACIARENSKYCH FARIEB; Odpady z VSDP a odstranovania farieb a lakov; odpadové farby a

laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky; nebezpecny odpad

Likvidacia nevyc€istenych obalov a doporuéené Cistiace prostriedky
Odovzdat uznavanym firmam s likvidaciou odpadu.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné

Cislo:
14.2. Spravne expediéné oznacenie

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina:
Bezpecnostné znacky:

Klasifikacny kod:

Posebne dolocbe:

Obmedzené mnozstva (LQ):
Vynaté mnozstva:

Dopravna kategoria:

Identifikaéné &islo nebezpecénosti:
Kéd obmedzenia v tuneli:

UN 1263

PAINT

F1

163 367 650
5L

E1

3

30

D/E

Iné pouzitel'né informacie (Pozemna doprava)
Ked bude tento produkt prepravovany v nadrzi s maximalnym objemom 450 litrov podla ADR/RID ¢&. 2.2.3.1.5.,
potom sa nejedna o nebezpecny naklad v zmysle dopravnych predpisov.

Vnutrozemska lodna doprava (ADN)
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné

Gislo:
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpeénosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina:
Bezpecfnostné znacky:

UN 1263

Paint

Cislo revizie: 1,23

sk
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Klasifikacny kéd: F1
Posebne doloc¢be: 163 367 650
Obmedzené mnozstva (LQ): 5L
Vynaté mnozstva: E1

Iné pouzitel'né informacie (Vnautrozemska lodna doprava)
Ked bude tento produkt prepravovany v nadrzi s maximalnym objemom 450 litrov podla ADR/RID ¢&. 2.2.3.1.5.,
potom sa nejedna o nebezpecny naklad v zmysle dopravnych predpisov.

Narmorna preprava (IMDG)

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné UN 1263
gislo:

14.2. Spravne expedi€né oznacenie PAINT
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy 3

nebezpeénosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina: 11

Bezpec&nostné znacky: 3

Posebne dolocbe: 163, 223, 367, 955
Obmedzené mnozstva (LQ): 5L

Vynaté mnozstva: E1

EmS: F-E, S-E

Iné pouzitel'né informacie (Narmorna preprava)
Transport in accordance with paragraph 2.3.2.5 of the IMDG Code.

Vzdusna preprava ICAO-TIl a IATA-DGR

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné UN 1263
gislo:

14.2. Spravne expedi¢éné oznacenie PAINT
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy 3

nebezpecénosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina: 1

Bezpelnostné znacky: 3

Posebne dolocbe: A3 A72 A192

Obmedzené mnozstva (LQ) osobné 0L

dopravné lietadla:

Passenger LQ: Y344

Vynaté mnozstva: E1

IATA-Baliace inStrukcie pre osobné dopravné lietadla: 355
IATA-Maximalne mnozstvo osobné dopravné lietadla: 60 L
IATA-Baliace inStrukcie pre preparavovany naklad: 366
IATA-Maximalne mnozstvo preparavovany naklad: 220 L

14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie

Cislo revizie: 1,23 sk Datum tlace: 20.12.2023
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NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE
PROSTREDIE:

Nie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecénosti, zdravia a Zivotného

prostredia
Regulaéné informacie EU

Obmedzenia pouzitia (REACH, priloha XVII):
Zaznam 3, Zaznam 28, Zaznam 40, Zaznam 75

Smernica 2004/42/ES o VOC v
farbach a lakoch:

Narodné predpisy
Pracovné obmedzenie:

Trieda ohrozenia vody (D):

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

VOCV (CH): 32,1 %
VOC (EU) 443,7 g/l

Dbajte na pracovné omedzenie neplnoletych osdb podla zakona
(94/33/ES). Dbajte na pracovné omedzenie podla zakona (92/85/EHS) na
ochranu buducich a dojciacich matiek.

2 - ohrozujuce vodu

Pre tuto latku nebolo vykonané Ziadne posudenie bezpeénosti latok.

ODDIEL 16: Iné informacie

Skratky a akronymy
Flam. Liq: Horlava kvapalina
Acute Tox: Akutna toxicita
Asp. Tox: Aspiracna nebezpecnost’
Skin Irrit: Drazdivost pre kozu
Eye Irrit: Podrazdenie oci
Skin Sens: Kozna senzibilizacia
Carc: Karcinogenita

STOT SE: Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia
STOT RE: Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia
Aquatic Chronic: Chronické nebezpeéenstvo pre vodné organizmy

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Cislo a kompletny text)

H225 Velmi horfava kvapalina a pary.

H226 Horfava kvapalina a pary.

H304 Mbze byt smrtefny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H312 Skodlivy pri kontakte s pokoZkou.

H315 Drazdi kozu.

H317 Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H319 Spbsobuje vazne podrazdenie odi.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H335 Méze spdOsobit podrazdenie dychacich ciest.

H336 Méze spOsobit’ ospalost’ alebo zavraty.

H351 Podozrenie, ze spdsobuje rakovinu.

H373 Méze spbsobit poSkodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi t&inkami.

EUHO066 Opakovana expozicia m6ze sposobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.

Cislo revizie: 1,23

sk Datum tlace: 20.12.2023
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EUH208 Obsahuje n-butyl-akrylat. M6ze vyvolat alergicku reakciu.
EUH211 Pozor! Pri rozpradovani sa mézu vytvarat nebezpecné respirabilné kvapocky. Nevdychujte

aerosoly ani hmlu.
Dalsie informacie
Produkt je klasifikovany a oznaceny podla smernic ES alebo prisluSnych narodnych zakonov.

Udaje v tejto karte bezpecnostnych tdajov zodpovedajti najlepsim zmalostiam nasich stcasnych poznatkov,
vydanych tlacou. Infomacie v tejto karte bezpecnostnych udajov Vam maju poskytnut podklady pre bezpecné
zaobchadzanie s produktom pri skladovani, spracovanim, preprave a zneskodneni. Udaje st neprenosné na
iné produkty. Pokial sa produkt s ostatnymi materialmi zmieSa, premiesa alebo spracuje, nemézu sa udaje v
tejto karte bezpecnostnych udajov, pokial nie je uvedené vyslovne nieco iné, prenasat na takto zhotoveny novy

material.

(Udaje o nebezpeénych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpeénostnych tdajov
predchadzajuceho dodavatela.)

Cislo revizie: 1,23 sk Datum tlace: 20.12.2023



