
Programovací modul pre 
14A riadiacu jednotku a 
smartfon.

Technické charakteristiky:
Napájanie 5 Vdc
Frekvencia 2,4 GHz

Stupeň ochrany IP 40

Spotreba 20 mA

Anténa incorporata

Pracovná teplota -20 ÷ +55°C

Váha 12 g

Programovací modul pro 
14A řídící jednotku a chytré 
telefony. 

Technické parametry:
Napájení 5 Vdc
Frekvence 2,4 GHz

Stupeň krytí IP 40

Příkon 20 mA

Anténa integrovaná

Provozní teplota -20 ÷ +55°C

Hmotnost 12 g
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INŠTRUKCIE PRE MONTÁŽNIKOV

INSTALAČNÍ INSTRUKCE 

POPIS PRODUKTU A 
POUŽITIE

Modul určený pre montážníkov 
na bezdrôtové programovanie 
riadiacej jednotky 14A (od 
verzie 3.0) cez smartfón. Pre 
použitie KUBE PRO je nutná 
registrácia priamo v Key Auto-
mation (cez aplikáciu).
Kompatibilné so smartfonmi 
s operačným systémom AN-
DROID (od verzie 5.0) a iOS 
(od verzie 9.3.5.) s funkciou 
Bluetooth 4.0.

POPIS PRODUKTU A 
POUŽITÍ

Modul určený pro instalační 
techniky k bezdrátovémué pro-
gramování řídící jednotky 14A 
(od verze 3.0) přes smartpho-
ne. Pro použití KUBE PRO je 
nutná registrace přímo v Key 
Automation (přes aplikaci).
Kompatibilní se smartphony 
s operačním systémem 
ANDROID (od verze 5.0) a 
iOS (od verze 9.3.5.) s funkcí 
Bluetooth 4.0.

Výrobca:
Key Automation S.r.l.

Via Meucci, 30027 
San Donà di Piave
VENEZIA - ITALIA 
T. +39 0421.307.456 
F. +39 0421.656.98 
www.keyautomation.it
info@keyautomation.it
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Iné použitie je striktne 
zakázané.

Výrobca Key Automation 
S.r.l.
Via Meucci, 30027 San Donà 
di Piave (VE) ITALIA
deklaruje, že produkt je 
dizajnovaný a vyrobený podľa 
všetkých technických noriem 
a plne rešpektuje reguláciu
2014/53/EU. Všetky rádiof-
rekvenčné testy boli vykonané 
s pozitývnimi výsledkami.

Jakékoliv jiné použití je 
přísně zakázáno!

Výrobce Key Automation S.r.l.
Via Meucci, 30027 San Donà 
di Piave (VE) ITALIA
prohlašuje, že produkt je 
navržen a vyroben podle 
příslušných technických norem 
a plně respektuje směrnici 
2014/53 / EU. Všechny radio-
frekvenční testy byly prove-
deny s pozitývnimi výsledky
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1. RESET
2. ČERVENÁ LED (HW monitor)
3. MODRÁ LED (APP monitor)

Dovozca:
KOVIAN, s.r.o.
Športová 749 
Gajary
SLOVAKIA 
T. +421 34 774 6006 
F. +421 34 774 6008
www.kovian.sk
objdenavky@kovian.sk

Smartphone programming 
module for 14a control unit 

Technical features:
Supply 5 Vdc
Frequency 2,4 GHz
Protection 
degrees IP 40

Transm. con-
sumption 20 mA

Antenna integrated
Operating tem-
perature -20 ÷ +55°C

Weight 12 g

ENISTRUCTIONS FOR THE INSTALLER

PRODUCT DESCRIPTION 
AND FINAL USE

Module dedicated to the tech-
nician for wireless program-
ming of control board 14A by 
smartphone, from firmware 
3.0. Use of KUBE PRO is re-
stricted to registration through 
App and account authorization 
by Key Automation .
Compatible with smartphone 
Android and Apple equipped 
with Bluetooth 4.0 LE and 
APP native for Android 5.0/iOS 
9.3.5 or superior with multilin-
gual support.

Any other use is strictly 
forbidden!

The manufacturer Key Auto-
mation S.r.l.
Via Meucci, 30027 San Donà 
di Piave (VE) ITALIA
Declares that this product was 
designed and made according 
to all technical regulations 
related to this product and 
in full respect of all range of  
applications session 2014/53/
EU. All radiofrequency tests 
have been performed with 
positive result.

EN 301489-17 V3.1.1 (2016)
EN 300328 V2.1.1 (2016)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 
+ A1:2010 + A12:2011 + 
A2:2013
EN 62368-1:2014

Nicola Michelin
(CEO)



Obr. 1.1 STIAHNITE SI KUBE PRO APLIKÁCIU A ZAREGISTRUJTE SA

Obr. 2.1 PRIPOJTE KUBE

Obr. 2.3 PRIDANIE NOVÉHO KUBE

Obr. 2.5 PRIDANIE NOVEJ INŠTALÁCIE (brány)

Obr. 2.2 POČKAJTE NA BLIKANIE ČERVENEJ A MODREJ LED DIÓDY

Obr. 2.4 PRIDANIE NOVÉHO ZÁKAZNÍKA

Obr. 2.6 NASTAVENIE A KONFIGURÁCIA

SK rýchly návod
CZ rychlý návod     

1. REGISTRÁCIA
1. REGISTRACE  

2. INŠTALÁCIA
2. INSTALACE

VŽDY PRIPÁJAJTE 
KUBE AŽ PO 
PRIJÍMAČI

EN Quick guide1. REGISTRATION

2. INSTALLATION

POČKAJTE NA
AKTIVÁCIU

(mail)

ACTIVATION CARD

AKTIVAČNÁ KARTA


