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WALKY

Pohon pro lehkou křídlovou bránu 
s max. délkou jednoho křídla do 
1,8 m

Moderní pohon určený na lehké a malé vjezdové 
brány nebo i branky. Vestavěná řídicí jednotka.
Doba otevření cca 7 sekund. Velmi tichý chod a 
úzká konstrukce motoru vhodná pro úzké pilíře.
Podporuje nejmodernější směry NICE:
BLUEBUS, SOLEMYO a OPERA. Snadné zapojení, 
zálohování a programování.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA WL1024C WL1024

řídicí jednotka WLA1

napětí přívod/pohon V 230/24 24/24

příkon 1 pohonu W 120 50

proud. odběr 1 motoru A 0,8 2

stupeň krytí IP 44

kroutící moment Nm 100

max. zatížení cykly/den 100

délka 1 křídla m 1,8 1,8

čas otevření sec. 7 7

provozní teplota °C -20  až  +50

hmotnost kg 4,8 4,3

PŘÍSLUŠENSTVÍ
N WLT
výstražná lampa 12 V, 
doprovodné osvětle-
ní 12/24 V, stmivací 
senzor

N SMXI
přijímač 433,92 MHz 
pro ovladače FLOR, 
NICEWAY, ONE, INTI

N EPMB
pár fotobuněk, dosah 
30 m, BlueBus

N FLO2RE
dálkový ovladač s 
plovoucím kódem 
433,92 MHz

N PS424
záložní zdroj pro 
případ výpadku 
proudu

3
8
5
 m

m

125 mm85 mm

Rozměry pohonů WL1024C/WL1024

N EKSEU
hliníkový klíčový spí-
nač, „FAB“ vložka

1

2

3 1

3 2

BA
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SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V
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PPohhoon pprro lehhkou kkřřííddloovou bbráánnu 
ss mmaaxx. ddééllkkouu jjeeddnnohhoo  kkřříídla ddoo 
11,,88 mm

MoModederní pohon n ururčečenýný n na a lelehkhké a malélé v vjejezdzdovové é 
brbránány nebo i b branknky.y. V Vesestatavěná řídicí í jejedndnototkaka..
DoDoba otetevřvření cccca a 7 7 sesekund. VeVelmlmi tichý ý chchodod a 
úzkáká k kononststrurukce momotoruru vhohodndná prpro o úzké pilíře.
PoPodpdpdporujuje e nenejmjmodererněnějšjší í smsměrěry NINICECE::
BLBLUEUEBUBUS,S, S SOLOLEMEMYOYO a a O OPEPERARA. . SnSnadadnéné z zapapojojenení, 
zázálolohohováváníní a progrgramamovovánání.í.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA WL1024C WL1024KA W

řídicí je jednodnodnotka WLA1

napnapětíětí přívod/pd/pohoohonn V 23V 230/20/24 244 24/24/24V 23 4 244 24

přípříkonkon 1 pohpohonuonu W 12W 120 500 50W 12W 120 500 50

proproud.ud. od odběrběr 1  1 motoru AA 0,8 22

stustupeňpeň kr krytí IPIP 4444

krokroutíutící moment NmNm 100100

maxmax. zatížení cykcykly/den 100100

délka 1 k1 křídřídlala m 1,8 1,8

časčas ot ot otevřevřeníení secsec. 77 7

proprovozvozní ní tepteplotlotaa °C°C -20  a  až  ž  +50+50

hmohmotnotnostst kgkg 4,8 4,34,3

PPPŘŘŘÍSSSLLLUŠŠŠEEENNNSTTTVVVÍ
N N WLWLTT
výststraražnžná á lalampmpa a 1212 V V, , 
doprprovovododnéné o osvsvětětlele-
níní 1 12/2/2424 V V, , ststmimivavací 
sesenzoror

N SMSMXIXI
přijímač 4 43333,9,92 2 MHMHz z 
prpro ovovlaladadačeče FLOLOR,R, 
NICECEWAWAY,Y, O ONENE, , ININTITI

N N EPMBMB
pápár fofototobubuněněk,k, d dososahah  
30 m, BlBlueueBuBus

N N FLFLO2O2RERE
dádálkový ý ovovovlaladadač č s 
plplovoucícím m kókódedem m 
433,9292 M MHzHz

N PS424244
zázáloložní zdroj j pro o 
přpřípípadad v výpýpadadkuku 
prprououdu

3
8
5
 m

m

125 mm85 mm

RoRoRozměry pohonůnůnů W W WL1L1L10202024C/WL102444

N EKEKSESEU
hlhliníkový klíčovový ý spspí-
nanač,č, „FAFAB“B“ v vloložkžka

1

2

3 1

3 2

BA

SOLESOLEMYOMYO OPERA BLUEBLUEBUSBUS 24V24V
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SAMOSTATNÉ POHONY

- pohon 24 V do 1,8 m délky křídla
- stavitelné dorazy pro otevření i zavření
- včetně vestavěné řídicí jednotky WLA1

- pohon 24 V do 1,8 m délky křídla
- stavitelné dorazy pro otevření i zavření

SADY POHONŮ (do 1,8/3,6 m průjezdu)

KÓD SADY: N WALKYKIT1024

Sada obsahuje: pohon s vestavěnou řídicí jednotkou, dálkovy ovladač, přijímač a fotobuňky

Kód: N WL1024C Kód: N ON2E Kód: N OXI Kód: N MOFB

KÓD SADY: N WALKYKIT2024

Sada obsahuje: 2 pohony včetně řídicí jednotky, dálkovy ovladač, přijímač, fotobuňky a lampu

Kód: N WL1024 a N WL1024C Kód: N FLO2RE Kód: N OXI Kód: N EPMB Kód: N WLT

KÓD: N WALKY1024C KÓD: N WALKY1024

PŘÍKLAD APLIKACE
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SSSAAAMMMOOOSSSTTTAAATTTNNNÉÉÉ PPPOOOHHHOOONNNYYY

- - popohohon n 2424 V do 1,1,8 8 m m dédélklky y křkřídla
- ststavavititelelnéné dororazazy y prpro o ototevevřeření i zavavřeřeníní
- včvčetetně vestatavěvěnéné ř řídídicicí jejednotkyky W WLALA11

- popohohon n 2424 V V d do o 1,1,8 m dédélklky křkřídídlala
- stavitelelnéné d dororazazy y pro otevevřeřeníní i z zavavřeřeníní

SSSAAADDDYYY POOOHHHOOONNNŮŮŮ (d(d(do 1,8/8/8/3,3,3,6 6 6 m m m prprprůjůjůjezezezdududu)))(d(d(d průjůjůj )))

KKKÓÓÓDDD  SSSAAADY: NN WWAALLKKYYKITT11002244

SaSadada obsbsahahujuje:e: p pohohohonon s v vesestatavěvěnou řířídidicící j jedednonotktkouou, , dádálklkovovy y ovovlaladadač,č, p přiřijíjímamač a a fofototobubuňkňkyy

Kód: N WL10L10L1024C24C24C KódKódKód: N ON ON ON2EN2EN2E Kód: N ON ON OXIXIXI KódKódKód: : : N MN MN MOFB

KKKÓÓÓDDD SADYYY::: NN WWWAALKYKKIITT22002244

SaSadada o obsbsahuje:e: 2 2 p pohohonony y včvčetetně řídicicí í jejedndnototkyky, , dádálkovy ovovlaladadač,č, p přijíjímamač,č, fotobobuňuňkyky a a l lamampupu

Kód: N WL10L10L1024 24 24 a Na Na N WL WL WL1021021024C KódKódKód: : : N FN FN FLO2LO2LO2RERERE KódKód: N ON ON OXI XI XI KódKódKód: N EPMB KódKódKód: : : N WN WN WLTLTLT

KKKÓÓÓDDD: N WWAALLKKYY11024CC KKKÓÓÓDDD: N WAALLKKYY110024

PPPŘŘŘÍÍÍKKKLAAADDD AAAPPPLLLIKAAACCCEEE


