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HOPP

Pohon pro křídlovou bránu se širo-
kými sloupky, s max. délkou jed-
noho křídla do 2,4 m, vhodný i pro 
intenzivnější provoz.

Moderní pohon určený pro křídla o max. hmotnosti 
do 250 kg. Vestavěná řídicí jednotka a možnost 
odblokování zvenku. Velmi tichý chod a pákový 
převod umožní uchycení až 250 mm hluboko.
Podporuje nejmodernější směry NICE: BLUEBUS, 
SOLEMYO a OPERA. Zapojení, zálohování a pro-
gramování tedy není problém.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA HO7124 HO7224

řídicí jednotka POA3

napětí přívod/pohon V 230/24 24/24

příkon 1 pohonu W 280 100

proud. odběr 1 motoru A 1,3 4

stupeň krytí IP 54

kroutící moment Nm 250

max. zatížení cykly/hod 35

délka 1 křídla m 2,4

čas otevření sec. 10 10

provozní teplota °C -20  až  +50

hmotnost kg 9 6,5

PŘÍSLUŠENSTVÍ
N ELB
výstražná lampa 12 V
s vestavěnou anténou

N SMXI
přijímač 433,92 MHz 
pro ovladače FLOR, 
NICEWAY, ONE, INTI

N EPMB
pár fotobuněk, dosah 
30 m, BlueBus

N KIO a KA1
klíčový spínač s 
uchycením bowdenu a 
bowden

N FLORE
dálkový ovladač s 
plovoucím kódem 
433,92 MHz

N PS124
záložní zdroj pro 
případ výpadku 
proudu
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Rozměry pohonů HO7124/HO7224
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SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V
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PPohhoon pprro křííddlovoouu bbrráánu ssee ššiirro--
kkýýmmi  sloouuppkyy,,  ss mmaax. ddééllkkou jjeedd--
noohho kkřřííddla ddoo  22,,44 mm,, vvhhoodnnýý ii pproo 
iinntteennzziivnějššíí  pproovvoozz.

MoModerní pohohon n ururčečenýný p pro křídla o mamax.x. h hmomotntnososti 
do 250 k kg.g. Vestatavěvěnáná řídicí jedndnototka a m možožnonost 
odblblokokovovánání zvenkuku. VeVelmlmi titichchý ý chchodod a pákový 
přpřevevodod u umomožnžní uchyhyceceníní a až ž 25250 mmmm h hlubobokoko..
PoPodpdpororujuje e nenejmododererněnějšjší smsměrěry y NINICECE: BLBLUEUEBUBUS,S, 
SOSOLELEMYMYO O a OPERERA.A. Z Zapapojojenení,í, z zálálohovánání í a a prpro-o-
grgramamovování tedydy n nenení í prproboblélém.m.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA HO7124 HO7224KA H 24 H24 H

řídicí je jednodnodnotka POA3

napnapětíětí přívod/pd/pohoohonn V 23V 230/20/24 244 24/24/24V 23 4 244 24

přípříkonkon 1 pohpohonuonu W 28W 280 100 100W 28W 280 100 10

proproud.ud. od odběrběr 1  1 motoru AA 1,3 44

stustupeňpeň kr krytí IPIP 5454

krokroutíutící moment NmNm 250250

maxmax. zatížení cykcykly/hod 3535

délka 1 k1 křídřídlala m 2,42,4

časčas ot ot otevřevřeníení secsec. 10. 10 10. 10

proprovozvozní ní tepteplotlotaa °C°C -20  a  až  ž  +50+50+50

hmohmotnotnostst kgkg 9 6,56,5

PPPŘÍÍÍSSSLLLUŠŠŠEEENNNSTTTVVVÍÍÍ
N N ELELBB
výststraražnžnžná á lalampmpa a 1212 V V
s veveststavavěnouou a antnténénou

N SMSMXI
přpřijímač 4 43333,9,92 2 MHMHz z 
prpro ovovlaladadačeče FLOLOR,R, 
NICECEWAWAY,Y, ONENE, , ININTITI

N N EPMBMB
pápár fofototobubuněněk,k, d dososahah 
30 m, , BlBlueueBuBuss

N KIO O a KA1
klklíčíčový spspínínač s s  
ucuchyhyceceníním m bobowdwdenenu u a a 
bobowdwdenen

N N FLFLOROREE
dádálkový ý ovovovlaladadač č s s 
plovoucícím m kókódedem m 
433,9292 MHzHz

N N PS121244
zázáloložní zdroroj j pro o 
přpřípípadad v výpýpadadkuku 
prprouoududu
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RoRoRozměry pohonůnůnů H H HO7O7O71212124/HO7224
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SOLESOLEMYOMYO OPERA BLUEBLUEBUSBUS 24V24V
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SAMOSTATNÉ POHONY

- pákový pohon s integrovanou řídicí jednotkou do 
2,4 m délky křídla
- stavitelný doraz pro otevření a zavření
- nerozlišuje se levy a pravý

- pákový pohon do 2,4 m délky křídla
- stavitelný doraz pro otevření a zavření

- nerozlišuje se levy a pravý

SADY POHONŮ (do 2,4/4,8 m průjezdu)

KÓD SADY: N HOPPKIT-1

Sada obsahuje: pohon včetně řídicí jednotky, dálkový ovladač, přijímač, pár fotobuněk a lampu

Kód: N HO7124 Kód: N ON2E Kód: N OXI Kód: N EPMB Kód: N ELB

KÓD: N HO7124 KÓD: N HO7224

PŘÍKLAD APLIKACE

KÓD SADY: N HOPPKIT-K

Sada obsahuje: 2 pohony včetně řídicí jednotky, dálkový ovladač, přijímač, pár fotobuněk a lampu

Kód: N HO7124 a N HO7224 Kód: N ON2E Kód: N OXI Kód: N EPMB Kód: N ELB
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SSSAAAMMMOOOSSSTTTAAATTTNNNÉÉÉ PPPOOOHHHOOONNNYYY

- pápákokovývý p pohohon s s i intntegegrorovavanonou u řídicí j jedednonotktkouou d do o 
2,2,4 4 m m dédélklky křídídlala
- - ststavavititelelný dororazaz p proro o otetevřvření a zazavřvřeneníí
- nenerozlišuje se l levevy y a a prpravý

- pápákovývý p pohohonon d do o 2,2,4 4 m dédélklky křkřídídlala
- stavitelelnýný dororazaz proro otevřvřenení í a a zazavřvřeneníí

- - nenerorozlzlišuje sese l levevy y a a prpravavý

SSSAAADDDYYY PPPOOOHHHOOONNNŮŮŮ (d(d(do 2,2,2,4/4/4/4,4,4,8 8 8 m m m prprprůjůjůjezezezdududu)))(d 2, 4, prprprůj )

KKKÓÓÓDDD SSSAAADYYY::: NN HHOOPPPPKITT--11

SaSadada o obsbsahahuje:e: p pohohonon v včečetntně ě řířídicí jedednonotktky,y, d dálálkokovývý ovladadačač, , přpřijijímímačač, , pápár fototobubuněněk k a a lalampmpuu

KódKódKód: N HN HN HO7124 KódKódKód: : N ON ON ON2E KódKódKód: N ON ON OXI Kód: N EPMBPMBPMB KódKódKód: N ELB

KKKÓÓÓDDD: N HOO77112244 KKKÓÓÓD: NN HHOO7722224

PPPŘŘŘÍÍÍKKKLLLAAADDD   AAAPPPLLLIIIKKKAAACCCEEE

KKKÓÓÓD SSSAAADYYY::: NN  HHOPPPKKIT-KK

SaSadada obsahujuje: 2 2 p pohohonony včetněně ř řídídicicí í jejedndnototkyky, dálkovový ý ovovlaladadač,č, přijímač,č, p párár f fototobobununěkěk a lampupu

KódKódKód: : N HN HN HO71O71O7124 a N HO HO HO7227227224 Kód: N ON2E KódKódKód: N OXI Kód: : : N EN EN EPMBPMBPMB Kód: N ELBLBLB


