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LBAR

Moderní model závory až do 7/8/9 
m ramena. Pro intenzivní provoz 
až 150 cyklů za hodinu.

Závora je konstruována na cca 1 000 000 cyklů.
Fotobuňky (volitelné) jsou bezpečně schovány v 
konstrukci závory. Ramena závor BAR mají nový 
eliptický tvat kvůli nižšímu odporu vzduchu.
Podporuje nejmodernější směry NICE:
BLUEBUS, SOLEMYO a OPERA.
Dva vestavěné detektory vozidel.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA LBAR

řídicí jednotka XBA3

napětí přívod/pohon Vac 230/24

příkon W 160

proudový odběr A 1,3

stupeň krytí IP 44

kroutící moment Nm 400

max. zatížení cykly/hod 150

průjezd m 9

čas otevření sec. 8

provozní teplota °C -20 až +50

hmotnost kg 98
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Rozměry závory LBAR

N XBA10
vylamovací úchyt rame-
na XBA15 nebo XBA14

N XBA15/14/5
hliníkové rameno oválné 
69x92x3150/ 4150/ 
5150 mm a WA10

N XBA13
gumová ochranná lišta 
k nasunutí do ramena 
XBA, 9x1 m

N SOLEMYO
řešení pro ostrovní 
provoz, bez nutnosti 
připojení k 230 V

N XBA9
spojka ramen 
XBA15/ XBA14/ 
XBA5

N XBA4/6/18
výstražná diodová 
světla 4 m/6 m/8 m

F

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

LIGHTFLASHSCA BLUEBUS STOP OPEN CLOSEP.P.
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MMooddeernníí mmodel závvoorryy aaž do 77/88//9 
mm rrammeennaa.. Prroo iinntteenzziivvnníí  pprovvoozz 
aažž 115500 ccyyklůů zzaa hhooddiinnuu..

ZáZávovorara je konsnstrtruouovávánana n na a cccca 1 000 00000 cycyklklů.ů.
FoFototobuňky (v(vololitelelnéné) ) jsjsouou b bezpečně scschohováványny v v 
kokonstrukukcici závorory.y. R Ramamena závovor r BAR mamajíjí n novový 
eliptitickcký ý tvtvatat kvůli n nižižšíšímumu o odpdpororu u vzvzduchu.
PoPodpdpdporujuje e nenejmjmodererněnějšjší í smsměrěry NINICECE::
BLBLUEUEBUBUS,S, S SOLOLEMEMYOYO a a O OPEPERARA..
DvDva a veveststavavěné dedetetektktorory y vovozizidedel.l.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTKA LBAR

řídicí je jednodnodnotka XBA3

napnapětíětí přívoívod/pd/pohoohonn Vac 230230/24/24

přípříkon WW 160160

proproudoudový vý odbodběr AA 1,31,3

stustupeňpeň krytí IPIP 4444

krokroutící momentent Nm 400400

max. zatížení cykly/hodhod 150150

průjezjezdd mm 9

časčas ot otevřevřeníení sec. 88

proprovozvozní ní tepteplotlotaa °C°C -20-20 až až +5 +50

hmohmotnotnostst kgkg 98
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RoRoRozměry závoryryry L L LBABABARRR

N XBXBA10
vyvylamovavacící ú úchchytyt r ramame-e-
na X XBABA1515 n nebebo o XBXBA1A144

N N XBXBA1A15/5/1414/5/5
hliníkíkovovové é raramemenono o ováválné 
6969x9x92x2x31315050/ / 41415050/ 
51515050 m mm m a a WAWA10

N N XBA1A133
gumovává o ochchrarannnná á lilištšta a 
k nanasusununutítí d do raramemenana 
XBA,A, 9x1x1 m m

N SOLELEMYMYOO
řeřešešení p proro o oststrorovnvní 
prprovozoz, , bebez z nunutntnosostiti 
připojojenenení í í k k 23230 0 VV

N N XBXBA9A9
spspojka r ramamenen 
XBA15/5/ X XBABA1414/ / 
XBA5A5

N N XBA4A4/6/188
vývýststraražná didiododovová á 
svsvětětla 4 m m m/6/6 m m/8/8 m m

F

SOLESOLEMYOMYO OPERA BLUEBLUEBUSBUS 24V24V

LIGHTLIGHTFLASHSCA BLUEBUBLUEBUS SS SS SS SS SS SS SS STOP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OPEN CLOSECLOSEP OP O
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[2 x 0.5 mm ]
2

foto BLUEBUS

[4 x 0.5 mm ]
2

klíčový spínač

[3 x 1.5 mm ]
2

napájení

[legenda]

SAMOSTATNÁ ZÁVORA

- tělo závory pro rameno do 7/8/9 m
- včetně řídicí jednotky
- úchyt ramena
- základová deska
- čas otevření 8 s, zvládne až 150 cyklů za hodinu

KÓD: N LBAR

N XBA7
modul výstražné lampy 
do závor BAR, bílá 
nebo oranžová barva

N WA12
sklopná podpěra, výš-
kově stavitelná

N WA11
pevná podpěra, výš-
kově stavitelná

N XBA8
modul semaforů do 
závor BAR

N PS224
záložní zdroj 24 V, 
7,2 Ah s dobíjecí 
kartou

N XBA17
základová deska do 
betonu

N WA13
hliníkové záclonky v 
délce 2 m

N EPMB
pár fotobuněk, dosah 
30 m, BlueBus

N FLO2RE
dálkový ovladač s 
plovoucím kódem 
433,92 MHz

PŘÍKLAD APLIKACE
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[2[2 x x 0.5.5 m mm m ]]
2
]] fototo BLULUEBEBUSUS

[4[4 x 0 0.5.5 m mm ]
2
]] klíčovový ý spspínínačač

[3[3 x x 1.5.5 mm m ]]
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[legenda]

SSSAAAMMMOOSSSTTTAAATTTNNNÁ ZZZÁÁÁVVVOOORRRA

- tětělolo závory prpro raramemenono do 7/8/9 9 mm
- včvčetně ř řídídicí jejedndnototkyky
- úchyhyt t raramemena
- zázáklkladadovová á dedeska
- - čačas ototevevřeřeníní 8 s s, , zvzvláládndne ažaž 1 15050 c cykyklůlů z za a hohodidinunu

KÓÓÓDDD::: NN  LLBBAR

N N N XBA7A7
momodudul l vývýststraražnžné é lampmpy y 
do z závávoror B BARAR, bíbílálá  
nebobo o oraranžnžovová á babarvrva

N WAWA1212
sklolopnpná á popodpdpěrěra,a, v výš-
kokověvě statavivitetelnlnáá

N WAWA1111
pevnvná á popodpdpěrěra,a, výšýš-
kověvě s stavivitetelnlnáá

N N XBXBA8
momodudul sesemamafoforůrů d do 
zázávor r BABARR

N N PS222244
záložní í zdzdroroj 2424 V V, , 
7,2 AhAh s s dobobíjíjececí í 
kartouou

N N XBXBA17
zázáklkladadová á dedeskska a dodo 
bebetotonunu

N N WAWA1313
hlininíkíkovové é záclonkyky v v 
délce e 2 mm

N N EPEPMBMB
pár fofototobubuněněk, dososahah 
30 m, BlBlueBuBus

N FLFLO2O2RERE
dálkovový ý ovovlaladač s 
plplovoucím m kókódedem m 
43433,3,92 M MHzHz

PPPŘŘŘÍÍÍKLAAADDD  AAAPPPLIKKKAAACCCEEE


